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For correct and safe installation of the appliance,
please carefully read this manual and the other
documentation provided (see section "Precautions and
general advice").

Specifications, technical data, images and parts
supplied may be subject to change without prior
notice.

WATER CONNECTION 
Disconnect the appliance from the
mains power supply before starting
operations.
• In any case, make sure to comply
with the current local regulations
regarding connection to the water
system.
• The appliance is supplied with a
water tube, 1.8 m long, already attached to the back of
the product.
• The water tube complies with IEC 61770.
• Remove the shipping tape from the gray coiled water
tubing on the rear of the appliance.
• Connect the transition connector (1) to the household
water supply (2).
• Open the water tap and check for and eliminate any
leaks.
• The appliance does not require adjustments or a water
drain.

ELECTRICAL CONNECTION
Connect the appliance to the mains power supply.
Electrical safety of the appliance can only be guaranteed if
it is correctly connected to an efficient, approved earthing
system.

POSITIONING AND LEVELLING YOUR
REFRIGERATOR 
If the appliance seems unsteady or you want the doors to
close more easily, adjust the
appliance's tilt following the
instructions below (depending on
the model, as shown in the figures
on the right).
The refrigerator has two front
and two rear wheels at the base
of the product on each side and
two adjustable feet at the front
(see figure A).
1. Check the installation location to be sure you have at
least 1 cm clearance on all sides including the top.
2. Connect the appliance to the mains power supply.
3. Move the refrigerator into its final position.
4. Open both doors and remove
the plinth to locate the feet and
levelling bolts at the left and right
of the refrigerator base (where
present). The top bolt (1) will
adjust the rear wheel (if
provided), and the bottom bolt
(2) will adjust the front wheel (see figure B).
5. Use the wrench provided (if present) to adjust the
levelling bolts. Turn clockwise to raise the appliance, or
anticlockwise to lower it. It may take several turns of the

levelling bolts and/or feet to adjust the tilt of the
refrigerator.
6. After levelling the product, ensure that both feet touch
the ground for safe use. 
Note: do not unscrew the levelling bolts and feet
too much as they could fall out.

Aligning the doors
If, after switching on the appliance and adjusting the
refrigerator and freezer doors, the doors are misaligned,
disconnect the appliance from the power supply and
adjust both doors as indicated in the diagram at the end of
this manual.

REMOVING THE FREEZER DOOR (A)
REMOVING THE REFRIGERATOR DOOR (B)
MOUNTING THE FREEZER DOOR (C)
MOUNTING THE REFRIGERATOR DOOR (D)
HORIZONTAL ALIGNMENT OF FREEZER
AND REFRIGERATOR DOORS (E)
VERTICAL ALIGNMENT OF FREEZER
AND REFRIGERATOR DOORS (F)
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Afin que l'appareil soit installé de manière sûre et
correcte, nous vous invitons à lire attentivement cette
notice ainsi que le feuillet accompagnant l'appareil (voir le
chapitre "Précautions et recommandations générales").

Les caractéristiques, les données techniques, les
illustrations et les pièces fournies peuvent être
sujettes à modification sans préavis. 

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE
D'EAU 
Débranchez l'apapreil avant de
procéder à cette opération.
• Il est conseillé de toujours
respecter la réglementation locale en
vigueur en matière de raccordements
hydriques.
• L'appareil est muni d'un tuyau
d'arrivée d'eau de 1,8 m de long, déjà raccordé à l'arrière
de l'appareil.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est conforme à la
réglementation CEI 61770.
• Retirez la bande adhésive qui entoure le tuyau gris
d'arrivée d'eau, enroulé en forme de spirale à l'arrière de
l'appareil.
• Branchez le raccord de transition (1) à l'arrivée d'eau de
votre domicile (2).
• Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'étanchéité.
Colmatez les fuites éventuelles.
• Le réfrigérateur n'a besoin ni de réglage ni de bonde
d'évacuation.

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE 
Branchez l'appareil au réseau électrique
La sécurité électrique de l'appareil est garantie
uniquement s'il est correctement branché à une
installation de mise à la terre efficace et conforme à la loi.

POSITIONNEMENT ET MISE À NIVEAU DU
RÉFRIGÉRATEUR 
Si l'appareil n'est pas stable ou pour faciliter la fermeture
correcte des portes, il est possible
de régler l'inclinaison de l'appareil
en suivant les instructions
énoncées ci-après (selon le
modèle, comme illustré dans la
figure ci-contre).
Le réfrigérateur est équipé, à
l'avant et à l'arrière, de deux
roulettes situées à la base de l'appareil, de part et d'autre
de celui-ci, et de deux pieds réglables situés à l'avant (voir
figure A).
1. Au moment de l'installation, vérifiez qu'il y a un espace
d'au moins 1 cm latéralement, à l'arrière et au-dessus de
l'appareil.
2. Branchez l'appareil.
3. Placez le réfrigérateur dans sa
position définitive.
4. Ouvrez les deux portes et
retirez la plinthe pour découvrir
les pieds et les vis de mise à
niveau situés à gauche et à droite
de la base de l'appareil (si présents). La vis supérieure (1)

règle la roue arrière (si celle-ci est présente), tandis que la
vis inférieure (2) règle la roue avant (voir la figure B).
5. Réglez les vis de mise à niveau à l'aide de la clef fournie
(si présente). Tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre pour soulever l'appareil, et dans le sens contraire
pour l'abaisser. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer
plusieurs tours avec les vis de mise à niveau et/ou les pieds
pour régler l'inclinaison du réfrigérateur.
6. Dès que l'appareil est parfaitement d'aplomb, vérifiez
que les deux pieds reposent bien sur le sol. 
Remarque : Ne dévissez pas les vis de mise à niveau
et les pieds de manière excessive pour éviter qu'ils
ne se détachent complètement.

Alignement des portes
Si, après avoir mis l'appareil en service et stockés des
aliments dans les portes des compartiments réfrigérateur
et congélateur, vous constatez que les portes ne sont pas
correctement alignées, débranchez l'appareil et procédez
au réglage des deux portes comme indiqué dans le schéma
figurant à la fin de la présente notice d'utilisation.

DÉMONTAGE DE LA PORTE CONGÉLATEUR (A)
DÉMONTAGE DE LA PORTE RÉFRIGÉRATEUR (B)
MONTAGE DE LA PORTE CONGÉLATEUR (C)
MONTAGE DE LA PORTE RÉFRIGÉRATEUR (D)
ALIGNEMENT HORIZONTAL DES PORTES
CONGÉLATEUR ET RÉFRIGÉRATEUR (E)
ALIGNEMENT VERTICAL DES PORTES
CONGÉLATEUR ET RÉFRIGÉRATEUR (F)
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Cihazın kurulumunun güvenli ve doğru bir şekilde
yapılması için, bu kılavuzu ve donanım ile birlikte gelen
karttaki bilgileri dikkatlice okuyunuz (bkz. bölüm "Tedbirler ve
genel öneriler").

Özellikler, teknik bilgiler, şekiller ve donanım ile birlikte
gelen parçalar önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın
değişime uğrayabilirler. 

SU ŞEBEKESİNE BAĞLANTI
Bu işleme yalnızca ürünün elektrik
besleme sistemi ile bağlantısını
kestikten sonra başlayınız.
• Su şebekesine bağlantı konusunda
daima yürürlükte olan yerel
yönetmeliklere bağlı kalmanız
önerilmektedir.
• Cihaz, uzunluğu 1,8 m. olan ve
ürünün arkasına bağlanmış olan bir su borusu ile birlikte
temin edilir.
• Su borusu, IEC 61770 yönetmeliğine uygundur.
• Yapışkan ambalaj bantını, ürünün arkasında sarılmış
durumda olan gri su borusundan ayırınız.
• Geçiş konektörünü (1) evin su besleme sistemine (2)
bağlayınız.
• Su musluğunu açınız ve su kaçağı olup olmadığını kontrol
ediniz, varsa gideriniz.
• Buzdolabı, ayar ve su boşaltımı gerektirmez.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞLANTI
Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Cihazın elektriksel güvenliği, yalnızca yasal yönetmeliklere
uygun topraklamalı etkin bir tesisata doğru bir şekilde
bağlanmış olması halinde sağlanır.

BUZDOLABININ YERLEŞTİRİLMESİ VE SEVİYESİNİN
AYARLANMASI
Buzdolabı sabit görünmüyorsa veya kapıların daha kolay
kapanmasını arzu ediyorsanız, cihazın eğimini aşağıda
bildirilen talimatlara göre (modele göre, yanda verilen
şekillerdeki gibi)ayarlamanız önerilmektedir.
Buzdolabınız, cihazın her iki tarafının taban kısmında yer
alan iki ön ve iki arka tekerlek ile
ön kısmında bulunan iki
ayarlanabilir ayak donanımına
sahiptir (bkz. şekil A).
1. Üst taraf dahil tüm kısımlarda en
az 1 cm'lik boşluk bırakabilmek için
kurulumun yapılacağı konumu
kontrol ediniz.
2. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
3. Buzdolabını son konumuna getiriniz.
4. Ayakları ve buzdolabının alt kısmının solundaki ve
sağındaki seviye ayarlama vidalarını (eğer mevcut ise)
ortaya çıkarmak için her iki kapıyı da açınız ve tabanı
çıkarınız. Eğer mevcut ise, üstteki vida (1) arka tekerleği ve
alttaki vida da (2) ön tekerleği
ayarlamak için kullanılır (bkz. şekil
B).
5. Eğer mevcut ise, seviye
ayarlama vidaları için donanım ile
birlikte temin edilen anahtarı
kullanınız. Ürünü kaldırmak için
saat yönünde, indirmek için de saatin ters yönünde çeviriniz.

Buzdolabının eğimini ayarlamak için, seviye ayarlama
vidalarını ve/veya ayakları birkaç kez döndürmek gerekli
olabilir.
6. Ürünün seviyesini ayarladıktan sonra, cihazın güvenli bir
şekilde çalışması için her iki ayağın da yere değdiğinden
emin olunuz.
Not: dışarı çıkmalarını engellemek için seviye ayarlama
vidalarını ve ayakları tam olarak sökmeyiniz.

Kapıların hizalanması
Cihaz kullanıma sokulduktan ve sonrasında soğutucu ve
dondurucu kapılarında yükleme yapıldıktan sonra
kapaklarda bir eğrilik meydana gelirse, cihazın elektrik
bağlantısını kesiniz ve bu kılavuzun sonunda yer alan
şemada gösterildiği gibi kapıların ayarını yapınız.

DONDURUCU KAPISININ SÖKÜLMESİ (A)
BUZDOLABI KAPISININ SÖKÜLMESİ (B)
DONDURUCU KAPISININ TAKILMASI (C)
BUZDOLABI KAPISININ TAKILMASI (D)
DONDURUCU VE BUZDOLABI KAPILARININ YATAY
HİZALANDIRILMASI (E)
DONDURUCU VE BUZDOLABI KAPILARININ DİKEY
HİZALANDIRILMASI (F)
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