DFP 58194 Z

12NC: F105228

Codigo EAN: 8050147052280

DANE OGOLNE

Tipo de construcao Livre instalacdo
i o) IE - Tipo de instalacao Livre instalacao
) — J Tipo de controlo Electrénicos

Tipo de definicdo de controlo e de indicadores -
Tampo amovivel Sim
Opcoes do painel dianteiro N/D
Cor principal do produto White
Classificacao da ligacao 1900
Corrente 10
Voltagem 220-240
Frequéncia 50
Comprimento do cabo de alimentacao eléctrica 130
Tipo de ficha Schuko
Comprimento da mangueira de entrada 155
Comprimento da mangueira de saida 150

\ 4 Plinto ajustavel Nio
Altura com tampo 0
Pés ajustaveis Nao
Altura do produto 850
Largura do produto 600
Profundidade 590
Profundidade com porta aberta a 90 graus -
Altura minima de instalacao 820
Altura maxima de instalagao 900
Largura minima de instalacdo 600
Largura maxima de instalacdo 600
Profundidade de instalacao 590
Peso liquido 47
Peso bruto 49

DETALHES TECNICOS

Programas automaticos Sim
Temperatura maxima para entrada de adgua 60
Opgoes de inicio retardado Continuo
Tempo max. de inicio retardado 12
Indicador de progressao do programa -
Indicador digital de contagem decrescente Sim
Luz indicadora do sal Sim
Luz indicadora do abrilhantador Sim
Dispositivo de seguranca Sim
Cesto superior ajustavel Sim
Prato maior que é possivel carregar no cesto superior 0
Prato maior que é possivel carregar no cesto inferior 0
Niimero de regulagées do local 14
PERFORMANCES
Classe de Eficiéncia Energética - NOVO (2010/30/EU) At++
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) 266
Duragdo de modo stand-by - NOVO (2010/30/EC) 12
Consumo poténcia em stand-by modo - NOVO (2010/30/EU) 6
Consumo poténcia em stand-by modo - NOVO (2010/30/EU) 0.5
Consumo anual de d4gua - NOVO (2010/30/EC) 2660
Nivel de ruido 43
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