
Kako bi bili u potpunosti zadovoljni ploËom za 
kuhanje, proËitajte i pohranite upute za buduÊu 
uporabu.

AKT 315 IX • PloËa za kuhanje

1. GrijaÊa povrπina Ø 145
2. GrijaÊa povrπina Ø 180
3. Indikator ON/OFF (ukljuËeno/iskljuËeno)
4. Kontrolni kotaËiÊ straænje grijaÊe povrπine 
5. Kontrolni kotaËiÊ prednje grijaÊe povrπine 
6. Indikator preostale topline

• Za ukljuËenje grijaÊe povrπine okrenite 
kontrolni kotaËiÊ udesno u odgovarajuÊi 
poloæaj jaËine zagrijavanja.

• Za iskljuËenje, okrenite kontrolni kotaËiÊ u 
poloæaj “0”.

• Na ploËi se nalaze 2 indikatora koja 
oznaËavaju zagrijanost odgovarajuÊe 
povrπine.
Indikatori se ukljuËuju kad ploha postigne 
visoku razinu zagrijanosti.
Indikatori ostaju svijetlili i nakon iskljuËenja 
grijaÊe povrπine, a prestaju svijetliti kad 
temperatura plohe viπe nije potencijalno 
opasna.

Vaæno:
Kako bi sprijeËili trajno oπteÊenje 
staklokeramiËke povrπine, ne koristite:
− Posude s neravnim dnom.
− Metalne posude s emajliranim dnom.

ELEKTRI»KO POVEZIVANJE

Napon Broj vodiËa x veliËina

230 ~ + HO5 RR-F x 1,5 mm2

Dimenzije ploËe za kuhanje i radne povrπine (mm)
KotaËiÊ

(1-6)
Prikladno za sljedeÊe vrste 

kuhanja
KotaËiÊ
(1-12)

1-2 Otapanje maslaca, 
Ëokolade itd. 1-2

2 Podgrijavanje jela i zagrijavanje 
manje koliËine tekuÊine 2-3-4

3 Grijanje veÊih koliËina, 
pripremanje krema i umaka 4-5-6

3-4
Lagano kljuËanje primjerice: 

povrÊe, πpageti, juhe, gulaπa, 
pirjanje mesa.

6-7

4
Præenje kotleta, odrezaka, 
kuhanje jela bez poklopca, 

primjerice riæota.
7-8

4-5 PeËenje mesa, krumpiriÊa, ribe 
ili kuhanje veÊe koliËine vode 8-9-10

6 Naglo præenje, peËenje 
odrezaka 11-12

Vrsta PLAVD 230 V ~/50 Hz 2,9 kW
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Zaštita okoliša
Ambalaæa
• Pakirni materijal se moæe u potpunosti 

reciklirati i oznaËen je simbolom za 
reciklaæu .

• Dijelove ambalaæe potrebno je odloæiti 
u skladu s lokalnim regulativama o 
zbrinjavanju otpada.

Odlaganje istroπenog ureaja
• Ovaj ureaj je oznaËen u skladu s 

europskom smjernicom 2002/96/EC 
WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). Ispravnim odlaganjem 
isluæenog ureaja sprjeËava se negativan 
utjecaj na okoliπ i ljudsko zdravlje do kojeg 
moæe doÊi ako se odbaËenim ureajem ne 
bi ispravno rukovalo.
Znak  na ureaju ili na priloæenim 
dokumentima sluæi kao podsjetnik da 
ovaj ureaj ne spada u ostali kuÊni otpad. 
Isluæeni ureaj odnesite u reciklaæno 
dvoriπte za elektriËne i elektronske ureaje.
Ureaj treba odbaciti u skladu s lokalnim 
regulativama o odbacivanju otpada.
Detaljnije informacije o postupanju, 
popravku i reciklaæi ureaja potraæite 
u lokalnom komunalnom poduzeÊu ili 
prodavaonici ureaja.

©tednja energije
• PreporuËujemo uporabu posuda i tava 

ravnog dna Ëiji promjer odgovara ili je neπto 
veÊi od promjera grijaÊih povrπina.

• Koristite posude i tave ravnog dna.
• Ukoliko je moguÊe, tijekom kuhanja 

poklopite posude.
• PovrÊe, krumpir i sliËne namirnice kuhajte u 

malo vode, kako bi skratili 
vrijeme kuhanja.

• Kuhanje u ekspres loncima 
znatno smanjuju vrijeme 
kuhanja.

UPOZORENJA
• U sluËaju napuknuÊa ili loma, ne koristite 

ploËu i odmah se obratite ovlaπtenom 
servisu.

• Ukoliko je ploËa opremljena halogenim 
grijaÊim elementima, ne gledajte izravno u 
njih.

• PloËa je namijenjena samo za uporabu u 
kuÊanstvu. ProizvoaË je liπen odgovornosti 
u sluËaju neprikladne uporabe ili 
nepravilnog podeπavanja kontrola ploËe.

• PloËu zaπtitite od klimatskih utjecaja.
• Sve popravke i podeπavanja prepustite 

kvalificiranom tehniËaru.
• Ne dodirujte ploËu mokrim rukama i 

izbjegavajte uporabu kad ne nosite obuÊu.
• Dvije grijaÊe povrπine su oznaËene 

krugovima na staklokeramiËkoj povrπini. 
Prije ukljuËenja ploËe, provjerite da li je 
Ëista.

• Tijekom uporabe, dostupni dijelovi ploËe 
se jako zagrijavaju. Kako bi sprijeËili 
opasnost od opeklina, ne dopustite djeci 
pristup ureaju.

• PloËu ne smiju koristiti djeca ili 
neupuÊene osobe bez nadzora.

• Ne dopustite igru djeci s ureajem.
• ElektriËne kabele i druge elektriËne 

ureaje udaljite od ugrijanih dijelova i ploËe 
opÊenito.

• Uvijek budite pozorni tijekom kuhanja s 
uljem i masnoÊom. Ulje i masnoÊa se 
mogu pregrijati i zapaliti.

• Ne koristite ploËu kao podlogu i radnu 
povrπinu.

• Ne ostavljajte grijaÊe povrπine/kuhala 
ukljuËenima ukoliko ne kuhate na njima.

• Plastiku, aluminijsku foliju, tkaninu, papir i 
sl. ne ostavljajte na grijaÊim povrπinama/
kuhalima.

• Na ploËi se nalaze grijaÊe povrπine/kuhala 
razliËitih veliËina. Koristite posude Ëiji 
je promjer dna jednak ili malo veÊi od 
promjera grijaÊe povrπine/kuhala.

PRIJE UPORABE PLO»E ZA KUHANJE
Prije uporabe uklonite:
− Ostatke ljepila s povrπine;
− Kartonsku zaπtitu i zaπtitnu foliju;
− Provjerite je li ploËa oπteÊena tijekom 

transporta.

NJEGA I ODRÆAVANJE
Vaæno: ne Ëistite ploËu s mlazom vode pod 
pritiskom ili opremom za ËiπÊenje parom.
• PloËu oËistite nakon svake uporabe, kad 

se ohladi. Tako Êete sprijeËiti nakupljanje 
tvrdokorne neËistoÊe te olakπati ËiπÊenje.

• Za ËiπÊenje koristite suhu krpu, kuhinjske 
ubruse, deterdæent, posebna sredstva za 
pranje ploËa za kuhanje.

• ZapeËenu neËistoÊu uklonite posebnom 
strugalicom (ukoliko je isporuËena) i 
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Savjeti
Vaæno: Odspojite ploËu iz napajanja prije 
instalacije ili popravka.
• Sva elektriËna povezivanja je potrebno 

izvesti prije prikljuËenja na napajanje.
• Instalaciju treba izvesti kvalificirani tehniËar 

prema uputama proizvoaËa i u skladu s 
lokalnim regulativama.

• Otpakirajte ploËu i provjerite da li je doπlo 
do oπteÊenja tijekom transporta. U sluËaju 
dvojbi obratite se proizvoaËu ili 
najbliæem servisu.

Priprema elementa za ugradnju
• Prije instalacije ploËe izreæite radnu povrπinu.

Paæljivo uklonite ostatke obrade koji mogli 
utjecati na ispravan rad ploËe.

• PloËu je potrebno ugraditi u radnu povrπinu 
debljine najmanje 30, a najviπe 50 mm.

• Uloæite razdvojnu ploËu na najmanjoj 
udaljenosti 20 mm od dna ploËe, kako ta 
strana ne bi bila dostupna.

• Ukoliko se ispod ploËe nalazi peÊnica,  
treba biti istog proizvoaËa (Whirlpool) i 
opremljena sustavom hlaenja.

posebnim sredstvom za pranje ploËa za 
kuhanje.

• Prolivenu tekuÊinu oËistite prije nego se 
osuπi.

• Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva u 
prahu ili deterdæente, sprejeve za ËiπÊenje 
povrπina, odstranjivaËe mrlja ili hre, 
izbjeljivaË, spuæve grubih povrπina ili ËeliËne 
spuæve.

• PloËu povremeno tretirajte sredstvima 
nabavljivim u trgovinama, prema uputama 
proizvoaËa.

U SLU»AJU PROBLEMA
PloËa ne radi:
− Provjerite napajanje.
− IskljuËite i ponovo ukljuËite ploËu. Provjerite 

da li radi.
− Provjerite da li je kontrolni kotaËiÊ u 

poloæaju “0”.
Pomaknite viπepolnu preklopku u poloæaj 
“Off”, ostavite nekoliko minuta i ponovo je 
pomaknite u poloæaj “On”.

SERVIS
Prije pozivanja servisa:
• Paæljivo prouËite natuknice iz poglavlja “U 

sluËaju problema” i pokuπajte sami rijeπiti 
problem.

Ukoliko ne moæete sami otkloniti problem, 
pozovite servis.

Navedite sljedeÊe:
• vrstu problema;
• vrstu i model ploËe za kuhanje;
• servisni broj (tj. broj koji se nalazi iza rijeËi 

SERVICE na ploËici ispod ploËe za kuhanje i 
na jamstvenom listu);

• vaπu potpunu adresu;
• telefonski broj.
Ukoliko je potreban popravak, obratite se 
ovlaπtenom servisu (kako bi osigurali 
struËan popravak s originalnim zamjenskim 
dijelovima).
Nepoπtivanje gornjih uputa moæe utjecati 
na sigurnost i kvalitetu proizvoda.

PRIBOR
Stakleni pokrov moæete nabaviti u ovlaπtenom 
servisu pod kôdnim brojem AMC 966 NB 
(New Black) AMC 966 MR (Mirror).

INSTALACIJA
• Izmeu ploËe i peÊnice se ne smije nalaziti 

niπta (kabeli, izolacija itd.).
• Susjedni element treba biti postavljen na 

razmaku od najmanje 100 mm od ruba 
ploËe.

• Izreæite otvor na radnoj povrπini prema 
navedenim dimenzijama.

• Savjetujemo da zabrtvite unutarnje rubove 
radne povrπine ljepilom ili silikonom.

• Ukoliko veÊ nije, nanesite isporuËenu brtvu 
na ploËu, nakon πto ste paæljivo oËistili 
povrπinu na koju lijepite.

StaklokeramiËka ploËa
Vaæno: prije instalacije skinite zaπtitnu 
foliju.
Otvor na radnoj povrπini za ploËu treba biti 
izrezan prema dimenzijama na crteæu, s tim 
da obratite paænju i na razmak tolerancije.
PloËu ne gurajte silom u otvor radne povrπine. 
StaklokeramiËka ploËa pod djelovanjem sile 
moæe puknuti (Ëak i nakon nekog vremena!).
• Ukoliko je radna povrπina od drveta, 

koristite isporuËene ploËice i vijke za 
spajanje.
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1. PriËvrstite ploËice za povezivanje (A) (sl. 1) 
isporuËenim vijcima kao πto je prikazano, s 
odreenim razmacima.

2. PriËvrstite ploËu na radnu povrπinu.

ElektriËno povezivanje
• Zakonski je odreeno da ovaj ureaj mora 

biti uzemljen.
• PrikljuËak na napajanje treba izvesti 

kvalificirani tehniËar prema uputama 
proizvoaËa i u skladu s lokalnim 
regulativama.

• TehniËar koji izvodi prikljuËak je odgovoran 
za ispravnost i poduzete mjere sigurnosti.

• Mreæni kabel treba biti dovoljno dugaËak 
za izravno spajanje ugraenog ureaja i 
mreæne utiËnice.

• Sigurnosne regulative zahtijevaju uporabu 
viπepolne preklopka s minimalnim 
razmakom od 3 mm izmeu vodiËa.

• Na koristite viπestruke adaptere utikaËa i 
produæne kabele.

• Nakon instalacije peÊnice, elektriËne 
komponente ne smiju biti dostupne.

PrikljuËak na mreæno napajanje
Napomena: zeleno/æuti kabel uzemljena je 
potrebno spojiti na vijak oznaËen simbolom .

Ukoliko mreæni kabel veÊ nije prikljuËen:
• Ogulite pribliæno 70 mm izolacije s mreænog 

kabela.
• Ogulite pribliæno 10 mm izolacije s 

konduktora.
• Otvorite odjeljak s prikljuËcima tako da 

odgovarajuÊim alatom gurnete ploËice za 
spajanje.

• Uloæite kabel u priËvrsnicu kabela i spojite 
æice s prikljuËnicama.

• Zatvorite pokrov odjeljka s prikljuËnicama.
• Nakon elektriËnog povezivanja, priËvrstite 

ploËu s gornje strane ploËicama za 
spajanje, kao πto je prikazano na sl. 1.

Izjava o usklaenosti 
• PloËa za kuhanje smije doÊi u dodir s 

hranom i odgovara smjernici EEZ-a 89/109.
• Ova ploËa je namijenjena iskljuËivo 

za kuhanje. Bilo koja druga uporaba 
(primjerice, za grijanje prostorije) nije 
prikladna i potencijalno je opasna.

• PloËa za kuhanje je dizajnirana, proizvedena 
i prodana u skladu sa:

 − sigurnosnim zahtjevima smjernice EEZ-a  
 "Niski napon" 73/23;

 − zaπtitnim zahtjevima smjernice EEZ-a  
 “EMC” 89/336;

 − smjernicom EEZ-a 93/68.

Slika 3

Gornja strana 50 mm

Gornja strana 40 mm

Gornja strana 30 mm

Slika 1

Slika 2
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