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Z= ) Para beneficiar de uma assisténcia mais completa,
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A Leia as instru¢oes de seguranga com atencao antes de usar

o aparelho.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas apés a instalacao para ligar o
aparelho a fonte de alimentacéo. Ligue o aparelho a eletricidade e este
comecara a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para
armazenar os alimentos vém predefinidas de fabrica.

PAINEL DE CONTROLO

Apos ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja
atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um
aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e
anti-odores na ventoinha seguindo as ilustragées na embalagem
do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme
da temperatura foi ativado: prima o botao para desligar os alarmes
SONoros.

@ ON/STAND-BY

Prima o botado durante 3 segundos para desligar o
aparelho. Quando o aparelho estd em Stand-By, a luz no interior do
compartimento do frigorifico ndo funciona. Pressione de novo o botéo
para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta acdo nao desliga o aparelho da fonte de alimentacao.

—_

VISOR DA TEMPERATURA

Para evitar um aumento no desperdicio de alimentos, consulte a
configuragdo recomendada e o Tempo de Armazenamento no Manual do
Utilizador online.

~~ ' DESLIGAR O ALARME SONORO

——. Paradesligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o
botdo &, .

ALARME DE FALHA DE ENERGIA

l EI' : Este alarme é ativado caso ocorra um corte de energia
prolongado que cause um aumento da temperatura no interior do
compartimento do congelador. O indicador luminoso vermelho pisca

e é emitido um alarme sonoro, que permanece ativado até que
a porta seja fechada. Os indicadores de temperatura do frigorifico
poderao piscar. Para desligar o alarme sonoro, prima o botao "Desligar
alarme"/I\. Caso o compartimento do congelador ainda ndo tenha
atingido a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme da
temperatura poderd ser ativado (consulte "alarme da temperatura").
Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO CONGELADOR

E possivel programar uma temperatura diferente através do botéo
“Freezer” (Congelador).

Defini¢do recomendada:
Compartimento do congelador: -18 X

m; FAST FREEZE (CONGELACAO RAPIDA)

Prima o botao "Freezer" (Congelador) durante 3 segundos,
24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos para
congelar no compartimento do congelador. Quando a fungéo é
ativada, o icone I acende-se.
A funcdo desliga-se automaticamente apds 48 horas, ou manualmente
se premir o botdo "Freezer" (Congelador) de novo durante 3 segundos.

Nota: Evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos
ja congelados. Para otimizar a velocidade de congelacéo, as gavetas
podem ser retiradas e os alimentos colocados diretamente no fundo do
compartimento.

* Disponivel apenas em determinados modelos

1. Visor datemperatura

2. Desligar o alarme sonoro/alarme de falha
de energia

3. Temperatura do congelador - Fast freeze
(Congelagao rapida)/Freezer control
(Controlo da congelagao)

4. Funcéo Eco Night

5. On/Stand-by

P FREEZE CONTROL (CONTROLO DA CONGELAGAO)

A tecnologia "Controlo da congelagdo" é uma tecnologia
avancada que reduz as oscilacdes de temperatura em todo o
compartimento do frigorifico para um minimo gragas a um sistema
inovador. As queimaduras provocadas pela congela¢ao sao reduzidas
em até 50% e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor
originais. Para ativar/desativar a funcdo de "Controlo da Congelacdo”
prima o botao "Controlo da Congelacéo” "s'k" Esta funcao funciona num
nivel de temperatura definido: entre -22°C e -24°C. Quando a funcao
é ativada e a temperatura atual do congelador for superior a-22 °C, a
mesma é automaticamente regulada para -22 °C para coincidir com o
intervalo de funcionamento. Se a fungéo estiver ativada e o utilizador
alterar a temperatura do congelador para niveis que se situem fora do
intervalo de funcionamento, a funcdo é desligada automaticamente. Se
a funcao "Congelagao Rapida" for ativada, a funcao "Freeze control" fica
inibida até que a funcdo "Congelacdo Rapida" seja desativada.

@ FUNCAO ECO NIGHT (ECO NOITE)

A funcédo "Eco Night" permite-lhe concentrar o consumo de
energia do aparelho durante as horas de pouco trafego (habitualmente
correspondentes ao horario noturno), quando a energia esta disponivel
em grandes quantidades e custa menos do que durante o dia (apenas
em paises especificos que utilizam o sistema bi horario - verifique o
seu plano tarifario junto da empresa de eletricidade). Para ativar esta
funcdo, prima o botdo "Eco Night" a hora a que tiver inicio a tarifa
reduzida (dependendo do tarifario especifico). Por exemplo, se a tarifa
reduzida comecar as 22:00 horas, prima o botdo correspondente a
essa hora. Quando o LED estiver aceso, a funcao estd ativada. Depois
de ativar a funcao, o aparelho comeca automaticamente a adaptar o
consumo de energia de acordo com o horério (consumindo menos
energia durante a noite do que durante o dia).

Importante: Para que esta funcao funcione corretamente devera

ser ativada quer durante a noite, quer durante o dia. A funcao
permanecerd ativada até que seja desativada (também sera desativada
em caso de corte de energia ou sempre que o aparelho for desligado).
Para desativar a funcdo, prima de novo o botdo . Quando o LED estiver
apagado, a funcéo estd desativada.

Nota: o consumo de energia do aparelho foi estimado com a funcao "Eco
Night" desativada.
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COMO CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

E3

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Congelar alimentos frescos

1. Recomenda-se que regule a temperatura para um nivel mais frio
ou ligue o modo de Congelagdo Rdpida/Arrefecimento Rdpido¥,
pelo menos, quatro horas antes de remover os alimentos do
compartimento do congelador, de forma a prolongar a conservagéo
dos alimentos durante a fase de descongelagdo.

2. Paradescongelar, desligue o aparelho da tomada e retire as gavetas.

Deixe a porta aberta para que o gelo derreta. Para evitar que saia
dgua durante a descongelac¢éo, recomenda-se que coloque um
pano absorvente no fundo do compartimento do congelador e que
esprema esse pano regularmente.

3. Limpe o interior do compartimento do congelador e seque-o
cuidadosamente.

Sistema da luz (segundo o modelo)

S\ | Este produto contém uma fonte de luz da
)‘ i classe de eficiéncia energética G

D

B H

Este produto contém uma fonte de luz da
i classe de eficiéncia energética G

INFORMACAO GERAL

Legenda

- GAVETAS DO CONGELADOR

GAVETA ZONA CONGELACAO
(Max. zona fresca)
Recomendada para congelar alimentos frescos/

cozinhados

4. \Voltealigar o aparelho e coloque os alimentos de novo no seu interior.
Para retirar o gelo do acessério STOP FROST?, siga os procedimentos
de LIMPEZA abaixo.

Cubos de gelo*

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com dgua e coloque-as no compartimento
do congelador. Nao utilize, em caso algum, objetos afiados ou
pontiagudos para remover o gelo.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num periodo
de tempo especifico, encontra-se indicada na placa de carateristicas.

Os limites de carga séo determinados pelos cestos, abas, gavetas,
prateleiras, etc. Certifique-se de que os componentes podem fechar-se com
facilidade apés o armazenamento.

. Este produto contém 4 fontes de luz laterais da
. classe de eficiéncia energética F

Este produto contém 4 fontes de luz laterais
. da classe de eficiéncia energética F e uma

i fonte de luz superior da classe de eficiéncia
energética G

Este produto contém uma fonte de luz superior
da classe de eficiéncia energética G

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posicdo atual,
exceto se especificado de outra forma neste guia rdpido. O sistema
de iluminagdo no interior do compartimento do frigorifico disp6e de

lampadas LED, que fornecem uma melhor iluminag¢éo e consomem menos

energia do que as ldmpadas tradicionais.

* Disponivel apenas em determinados modelos

As portas e as tampas do frigorifico devem ser removidas antes da sua
eliminagdo, de forma a evitar que as criangas ou os animais fiquem presos
no seu interior.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...

Razoes possiveis

Solugdes

O painel de controlo esta
desligado, o aparelho ndo
funciona.

i O aparelho pode estar no modo Stand-
¢ by (em espera).

i Pode existir um problema na fonte de

¢ alimentacao do aparelho.

A luz interior ndo funciona.

O aparelho pode estar no modo Stand-
. by (em espera).

A parte frontal do aparelho,
na parte do vedante da
porta, esta quente.

i Isto ndo é um defeito. Isto evita a
. formacao de condensacao.

O simbolo a vermelho 4
estd a piscar e é ativado um
alarme sonoro.

¢ Alarme de porta aberta

i Eativado quando a porta do

¢ compartimento do frigorifico e/ou do

i congelador permanece aberta durante
© um longo periodo de tempo.

O simbolo & avermelho

estd a piscar e é emitidoum
i interrupgéo prolongada no

. abastecimento de energia que provocou
{ um aumento de temperatura no

: compartimento do congelador.

¢ Nota: até que o alarme de falha de

i corrente seja desativado, ndo podera

i programar uma temperatura diferente no
i aparelho.

sinal sonoro e o simbolo
é ativado.

Alarme de falha de energia

E ativado quando ocorre uma

Oicone avermelho & estd'
aceso (sem piscar), é ativado :
um sinal sonoro e o visorda

temperatura do congelador C )
i que o compartimento nao se encontra

i natemperatura ideal. Isto pode

¢ ocorrer quando: o utiliza pela primeira

! vez, ap06s descongelar e/ou limpar,

¢ quando congela grandes quantidades

i de alimentos ou quando a porta do

© congelador ndo fecha completamente.

estd a piscar.

Alarme de temperatura do
compartimento do congelador

O alarme de temperatura do
compartimento do congelador indica

O simbolo a vermelho 4,
acende-se, é ativado um
alarme sonoro e a letra “F”
pisca no visor.

i Alarme de mau funcionamento
. Oalarme indica o mau funcionamento
: de um componente técnico.

* Disponivel apenas em determinados modelos

Ligue o aparelho premindo o botdo On/Stand-by. Verifique se:
i+ naoocorreu uma falha de energia;
¢« afichaestd inserida corretamente na tomada e o interruptor da

tomada (se existir) estd na posicdo correta (ou seja permite que o
aparelho receba energia);

«  osdispositivos de protecdo do sistema elétrico doméstico sao

eficientes;

P o cabo de alimentagdo nao esta danificado.

© Modelos com LEDs: contacte o Servico de A55|stenC|a Tecnlca
i autorizado.

© Antes de desllgar o] smal sonoro, recomendamos que tome atencdo a
. temperatura apresentada no visor de temperatura, correspondendo
i atemperatura mais elevada alcancada pelo compartimento do

congelador durante a falha de corrente. Para desligar o sinal sonoro,

¢ prima por breves instantes o botao “Desligar sinal sonoro”.

i Apos premir o botéo, o visor de temperatura ird mostrar de novo a

¢ temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda

! ndo atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do
: compartimento do congelador podera ser ativado (consulte alarme

¢ de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado
¢ dos allmentos antes de 0s consumir.

i Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botdo

i "Desligar alarme sonoro” (o visor da temperatura para de piscar).

i Quando é atingida a temperatura ideal, o simbolo vermelho desliga-
i se automaticamente. Se o alarme de temperatura do compartimento
: do congelador continuar, contacte o Servico de Assisténcia Técnica

¢ Autorizado.

{ Contacte o Serwgo de Assisténcia Tecnlca Para desllgar o smal sonoro,
. prima por breves instantes o botao “Desligar sinal sonoro”.

As politicas, documentacao padrao e informacoes adicionais sobre o produto poderao ser consultadas

em:

wE]
P

visitar o nosso website docs.hotpoint.eu
Utilizando o QR Code

Em alternativa, contacte o nosso Servico Pés-venda (através do nimero de telefone contido no livrete da
garantia). Ao contactar o nosso Servico P6s-Venda, indique os coédigos fornecidos na placa de identificacao
do seu produto.
A informacéo relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o cédigo QR indicado na etiqueta energética.
A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base

de dados https://eprel.ec.europa.eu.
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