
PPAAGRINDINĖS YPGRINDINĖS YPAATTYBĖSYBĖS
Produkto grupė Skalbimo mašina
Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas
Montavimo tipas Laisvai pastatomas
Nuimamas darbastalis Ne
Pakrovimo tipas Su durelėmis priekyje
Pagrindinė gaminio spalva Baltos
Elektros galia (W) 1850
Srovė (A) 10
Įtampa (V) 220-240
Dažnis (Hz) 50
Maitinimo laido ilgis (cm) 170
Kištuko tipas „Schuko“
Gaminio aukštis 850
Gaminio plotis 595
Gaminio gylis 424
Grynasis (neto) svoris (kg) 60

TECHNINĖS SATECHNINĖS SAVYBĖSVYBĖS
Automatinės programos Taip
Gręžimo greičio parinktys Reguliuojamas
Praleisti gręžimą Ne
Svorio matavimas Taip
Tekstilės tipo atpažinimas Ne
Nešvarumų atpažinimo lygis Ne
Putų kontrolė Taip
Pusiausvyros kontrolė Taip
Vandens apsaugos sistemos tipas -
Šalto skalbimo funkcija Taip
Progreso indikatorius LED
Skaitmeninis laikmačio indikatorius Ne
Paleidimo atidėjimo parinktys Be delsos
Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 0
Kubilo medžiaga Plastikinis
Būgno talpa (l) 40
Karšto ir šalto vandens įleidimas? Ne

ENERGINĖ KENERGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+
Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 166
Skalbimo efektyvumo klasė A
Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) – NAUJA (2010/30/ES) 1000
Talpa, medvilnė (kg) – NAUJA (2010/30/ES) 5
Metinis vandens suvartojimas (l/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 7550
Energijos suvartojimas, 60 °C, pilna įkrova 0.944
Energijos suvartojimas įjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 8
Energijos suvartojimas išjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 0.5
Drėgmės kiekis procentais sausos apkrovos atveju po didž. gręžimo – NAUJA (2010/30/ES) 62
Vidutinis skalbimo laikas, medvilnė, 60 °C (pilna įkrova) – NAUJA (2010/30/ES) 240
Triukšmo lygis skalbiant (db(A) re 1 pW) 59
Triukšmo lygis gręžiant (db(A) re 1 pW) 76
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