
INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
PERILICE POSUĐA

MARKA / DOBAVLJAČ INDESIT

IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA MODELA DSIE 2B19

NAZIVNI KAPACITET (BROJ STANDARDNIH KOMPLETA POSUĐA ZA STANDARDNI
CIKLUS PRANJA)

10

RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI A+

GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE 238 (kWh/god), NA OSNOVI 280 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA,
PRI PUNJENJU HLADNOM VODOM I REŽIMU NISKE POTROŠNJE ENERGIJE. STVARNA POTROŠNJA
ENERGIJE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.

POTROŠNJA ENERGIJE ZA “Eco 50°” PROGRAM (kWh) 0.834 kWh

POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU MIROVANJA (W) 5 W

POTROŠNJA ENERGIJE U STANJU ISKLJUČENOSTI (W) 0.5 W

GODIŠNJA POTROŠNJA VODE 3220 (l/GOD), NA OSNOVI 280 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA.
STVARNA POTROŠNJA VODE OVISIT ĆE O NAČINU NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.

ENERGETSKI RAZDRED KUČINKOVITOSTI SUŠENJA A NA SKALI OD G (NAJNIŽA UNČINKOVITOST) DO
A(NAJVIŠA UČINKOVITOST)

“Eco 50°” STANDARDNI JE CIKLUS PRANJA NA KOJE SE ODNOSE PODACI NAVEDENI NA OZNACI I U
OVOM INFORMACIJSKOM LISTU. TO ZNAČI DA JE TAJ PROGRAM POGODAN ZA PRANJE NORMALNO
ZAPRLJANOG POSUĐA I DA JE TO NAJUČINKOVITIJI S OBZIROM NA KOMBINIRANU POTROŠNJU
ENERGIJE I VODE.

TRAJANJE PROGRAMA Eco 50° ZA STANDARDNI CIKLUS PRANJA (MIN) 240 min

TRAJANJE STANJA MIROVANJA (MIN) 12 min

EMISIJA BUKE PRANJA DB(A) RE 1 PW 49

VRSTA INSTALACIJE
Potpuno
integrirana
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