KOKSFLAKTAR PRODUKTDATA

Varumdrke WHIRLPOOL
Modellidentifierare AKR 810 IX
Energiforbrukning per ar 134,1 kWh/a
Energieffektivitetsklass D
Hydrodynamisk effektivitet 18,4
Hydrodynamisk effektivitet, klass C
Belysningseffektivitet 5,0 lux/W
Belysningseffektivitet, klass F
Fettfiltreringseffektivitet 86,0 %
Fettfiltreringseffektivitet, klass B

Minsta luftflode 240 m¥h
Max luftflode 559 m¥h
Forstarkt luftflode 0 m¥h
Ljudeffekt vid lagsta hastighet 46 dB(A)
Ljudeffekt vid hégsta hastighet 67 dB(A)
A-viktad ljudkraft boost 0dB(A)
Effektforbrukning i franlage 0,00 W
Effektforbrukning i vinteldge 0,49 W
Tidsokning faktor (f) 1,3
Energieffektivitetsindex (EElhood ) 91,2
thl:::\)ﬁtt luftflodeshastighet vid basta effektivitetspunkt 336,0 m¥h
Uppmatt lufttryck vid basta effektivitetspunkt (Pgep) 314 Pa
Uppmatt elektrisk effektinmatning vid basta 159.5 W
effektivitetspunkt (Wgep) !
Belysningssystemets nominella kraft (W) 80,0 W
Genomsnittlig belysning av belysningssystemet pa 400 lux

matlagningsytan (Emiddie)




	KÖKSFLÄKTAR PRODUKTDATA
	Varumärke
	WHIRLPOOL

	Modellidentifierare
	AKR 810 IX

	Energiförbrukning per år
	134,1 kWh/a

	Energieffektivitetsklass
	D

	Hydrodynamisk effektivitet
	18,4

	Hydrodynamisk effektivitet, klass
	C

	Belysningseffektivitet
	5,0 lux/W

	Belysningseffektivitet, klass
	F

	Fettfiltreringseffektivitet
	86,0 %

	Fettfiltreringseffektivitet, klass
	B

	Minsta luftflöde
	240 m³/h

	Max luftflöde
	559 m³/h

	Förstärkt luftflöde
	0 m³/h

	Ljudeffekt vid lägsta hastighet
	46 dB(A)

	Ljudeffekt vid högsta hastighet
	67 dB(A)

	A-viktad ljudkraft boost
	0 dB(A)

	Effektförbrukning i frånläge
	0,00 W

	Effektförbrukning i vänteläge
	0,49 W

	Tidsökning faktor (f)
	1,3

	Energieffektivitetsindex (EEIhood )
	91,2

	Uppmätt luftflödeshastighet vid bästa effektivitetspunkt (QBEP)
	336,0 m³/h

	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (PBEP)
	314 Pa

	Uppmätt elektrisk effektinmatning vid bästa effektivitetspunkt (WBEP)
	159,5 W

	Belysningssystemets nominella kraft (WL)
	80,0 W

	Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på matlagningsytan (Emiddle)
	400 lux



