
PRODUCT FICHE COOKER

Tavaramerkki WHIRLPOOL

Mallitunniste WS67V5KHX/NO

Energiatehokkuusindeksi 95.9

Energiatehokkuusluokka A

Energiankulutus käyttökertaa kohti, konventionaalinen
(ilmaistuna kWh/käyttökerta)

0.92 kWh/käyttökerta

Energiankulutus käyttökertaa kohti, kiertoilma (ilmaistuna
kWh/käyttökerta)

0.82 kWh/käyttökerta

Tilojen määrä 1

Lämmön lähde Sähkö

Tilavuus 73 l

Uunityyppi Kalusteisiin sijoitettava

Liesityyppi Electric

Sähköisten keittovyöhykkeiden ja/tai alueiden lukumäärä 4

Lämmitystekniikka
Induktio: I
Valurautalevyt: S
Keraaminen: R

R

Lämmittimen 1 (Ø tai LXW) ulottuvuus 14.0 cm

Energiankulutus 202.0 Wh/kg

Lämmittimen 2 (Ø tai LXW) ulottuvuus 21.0 cm

Energiankulutus 174.0 Wh/kg

Lämmittimen 3 (Ø tai LXW) ulottuvuus 18.0 cm

Energiankulutus 181.0 Wh/kg

Lämmittimen 4 (Ø tai LXW) ulottuvuus 14.0 cm

Energiankulutus 202.0 Wh/kg

Lämmittimen 5 (Ø tai LXW) ulottuvuus -

Energiankulutus 0.0 Wh/kg

Lämmittimen 6 (Ø tai LXW) ulottuvuus -

Energiankulutus 0.0 Wh/kg



Lämmittimen 7 (Ø tai LXW) ulottuvuus -

Energiankulutus 0.0 Wh/kg

Lämmittimen 8 (Ø tai LXW) ulottuvuus -

Energiankulutus 0.0 Wh/kg

Lämmittimen 9 (Ø tai LXW) ulottuvuus -

Energiankulutus 0.0 Wh/kg

Liesi energiankulutus 189.8 Wh/kg

Massa 52.3 kg
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