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SAUGOS INSTRUKCHOS

PERSKAITYKITE IR
LAIKYKITES

PrieS naudodamiesi prietaisu,
perskaitykite saugos instrukcijas.
Saugokite Sias instrukcijas, kad
galétuméte pasiziaréti ateityje.
Siame vadove ir ant prietaiso
pateikti svarbus saugos
perspéjimai, kuriuos batina
perskaityti ir visada laikytis.
Gamintojas neprisiima
atsakomybés, jei néra laikomasi
$iy saugos instrukcijy, prietaisas
naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo
jtaisai.

ISPEJIMAI DEL SAUGOS

Mazi vaikai (0-3 mety) ir vyresni
vaikai (3-8 mety) turi bati
saugiu atstumu nuo prietaiso,
nebent visg laikg yra priziGrimi.
Sj prietaisa gaI| naudoti vaikai
nuo 8 mety ir vyresni bei
asmenys, turintys psichinj,
jutiminj ar protinj nejgaluma
arba tie, kuriems truksta patirties
arba ziniy, jeigu jie yra priziarimi
ir instruktuojami apie saugy
prietaiso naudojimg ir supranta
su tuo susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams Zaisti su
prietaisu. Neprizitrimi vaikai
neturéty valyti ir priziGreéti
prietaiso.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

PERSPEJIMAS Prietaisas néra
pritaikytas valdyti naudojant
iSorinj laikmatj arba atskirg
nuotolinio valdymo sistema.

Sis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje, bet ne profesionaliam
naudojimui.

Nenaudokite prietaiso lauke.
Nelaikykite sprogiyjy ar degiyjy
medziagy, pvz., aerozoliy, prie
prietaiso ir nenaudokite benzino
ar kity degiyjy medziagy salia
jo: prietaisa atsitiktinai jjungus,
gali kilti gaisras.

Sis prietaisas skirtas naudoti
namy ukyje ir panasiose
patalpose, pavyzdZiui:

- parduotuviy, biury ir kity
jstaigy darbuotojy virtuvése;

- ikiy gyvenamosiose patalpose,

viesbuciuose, moteliuose ir
kitose gyvenamosiose
patalpose;

- nakvynés vietose, kur
patiekiami pusryciai (angl. ,Bed
and Breakfast”);

- maitinimo ir panasiose ne
mazmeninei prekybai skirtose
patalpose.

Sio prietaiso viduje jtaisyta
lemputé naudojama tik
buitiniuose prietaisuose; ji
netinka namy patalpoms
apsviesti (EB reglamentas
244/2009).

Prietaisas skirtas naudoti vietose,

kur temperatura atitinka Siy
diapazony ribas pagal duomeny
lenteléje nurodyta klimato tipa.
Jei prietaisg ilga laikg veikia
temperatira uz nurodyto
diapazono riby, prietaisas gali
pradéti blogai veikti.

Klimato klasé, aplinkos temp.
(°C)

SN nuo 10 iki 32

N nuo 16 iki 32

ST nuo 16 iki 38

T nuo 16 iki 43

Siame prietaise néra CFC.
Saltnesio kontare naudojamo
Saldymo skyscio sudétyje yra
R600a (HC).

Prietaisai su izobutanu (R600a):
izobutanas yra gamtinés dujos,
nekenkiancios aplinkai, bet yra
degios. Todel uztikrinkite, kad
Saltnesio konturo vamzdziai
nebulty pazeisti. IStustindami
Saltnesio grandine bukite ypac
atsargus, jei paZeisti vamzdZiai.
ISPEJIMAS Nepazeiskite
prietaiso Saltnesio kontaro
vamzdziy.

[SPEJIMAS Neuzdenkite
prietaiso viduje arba
konstrukcijoje esanciy védinimo

angy.

ISPEJIMAS Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamas
mechanines, elektrines ar
chemines priemones

atitirpinimui paspartinti.
ISPEJIMAS Prietaiso skyriuose
nenaudokite ir nedékite
elektriniy prietaisy, nebent juos
rekomenduoty gamintojas.
ISPEJIMAS Ledy ir (arba)
vandens automatai, tiesiogiai
nesujungti su vandens tiekimu,
turéty buti pripildyti tik geriamo
vandens.

ISPEJIMAS Ledy ir (arba)
vandens automatai turi bati
prijungti prie vandens linijos, per
kurig tiekiamas tik geriamasis
vanduo, o vandens slégis yra
nuo 0,17 iki 0,81 MPa (1,7 ir 8,1
bar).

Nenurykite ledy pakuociy (yra
kai kuriuose modeliuose) turinio
(nenuodingas).

Nevalgykite ledy kubeliy ar kity
ledy formy iSkart iSéme jas is
Saldymo kameros, nes jie gali
sukelti Sal¢io nudegimus.

Filtras, esantis po ventiliatoriaus
gaubtu, veikiant Saldytuvui
visuomet turi bati vietoje.
Saldymo kameroje nelaikykite
stikliniy talpy su skysciais, nes
jos gali skilti.

Neuzstatykite ventiliatoriaus (jei
yra) maisto produktais.

Jdéje maistg patikrinkite, ar
tinkamai uzdareéte skyriaus duris,
ypac Saldymo kameros.

Pazeisti tarpikliai turéty bati
pakeisti kiek jmanoma greiciau.
Saldytuva naudokite tik Svieziam
maistui laikyti, o Saldymo
kamera skirta tik Saldytam
maistui laikyti, Svieziam maistui
Saldyti ir ledo kubeliams daryti.
Nedékite nesuvynioto maisto
tiesiai ant vidiniy Saldytuvo ar
Saldymo kameros pavirsiy.
Prietaisai gali tureéti specialius
skyrius (Sviezio maisto skyriy,
nulio laipsniy déze...). Jeigu
kitaip nenurodyta specialiame
prietaiso lankstinuke, juos
galima pasalinti, islaikant tas
pacias funkcijas.

C pentanas naudojamas kaip
porodaris izoliacinése putose; tai
yra degios dujos.
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|IRENGIMAS

Prietaisg perkelti ir jrengti turi du
ar daugiau zmoniy. Mavékite
apsaugines pirstines, kai
iSpakuojate ir montuojate
prietaisa.

Jrengimo ir remonto darbus turi
atlikti kvalifikuotas technikas; jis
privalo vadovautis gamintojo
instrukcijomis ir vietinémis
saugos taisyklémis. Prietaisa
remontuoti ar jo dalis keisti
galima tik tuo atveju, jei tai
nurodyta naudotojo vadove.
Vaikams neleidziama atlikti
montavimo darby. Neprileiskite
vaiky prie prietaiso, kol vyksta
montavimo darbai. Prietaiso
montavimo metu ir baigus,
pakuotés medziagas (plastikinius
maiselius, polistireng ir kt.)
laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Perkeldami prietaisg bukite
atsargus, kad nepazeistumete
grindy (pvz., parketo). Jrengtas
prietaisas turi stoveéti lygiai ant
grindy, kurios turi bati
pakankamai tvirtos, kad islaikyty
prietaiso svorj. [rengimo vieta
turi buti pakankamai erdvi ir tikti
prietaiso paskirciai.

ISpakave prietaisa, patikrinkite,
ar jis nebuvo pazeistas
transportuojant. Jei kyla
problemy, kreipkités j prekybos
atstovg arba artimiausia
techninés priezilros po
pardavimo tarnyba.

Prie$ vykdant bet kokius
jrengimo darbus, prietaisg
batina iSjungti iS elektros tinklo.
Pasirtpinkite, kad jrengiant
prietaisas nepazeisty maitinimo
kabelio.

Siekiant uztikrinti tinkama
védinimg, prietaiso Sonuose ir
virSuje reikia palikti tarpa.
Siekiant apriboti prieigg prie
karsty pavirsiy, atstumas nuo
galinés prietaiso sienelés iki
sienos turi bati bent 50 mm. Jei
Sis atstumas bus mazesnis,
padidés prietaiso energijos
sqnaudos.

Prietaisg jjungti galima tik
baigus jrengimo darbus.

Prie$ jjungdami prietaisa,
palaukite dvi valandas - taip
uztikrinsite, kad Saltnesio
grandiné bus optimalios buklés.
Uztikrinkite, kad prietaisas
nestovety Salia Silumos 3altinio.

SU ELEKTRA SUSIJE
ISPEJIMAI

Tam, kad jrengimas atitikty
esamus saugos reglamentus,
batina naudoti visy poliy
jungiklj, kuriame tarpas tarp
kontakty negali bati mazesnis
nei 3 mm ir prietaisas turi bati
jZemintas.

Jei maitinimo laidas pazeistas,
pakeiskite jj identisku nauju
laidu. Maitinimo laidg pakeisti
turi tik kvalifikuotas specialistas,
vadovaudamasis gamintojo
instrukcijomis ir galiojanciais
saugos nurodymais. Kreipkites j
jgaliota techninés priezitros
centra.

Jei prietaiso maitinimo laido
kiStukas nesutampa su jusy
namuose jrengtu kistukiniu
lizdu, kreipkités j kvalifikuota
technika.

Maitinimo laidas turi buti
pakankamai ilgas, kad jstacius |
korpusg, jo ilgio pakakty norint
jjungti j elektros lizda.
Netempkite prietaiso maitinimo
laido.

Nenaudokite ilginamuyjy laidy,
tinklo lizdo skirstytuvy ir
adapteriy.

Prietaiso nenaudokite: jei
pazeistas elektros laidas arba
kistukas, jei prietaisas veikia
netinkamai arba jei jis buvo
pazeistas arba numestas. Laidg
laikykite atokiai nuo karsty
pavirsiy.

Prietaisg jrengus, jo elektros
komponentai turi buti
nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nelieskite jokia dréegna
kano dalimi, jo nenaudokite
badami basi.

— LT
VALYMAS IR PRIEZIURA
Niekada nenaudokite valymo
garais jrangos.

Valant ar atliekant technine
priezilrg butina maveti
apsaugines pirstines.

Prie$ vykdant bet kokius
techninés priezilros darbus,
prietaisg batina isjungti is
elektros tinklo.

Plastikiniy daliy, vidiniy ir
dureliy tarpikliy valymui
nenaudokite abrazyviy ar grubiy
valymo priemoniy, pvz., langy
valikliy, Svei¢iamyjy valymo
priemoniy, degiy skysciy,
valymo vasko, koncentruoty
valikliy, balikliy ir valikliy, kuriy
sudétyje yra naftos.
Nenaudokite popieriniy
ranksluosciy, Sveistuky ar kity
Siurksciy valymo priemoniy.
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APLINKOS APSAUGA

PAKAVIMO MEDZIAGY
ISMETIMAS

Pakavimo medziagos yra 100 %
perdirbamos ir pazymeétos perdirbimo
simboliu #. Todél jvairias pakuotés
medziagas reikia iSmesti labai
atsakingai ir grieztai laikantis vietos
institucijy reglamenty, reguliuojanciy
atlieky iSmetima.

KAIP ISMESTI BUITIES
PRIETAISUS

ISmesdami prietaisa pasirtpinkite, kad
jis baty nebenaudojamas - nupjaukite
maitinimo laidg ir iSimkite dureles bei
lentynas (jei yra), kad vaikai negaléty
lengvai patekti j vidy ir uzstrigti ten.
Sis prietaisas pagamintas naudojant
perdirbamas *s arba pakartotinai
naudojamas medzZiagas. Prietaisg
iSmeskite paisydami vietos atlieky
iSmetimo reglamenty.

Dél issamesnés informacijos apie
buities elektros prietaisy apdorojima,
utilizavima ir perdirbima, kreipkités j
kompetentingg vietos institucija,
buities atlieky surinkimo tarnybg arba
parduotuve, kurioje pirkote prietaisa.
Sis prietaisas pazenklintas pagal
Europos direktyvos 2012/19/EB del
elektros ir elektronikos jrangos atlieky
(EEJA) reikalavimus.

Tinkamai utilizuodami §j gaminj
padésite iSvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir zmoniy sveikatai, kurj gali
sukelti netinkamas Sio gaminio atlieky
tvarkymas.

Ant prietaiso arba pridedamy _

dokumenty esantis sSimbolis s
nurodo, kad su Siuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinémis
Siukslémis. Jj reikia atiduoti j
atitinkama surinkimo skyriy, kad
elektros ir elektronikos jranga bty
perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO
PATARIMAI

Prietaisg jrenkite sausoje, gerai
védinamoje patalpoje toli nuo bet
kokio Silumos 3altinio (pvz.,
radiatoriaus, viryklés ir t. t.), taip pat
tokioje vietoje, kur nepatenka
tiesioginiai saulés spinduliai. Jei reikia,
naudokite izoliacine plokste.

Kad baty garantuota pakankama
ventiliacija, vadovaukités jrengimo
instrukcijomis. Nepakankama
ventiliacija prietaiso galingje dalyje
padidina energijos suvartojimg ir
sumazina Saldymo efektyvuma.
DaZnas dureliy atidarymas gali
padidinti energijos sgnaudas.

Vidinei prietaiso temperatdrai ir
energijos sgnaudoms jtakos gali tureéti
aplinkos temperatira, daznas dureliy
atidarinéjimas ir prietaiso vieta.
Nustatinédami temperatdrg
turétuméte atsizvelgti j Siuos
veiksnius.

Kuo reciau atidarinékite duris.
Atitirpindami uz3alusj maista, laikykite
ji 3aldytuve. Zema 3aldyty produkty
temperatdra atSaldo Saldytuve esantj
maista.

Prie$ dédami j Saldytuva Siltus gérimus
ar maista, leiskite jiems atvesti.
Saldytuvo lentynéliy isdéstymas
neturi jokios jtakos efektyviam
energijos suvartojimui. Maistas ant
lentynéliy turéty bati dedamas taip,
kad baty uZztikrinta tinkama oro
cirkuliacija (maistas neturéty liestis,
tarp maisto produkty ir galinés sienos
turi bati islaikytas atstumas).

Galite padidinti saldyto maisto
laikymo erdve is$éme krepsius ir, jei
yra, ,Stop Frost” lentyng, iSlaikydami
tokj pat energijos suvartojima.
Aukstos energijos klasés prietaisai turi
didelio efektyvumo variklius, kurie
veikia ilgiau, bet suvartoja maziau
elektros energijos. Nesijaudinkite, jei
variklis toliau veikia ilgesnj laika.

ATITIKTIES DEKLARACLJA

Sis prietaisas sukurtas, pagamintas ir
platinamas pagal Europos Sgjungos
direktyvy reikalavimus:

LVD 2014/35/ES, EMC 2014/30/ES ir
RoHS 2011/65/ES.

Sis prietaisas sukurtas, pagamintas ir
platinamas pagal ekologinio
projektavimo ir energijos suvartojimo
Zenklinimo EB direktyvy reikalavimus:
2009/125/EB ir 2010/30/ EB.
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Naudojimo ir prieziuros vadovas

GAMINIO
APRASYMAS

PRIETAISAS

C Ny Saldytuvo skyrius
1 ;k 1. Ventlllatf)r!us ‘
: J 7 2. Elektroninio valdymo skydelis /
2 Q] 8 lempuciy blokas
3. Lentynos
4. Duomeny plokstelé su
komerciniu pavadinimu
5. Svieziy darzoviy stalcius
9 - ,
4— || 6. Dureliy atidarymo krypties
keitimo komplektas
5 7. Deéklai durelése
6 ’ ‘ 8. Kiauginiy déklas
10 .
9. Buteliy lentyna
10. Dangcio tarpiklis
Saldiklio skyrius
10. Dureliy tarpikliai
11. Saldiklio stalciai
12. Lentynos
13. Apatinis stalcius: Salciausia
zona geriausiai tinka Svieziam
maistui uzsaldyti
14. Leduky padéklas
1 1. LED indikatoriy lemputés
\ (rodo dabartinj temperatiros
nustatyma arba jjungta
greitojo atvésinimo funkcija)
2. Greitojo atvésinimo funkcijos /

= press 3”

temperatiros mygtukas
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DURELES

DURELIY ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMO
GALIMYBE

SALDYTUVO SVIESA

Pastaba. Galima pakeisti dureliy atidarymo krypt;. Jei Sig
proceddry atlieka techninés priezitros po pardavimo
tarnyba, garantija netaikoma. Dureliy atidarymo krypt;j
rekomenduojama keisti dviese.

Vadovaukités nurodymais jrengimo vadove.

ApSvietimo sistemai Saldytuvo viduje naudojamos
LED lemputeés, kuriomis uztikrinamas geresnis
apsvietimas bei labai mazos energijos sgnaudos.
Jei LED apsvietimo sistema neveikia, kreipkiteés j
techninés prieziGros tarnyba, kad jg suremontuoty.

LENTYNOS

Svarbu. Saldytuvo skyriaus ap$vietimas jjungiamas,
kai atidaromos Saldytuvo durelés. Jei dureles atviras
paliksite ilgiau nei 8 min., apsvietimas issijungs
automatiskai.

Visas lentynas, dureliy lentynas ir stal¢ius galima
iSimti.

VENTILIATORIUS

Ventiliatorius padeda geriau paskirstyti temperatirg
gaminio viduje, kad jame laikomi maisto produktai
ilgiau islikty Sviezi.

Pagal numatytuosius nustatymus yra jjungtas
ventiliatorius. Jei ant stikliniy lentyny arba esant
dideliam aplinkos drégnumui, patariama ventiliatoriy
laikyti jjungta. Jei ventiliatorius jjungtas, tai dar
nereidkia, kad jis veikia nuolat. Ventiliatorius jsijungia
ir nustoja veikti pagal Saldytuvo kameros temperatirg
ir drégmeés lygj joje. Todél visiskai normalu, jei
ventiliatorius nesisuka, net jei yra jjungtas.

Pastaba. NeuZstatykite oro jsiurbimo angos maisto
produktais.

Siekiant uztikrinti optimalias veikimo charakteristikas
esant zemai aplinkos temperatarai (Zemesnei nei

18 °C) ir sumazinti energijos sgnaudas, ventiliatoriy
reikia iSjungti.
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~NO-FROST” SALDYTUVO
SKYRIUS

Saldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiskai
automatiskai.

SALDIKLIO SKYRIAUS
ATITIRPINIMAS

Vandens lasdeliai ant galinés sienelés rodo, kad vyksta
periodiskas automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpes
vanduo automatiskai patenka j isleidimo anga, paskui
teka j talpa, i$ kurios iSgaruoja.

Saldiklj deréty atitirpinti kartg ar du per metus arba
susidarius per dideliam Serksno sluoksniui (3 mm
storio). Serk$no susidarymas yra normalus reiskinys.
Susidarancio Serksno kiekis priklauso nuo patalpos
salygy ir dureliy darinéjimo daznio.

Jei norite atitirpinti skyriy, iSjunkite gaminj ir iSimkite
visus jame esancius maisto produktus.

Saldiklio dureles palikite atidarytas, kad istirpty ledas.

PRIEDAI

Jei turite tokj prietaisa, kaip ==
pavaizduota paveikslélyje, tereikia | _—
istraukti vandens isleidimo latakg ir L T e
pastatyti inda po juo. ‘__. "
Atitirpinus vandens iSleidimo lataka -
reikia graZzinti j vieta. _

ISvalykite Saldiklio skyriy. 13skalaukite

ir iSziovinkite kruopsciai.

Vél jjunkite prietaisa ir sudékite j kamerg maisto
produktus.

KIAUSINIY DEKLAS

BUTELIY SKIRTUKAS ()i YRA)

| LEDUKY PADEKLAS
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KAIP NAUDOTIS
PRIETAISU

NAUDOJIMAS PIRMA KARTA

KAIP PRIETAISA PARENGTI NAUDOJIMUI
Prijungus prietaisg prie maitinimo 3altinio jis pradeda
veikti savaime.

Paleide prietaisg ir, prieS dédami maisto produktus,
palaukite bent 4-6 val.

Kai prietaisg prijungiate prie maitinimo 3altinio,
pradeda Sviesti ekranas, kuriame mazdaug 1 sek.
pasirodo visos piktogramos. Uzsidega numatytosios
(gamyklinés) Saldytuvo skyriaus nustatymy reikSmeés.

TEMPERATUROS NUSTATYMAS

Gamykloje paprastai nustatoma vidutiné
rekomenduojama prietaiso temperatara.
ISsamesné informacija apie temperatlros nustatyma

pateikiama kasdienio naudojimo informacijos vadove.

JRENGIMAS

Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutine temperatdrg
visame Saldytuve.

PRIETAISO MONTAVIMAS

Siekiant uztikrinti tinkama védinima, prietaiso
sonuose ir virSuje reikia palikti tarpa.

Atstumas nuo prietaiso galinés dalies iki sienos turi
buti bent 50 mm.

Jei Sis atstumas bus mazesnis, padidés prietaiso
energijos sgnaudos.

50mm

N

50mm

10
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KASDIENIS NAUDOJIMAS

LT

KAIP PADIDINTI SALDIKLIO SKYRIAUS TALPA

jy pakuotes.

ISimkite stalcius, jei reikia jdéti didelius produktus ar

Maisto produktus dékite tiesiai j Saldiklio skyriaus

lentynas.

ISimkite papildomus jdedamus priedus.

Maisto produktais neuzdenkite oro angy (galinéje
sieneléje ir gaminio vidinés dalies apacioje).

Visas lentynas ir stalcius galima iSimti.

Vidine prietaiso temperatura gali veikti aplinkos

Siuos veiksnius.

neplaukite.

temperatura, daznas dureliy atidarinéjimas, o taip

pat ir prietaiso vieta.

Nustatinédami temperatlrg turétuméte atsizvelgti j

Jei kitaip nenurodoma, prietaiso priedy indaplovéje

SALDIKLIO STALCIAUS INDO ISEMIMAS

Atidarykite Saldiklio dureles
Patraukite virSutinj indg aukstyn uz kairiojo ir

desiniojo kampo (1)
ISimkite stalciy (2)

FUNKCILJOS

1] 2]

PrieSinga tvarka jstatykite virsutinj inda

GREITASIS ATVESINIMAS

Sig funkcija rekomenduojama
naudoti, kai j Saldiklio ar Saldytuvo
skyriy ketinate sudéti labai didelj
produkty kiekj.

Naudodamiesi Greitojo atvésinimo
funkcija Saldytuvo ir saldiklio
skyriuje galite padidinti Saldymo
galia.

Siekiant kuo labiau padidinti

$aldymo galig, ventiliatoriy reikia
palikti jjungta.

Pastaba. Greitojo atvésinimo
funkcija deréty jjungti pries
sudedant Sviezius maisto
produktus 3aldyti j Saldiklio skyriy,
kad kuo labiau padidintuméte
saldymo galia.

ATIDARYTUY DURELIY
SIGNALAS

Atidaryty dureliy signalas suveikia,
kai ilgiau nei 5 min. paliekate
atviras dureles.

Signalas skamba kartu su
mirksincia dureliy LED lempute.

Jei dureles atviras paliksite ilgiau
nei 8 min., dureliy LED lemputé
iSsijungs.

(D) inpesit
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MAISTO LAIKYMO PATARIMAI

SALDYTUVO SKYRIUS

Saldytuvas yra puiki vieta paruo$tam maistui,
Svieziems ar konservuotiems, pieno produktams,
vaisiams ir darzovems bei gérimams laikyti.

ORO VENTILIACIJA

Pasitelkiant natuaralig oro cirkuliacija Saldytuve
sukuriamos skirtingos temperatiros zonos. SalCiausia
yra iSkart vir$ vaisiy ir darzoviy staliaus bei prie
galinés sienelés. Silc¢iausia — skyriaus virSuje, priekyje.

Jei ventiliacija nepakankama, padidéja energijos
sanaudos ir sumazéja Saldymo efektyvumas.

Maistu ar kitais daiktais neuzdenkite oro angy - jomis
uztikrinama tinkama oro cirkuliacija ir padedama
iSlaikyti maisto produktus SvieZius.

KAIP LAIKYTI SVIEZIUS MAISTO
PRODUKTUS IR GERIMUS

» Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko,
metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistine
plévele.

» Skyscius ir maisto produktus, kurie gali skleisti
stiprius kvapus arba buti jais paveikti, laikykite
uzdaruose indeliuose arba uzdenkite.

» Maisto produktus, kurie iSskiria daug etileno

dujy arba yra jautrus Sioms dujoms, pavyzdziui,
vaisiai, darzovés ir salotos, visada reikia atskirti
arba suvynioti, kad juos islaikytuméte kuo ilgiau;
pavyzdziui, pomidory nelaikykite kartu su kiviais ar
kopustais.

» Maisto produkty nelaikykite per arti vieny kity, kad
tarp jy galéty tinkamai cirkuliuoti oras.

» Kad buteliai neisvirsty, galite pasinaudoti buteliy
laikikliu.

» Jei Saldytuve ketinate laikyti nedidelj maisto
produkty kiekj, rekomenduojame naudoti lentynas
vir$ vaisiy ir darzoviy stalciaus, nes tai Salciausia
skyriaus vieta.

KUR LAIKYTI SVIEZIUS MAISTO

PRODUKTUS IR GERIMUS

» Saldytuvo lentynose: paruo$ta maistg, tropinius
vaisius, surj ir delikatesus.

> Sal¢iausioje zonoje (vir$ vaisiy ir darzoviy stalciaus):
meésg, Zuvj, mésos gaminius, pyragus.

» Vaisiy ir darzoviy stalciuje: vaisius, salotas, darzoves.

» Durelése: sviestg, uogiene, padazus, konservuotus
produktus, skardines, butelius, gérimy pakelius,
kiausinius.

12
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KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS

IR GERIMUS

Legenda

VIDUTINES TEMPERATUROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams,
skardinéms, gérimams, kiauSiniams,
padazams, konservuotiems produktams,
sviestui ir uogienei laikyti.

VESIOJI ZONA
Rekomenduojama sariui, pienui, pieno
produktams, delikatesams, jogurtui laikyti.

VAISIY IR DARZOVIY STALCIUS

SALDYMO ZONOS STALCIUS

(VESIAUSIA ZONA)

Rekomenduojama Svieziems / paruostiems
maisto produktams 3aldyti.

IPRASTINIAI SALDIKLIO STALCIAI

Pastaba. Pilka spalva legendoje nesutampa su
stalciy spalva

(D inpesit
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SALDIKLIO SKYRIUS

Saldiklis yra puiki vieta $aldytiems produktams laikyti,
ledukams gaminti ir SvieZiems maisto produktams
uzsaldyti.

Didziausias Svieziy maisto produkty kiekis
kilogramais, kurj galima uzsaldyti per 24 val., yra
nurodytas duomeny ploksteléje (...kg/24 val.).

Jei Saldiklyje ketinate laikyti nedidelj maisto produkty
kiekj, rekomenduojame naudoti apatine lentyna.

SVIEZIY MAISTO PRODUKTY
SALDYMO IR LAIKYMO PATARIMAI

» Visus Saldomus produktus rekomenduojama
pazymeéti ir nurodyti data. Taip bus lengviau pasirinkti
maisto produktus ir zinosite, kada juos geriausia
suvartoti. AtSildyty produkty dar kartg nesaldykite.

» Prie$ Saldydami, jvyniokite ir uzsandarinkite Sviezius
maisto produktus naudodami:

aliuminio folija, maistine plévele, oro ir vandens
nepraleidziancius plastikinius maiselius, polietileno
indelius su dangteliais ar Saldymo indelius, skirtus
maistui Saldyti.

» Kad buty islaikyta auksta Saldyto maisto kokybeé,
ruosiamas Saldyti maistas turi bati Sviezias, prinokes ir
geriausios kokybés.

> Sviezios darzovés ir vaisiai turéty bati uzsaldomi i3
karto tik nuskinti, jei norima iSsaugoti visg jy pradine
maistine verte, konsistencija, spalva ir kvapa. Kai
kuriuos mésos produktus, labiausiai zvérieng, prie$
saldant reikia pasvinkinti.

» Visuomet palikite karStg maistg atveésti pries dédami
ji i saldiklj.

» Visikai ar i$ dalies atSildytg maistg iSkart suvalgykite.
Nebesaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo
apdorotas jj atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas,

keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali buti uzsaldomas
pakartotinai.

» Nedaldykite buteliy su skysciu.

» Greitojo atvésinimo funkcijg naudokite saldymo
procesui paspartinti (zr. kasdienio naudojimo vadova).

SALDYTI MAISTO PRODUKTAL:
PIRKIMO PATARIMAI

Jsigydami Saldytus maisto produktus:

» sitikinkite, kad jy pakuoté nepazeista (uzsaldytas
maistas pazeistoje pakuotéje gali bati

sugedes). Jei pakuoté issiputusi ar turi drégny
démiy, gali bati, kad ji nebuvo laikoma optimaliomis
salygomis ir jau pradéjo atitirpti.

» Apsipirkdami Saldytus produktus pirkite pacioje
pabaigoje ir vezkités juos termomaiselyje.

» Vos grjze j namus, iskart jdékite Saldytus gaminius |
Saldiklj.

» Jei maisto produktai i$ dalies atsilo, nebesaldykite jy
dar karta. Suvartokite per 24 valandas.

» Venkite temperaturos pokyciy arba kiek jmanoma
juos sumazinkite. Laikykités ant pakuotés nurodyto
naudojimo laiko.

» Visuomet vadovaukités laikymo informacija,
nurodyta ant pakuoteés.

14
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SALDYTY MAISTO PRODUKTY
LAIKYMO LAIKAS

Juodieji / raudonieji
.3 i serbentai : 8-12

i Malta meésa /

' subproduktai 2-3 TirSta grietinélé 1-2 Vysnios 10
Desre|es .................................... 1_2 ..................... |_ eda, .......................................... 2 _3 .................... P ers,ka, ...................................... 10 .....................
pAUKg-nENA ................................................ K,aus,n,a, ............................... 8 ......................... K r,ausesg_u ................
V|5t|ena ..................................... 5 _75R|UBos|RpADA2A|S|yVOS ........................................ 10 .....................
Ka|akut,ena65r,uba ..................................... 2_3Av,ete58_12 ................
Koga|v,a, .................................. 2 _3Me505padazas ..................... 2 _3 .................... B raSkeS ...................................... 10 .....................
VEz.AGW.N ................................................ pastetas .................................... 1 .......................... R abarbara, ............................... 10 .....................
Moliuskai, omaras 1-2 Darzoviy troskinys 8 \c/ﬁirsiinqqf‘gl;%spgcfﬁfﬁinq’ 4-6
Krabas, omaras 1-2 BEJ%SR Sl L DARZOVES
KIAUKUTINIAI : Duona 1-2 Sparagai 8-10
Austresge|de|es ................. 1_2 ................. pyraga,(paprast,)4 ......................... B az,|,kas6_8 ..................
ZUV|5 .................................................................. Tortas(pyraga,) .................... 2 _3 .................... p upe|es ..................................... 12 .....................

: Riebiosios Zuvys :
- (1asisa, silké, skumbreé) :

: Liesosios zuvys
: (menkeé, jary liezuvis)

15

(D) inpesit



REKOMENDACIJOS, KAIP

ELGTIS, JEI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS

ISVYKSTATE / ATOSTOGAUJATE

Jei namuose ketinate nebuti ilgesnj laika,
rekomenduojama maisto produktus suvartoti, o
prietaisg atjungti, kad buty taupoma energija.

PERSIKELIATE
1. ISimkite visas vidines dalis.

2. Geraijas suvyniokite ir sutvirtinkite lipnia juosta,
kad jos nebarskety ar nepasimesty.

3. Pasukite reguliuojamas kojeles, kad jos nesiliesty
prie atraminio pavirsiaus.

4. Uzdarykite ir uzfiksuokite dureles lipnia juosta,
tada lipnia juosta prie prietaiso priklijuokite maitinimo
laida.

NUTRUKO ELEKTROS TIEKIMAS

Jei nutruko elektros energijos tiekimas, paskambinkite
j elektros tiekéjo biurg ir pasiklauskite, kiek truks, kol
gedimas bus pasalintas.

Pastaba. Atminkite, kad pilnas prietaisas ilgiau isliks Saltas nei
pripildytas i$ dalies.

Jei ant maisto produkty vis dar matyti ledo kristaly,
juos galima uzsaldyti vél, taciau dél to gali bati
paveiktos skonio ir kvapo savybés.

Jei maisto produkty buklé prasta, juos geriau iSmesti.

Jei elektros tiekimas nutruko iki 24 valandy.
Prietaiso dureles laikykite uzdarytas. Tai padés jame
laikomus produktus kuo ilgiau iSlaikyti $altus.

Jei elektros tiekimas nutrako ilgiau nei 24 valandas.
IStustinkite Saldiklio skyriy ir susidékite maisto
produktus j neSiojamajj Saldiklj. Jei tokio Saldiklio ar
netikro ledo pakuociy neturite, pabandykite suvartoti
maista, kuris genda greiciau.

IStustinkite leduky padékla.

16
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VALYMAS IR
PRIEZIURA

PrieS vykdydami valymo arba techninés prieziuros
darbus, butinai prietaisa atjunkite nuo elektros
tinklo arba atjunkite elektros tiekima.

Niekada nenaudokite Svei¢iamyjy priemoniy.
Saldytuvo daliy niekada nevalykite degiais
skysciais.

» Periodiskai valykite prietaisg Sluoste, suvilgyta
drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu, kuris yra
specialiai skirtas saldytuvo vidui valyti.

» Prietaiso iSore ir dureliy gumas valykite drégna
Sluoste, tada nusausinkite sausa Sluoste.

» Kondensatorius prietaiso galinéje dalyje turi bati
valomas reguliariai naudojant siurblj.

Nenaudokite valymo garu.

Mygtuky ir valdymo skydelio ekrano negalima
valyti alkoholiu ar alkoholinémis priemonémis, tik
sausa Sluoste.

Svarbu.

» Mygtuky ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti
alkoholiu ar alkoholinémis priemonémis, tik sausa
Sluoste.

> Saldymo sistemos Zarnelés yra 3alia atitirpinimo
padéklo, todél jos gali jkaisti. Periodiskai nuvalykite
jas siurbliu.

Siekiant uztikrinti nuolatinj ir tinkama atitirpusio
Vandens pasalinima, naudojantis pridedamu jrankiu
reikia reguliariai valyti vandens iSleidimo anga,

kuri yra saldytuvo nugaréléje prie vaisiy ir darzoviy
stalCiaus.

(D) inpesit
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TRIKCIY §AI:INIMO VADOVAS
IR TECHNINES PRIEZIUROS CENTRAS

PRIES KREIPDAMIESI | TECHNINES PRIEZIOROS

CENTRA...

VEIKIMO GARSAI

Veikimo trik¢iy paprastai kyla dél smulkmeny, todél

tokias triktis galite nustatyti ir iSspresti patys be jokiy

jrankiy.

IS prietaiso sklindantys garsai yra normalus dalykas,
nes jame yra keli ventiliatoriai ir varikliai, kuriais
reguliuojamas veikimas — jie jsijungia ir issijungia

savaime.

KAI KURIUOS VEIKIMO GARSUS

GALIMA SUMAZINTI:

» 18lyginus prietaisa ir jrengiant jj ant lygaus » Patikrinus, ar vidiniai komponentai yra tinkamose
pavirsiaus. vietose.

» Atskyrus prietaisg nuo baldy ir saugant, kad jis prie » Patikrinus, ar buteliai ir indeliai nesiliecia vieni su
jy nesiliesty. kitais.

KELETAS VEIKIMO GARSY,

KURIUOS GALITE GIRDETI

Svilpiantis garsas, kai prietaisg
jjungiate pirma karta arba po ilgo
nenaudojimo.

i ‘j-é

Pk
i

Gurguliuojantis garsas, kai
$aldymo skystis teka per zarneles.

BRRR garsas girdimas veikiant
kompresoriui.

5

ab

Zvimbiantis garsas, kai
suveikia vandens voztuvas ar
ventiliatorius.

"

3 %6

Hurss

Traskantis garsas, kai suveikia
kompresorius.

SPRAGTELEJIMAS, kai suveikia
termostatas, kuris reguliuoja, ar
daznai reikia jjungti kompresoriy.

18
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TRIKCIY SALINIMO

VADOVAS

Problema

Galima priezastis

Sprendimas

PRIETAISAS NEVEIKIA

ATITIRPINIMO PADEKLE YRA
VANDENS

PRIETAISO KRASTAI, KURIE
LIECIASI SU DURELIY GUMA,
SILTI

NEVEIKIA APSVIETIMAS

ATRODO, KAD VARIKLIS VEIKIA
PER ILGAI

Gali bati problemy dél elektros
: tiekimo.

Tai normalu, kai oras Siltas,
. drégnas. Padéklas gali bati net iki
. pusés pripildytas.

Tai néra defektas.

Tai normalu, kai oras Siltas ir kai

- veikia kompresorius.

Gali reikéti lempute pakeisti.

. Gali bati, kad prietaisas jjungtas /
. veikia budéjimo rezimu. ‘

- Variklio veikimo laikas priklauso
. nuo jvairiy dalyky: dureliy

atidarymy skaiciaus, $aldytuve
laikomo maisto kiekio, kambario

. temperatlros, temperaturos
- valdikliy nustatymuy.

» Patikrinkite, ar maitinimo

laidas prijungtas prie veikiancio

- kiStukinio lizdo su tinkama
: jtampa.

» Patikrinkite, ar veikia namy
elektros sistemos apsaugos jtaisai

S r saugikliai.

n Jsitikinkite, kad prietaisas yra
. pastatytas tiesiai, o vanduo
. nebéga per krastus.

» |sitikinkite, ar veikia namy
elektros sistemos apsaugos jtaisai
ir saugikliai.

¢ » Patikrinkite, ar maitinimo
. laidas prijungtas prie veikiancio

kiStukinio lizdo su tinkama
jtampa.
» Jei perdega LED lemputés,

. naudotojas turi skambinti j
. techninés prieZiaros tarnyba,

kad jos darbuotojai jas pakeisty
lemputémis, kuriy galima jsigyti
tik iS musy techninés prieziuros
centro ar jgaliotojo prekybos

. atstovo.

. > |sitikinkite, kad prietaiso
- valdikliai nustatyti tinkamai.

» Patikrinkite, ar j prietaisg néra
pridéta labai didelio maisto

. produkty kiekio.
¢ » Patikrinkite, ar ne per daznai

darinéjamos durelés.
» Patikrinkite, ar tinkamai

. uzdarytos durelés.

(D) inpesit
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PRIETAISO TEMPERATURA PER Priezastys gali buti jvairios (zr. » |sitikinkite, kad kondensatorius
AUKSTA - skyriy ,Sprendimai”). . (prietaiso galingje dalyje) néra

: . apdulkéjes arba apsiveles.

» |sitikinkite, kad prietaiso

. durelés uzdarytos tinkamai.

» ]sitikinkite, kad prietaiso

. durelés gumos jstatytos tinkamai.
. » Kar$tomis dienomis arba jei

: kambaryje labai Silta, varikliai

. normaliai veikia ilgiau.

. > Jei prietaiso durelés ilgam

. paliekamas atviros arba j

- Saldytuva jdedamas labai didelis
. produkty kiekis, variklis veiks

- ilgiau, kad atvésinty prietaiso

vidy.
DURELES NETINKAMAI Priezastys gali bati jvairios (zr. » Patikrinkite, ar dureléms
ATSIDARO IR UZSIDARO skyriy ,Sprendimai”). netrukdo maisto pakuotés.

» Patikrinkite, ar vidinés dalys

- ar leduky automatas yra savo

. vietoje.

- » Patikrinkite, ar dureliy gumos
. yra $varios ir nelimpa.

- > Jsitikinkite, kad prietaisas

. pastatytas lygiai.

20
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TECHNINES PRIEZIUROS
CENTRAS

PRIES SKAMBINDAMI PASLAUGY PO PARDAVIMO 1. Vadovaudamiesi skyriaus GEDIMUY SALINIMO
TARNYBAI VADOVASpatarimais paméginkite triktj iSspresti

patys.

2. Prietaisg iSjunkite ir vél jjunkite, kad
patikrintuméte, ar triktis nepasalinama.

JEIGU PROBLEMA ISLIEKA IR ATLIKUS VISAS Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame
PATIKRAS, KREIPKITES ] ARTIMIAUSIA TECHNINES lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite
PRIEZIUROS CENTRA nurodymus, pateikiamus svetainéje www.indesit.com

Visada pateikite:

« trumpga gedimo aprasyma;

« prietaiso tipg ir tiksly model;;

+ techninés prieziGros numerj (numeris po zodZio
LService” ant duomeny lentelés). Techninés
priezitros numeris taip pat nurodytas garantijos
knygeléje;

« savo tiksly adresg;

+ savo telefono numerij.

SERWVIC FRUNERVERIVEEVY

MR

Jei reikalingas remontas, kreipkités j jgaliotajj
techninés prieZzilros centrg (tuomet busite tikri,
jog bus naudojamos originalios atsarginés dalys ir
remontas bus atliktas tinkamai).

Gamintojas:

Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27

21025 Comerio (VA)

Italy

21
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