Ghid de consultare rapida

5 D eco O G iNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATA, CITITI CU ATENTIE
D eco £ G Q\thirl ol \OJ S o © o ACEST GHID DE CONSULTARE RAPIDA $I INSTRUCTIUNILE DE MONTARE!
45° 50° 65° 50° @
PANOUL DE CQMANDA AL ACESTEI MASINI DE SPALAT VASE SE
ACTIVEAZA APASAND PE ORICE BUTON, CU EXCEPTIA BUTONULUI
ANULARE/OPRIRE. .
PENTRU A ECONOMISI EN!ERGIA, PANOUL DE COIVVIANDAASE
DEZACTIVEAZA AUTOMAT DUPA 30 DE SECUNDE DACA NU A INCEPUT
| (vezi in dreapta descrierea optiunilor) NICIUN CICLU DE SPALARE.
BUTONUL PENTRU BUTONUL START/RELUARE BUTONUL ANULARE/OPRIRE Descrierea optiunilor si a afisajului
SELECTAREA Apasati pe acest buton pentru a porni programul Apasati pe acest buton pentru a dezactiva panoul de
PROGRAMELOR selectat: indicatorul se aprinde si se va stinge la comanda. INDICATOR PENTRU INDICATOR PENTRU
Apasati pe butonul terminarea programului. Dacé se deschide usa Daca este apésat in timpul desfasurarii unui program. SARE AGENTUL DE CLATIRE
,Programe” (de mai multe n timpul unui ciclu de spalare, ciclul este acesta este anulat, iar apa este evacuata timp de 1 minut. Cand este aprins (la Cand este aprins (la
ori) pana cand se aprinde intrerupt temporar: indicatorul Start clipeste. Dacé este apasat cand masina de spalat vase este oprité terminarea ciclului), terminarea ciclului),
indicatorul programului Pentru a porni din nou ciclul apasati pe butonul evacueaza toate lichidele din masina (procesul dureaza 1 rezervorul de sare trebuie dozatorul pentru agentul de
dorit (vezi mai jos , Tabelul Start si inchideti usa in interval de 3 secunde. minut). reumplut clatire trebuie reumplut
de programe”). Dacé indicatorul se aprinde intermitent in mod repetat, vezi [0S D
pagina 6 - capitolul ,Ce trebuie sa faceti daca...”.
Tabelul de programe Consum
prog =0y (press 3 sec) 2 4 8n
PR Detergent|
Optiuni Instructiuni pentru " _y uscare @) 000
P Programe disponibile inclrcare Litri | kWh | Minute!)
(o) (@)
1| {{'}) Prespalare rece | intarziere | 2S¢ care trebuie s fie spalate mai — 40 | 001 | 14-16 NU h.
. [PV Vase putin murdare, fara resturi
2 _=ﬁ_> Rapid 45°C | intarziere uscate de mancare. X 10| 085 30-50 NU
Ve | dare.
Brogramul Standard® este cel mai SETARE PENTRU TABLETE BUTON PENTRU
R g X : oo
3| eCO Eco? 50°C | Intarziere | eficient din punctul de vedere al X 120 | 1,02 | 170 | Completa| | Aceasta setare permite optimizarea performantelor PORNIREA CU
combinatiei de energie i al ciclului de spélare, in functie de tipul de detergent INTARZIERE
consumului de apa. folosit. Ciclul de spalare poate fi
. Program recomandat pentru vase Apasati pe butonul Tablete timp de 3 secunde (pana progfamat Sa inceapa
4 6 Intensiv 65°C | intarziere | foarte murdare, indicat in mod X 150 | 1,60 | 165-175| Completd| | cand indicatorul se aprinde) daca folositi detergenti dupa 2, 4 sau 8 ore.
special pentru figai si cratite. combinatj in tablete (agent de clatire, sare si detergent Dupa aceea apasati pe
1/2 incarcare pe . Ideal pentru a spala jumétate dintr-o intr-o singura doza). butonEJI Sl ng.ramuJ
5 @ jumatate 50°C | intarziere | incarcatura normala de vase putin X 75| 1,00 | 75-80 | Completd| | Daca folositi detergent praf sau detergent lichid, de spalare va porni dupa
murdare sau normal murdare. indicatorul Tablete de pe panoul de comandé trebuie s& trecerea intervalului de
1) Datele referitoare la programe, indicate in conformitate cu standardul european EN 50242, sunt obtinute in conditii normale (fara nicio fie stins. timp setat.
optiune) si pot varia in functie de conditii. Pentru programele cu senzor se pot obtine diferente de pana la 20 de minute, ca urmare a
calibrarii automate a sistemului aparatului.
2) Program de referinta pentru eticheta energetica, in conformitate cu reglementarile standardului EN 50242. - Nota pentru institutele de
testare: pentru informatii mai detaliate despre testul comparativ EN/Incarcare standard si pentru alte teste, contactati-ne la urmatoarea

adresa: ,,contact@whirlpool.com”.

* Consum de putere in: Mod inactiv: 0,70 W/ Mod oprit: 0,40 W 501 9 300 01 555
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA RO -1



Cum se seteaza duritatea apei pentru a asigura intotdeauna cele mai bune rezultate ale spalarii Prima utilizare

Duritatea apei trebuie setata numai [ Apasat si tineti apasate simultan butonul Programe si butonul ANULARE/Oprire, cel putin 3 secunde.
'"ag:‘:ig‘:ezrg"'zi?zlﬁ z:i?il::;aca LED-urile corespunzatoare programelor vor indica setarea pentru duritatea apei.
P Apasati pe butonul Programe pentru a mari setarea (cand nivelul ajunge la 7, urmatoarea apasare pe buton va seta nivelul inapoi la 1).
Nivelul duritatii apei este setatdin | [-  Asteptati 30 de secunde (panoul de comanda se stinge) sau apasati pe butonul START/Reluare pentru a memora setarea.
@ fabricd pentru apa medie-dura
(nivelul 4). 1. Cereti informatii de la compania locala de distribuire a apei potabile | 2. ...introduceti aceasta valoare i .. .
despre gradul de duritate a apei... la masina dvs. de spalat vase Sugestil pentru utilizarea detergentului
Chiar daca folositj tablete care Primele 3 LED-uri aferente
contin sare, tot trebuie s mai Grade Grade Grade Nivelul de duritate a PROGRAMULUI (et s e
adaugati sare regeneranta, germane °dH | franceze °fH | engleze °eH apei (vzgintta%perlllzllsgepergag%e) (agenitgaeré:;atlre Tablete
deoarece asemenea detergenti P1 P2 P! 9P3 §
nu sunt suficient de eficienti
pentru a deduriza apa dura. 0-5 0-9 0-63 Moale 1 ® O O
6-10 10-18 7-12,6 Medie 2

La prima utilizare, Yoy 92 ; ; Fr— O @ O )
rezervorul de sare trebuie -15 9-27 33-189 ormala 8 ® & O ﬁfec(ell la Pnastyl 1
sa fie umplut, indiferent de B B B ie-dura consultat| R
nivelul dg PG epapty 16-21 28-31 196-259 Medie-dura 4 O O e Verificarea | daca apa este DURA,

| . NS - - - 3 zilnicd” trebuie sa se adauge
(vezi descrierea de mai jos, 2-2 38-50 268-35 Durd 5 @ O © ) mai multé sare o
de la pasul 1 ,Verificarea 29-35 51-63 35,7-44,1 Foarte durd 6 O @& ©o (trecetj la pasul1,
Al 36-50 64-90 | 448-624 | Extremdedua 7 e 0 o »verificarea zinica")

Umplerea rezervorului de sare - Dizolvarea calcarului (nu este necesara daca nivelul de duritate a apei este 4 HPS Py
oG ( P Verificarea zilnica
Indicator optic Insurubati
(in functie de capacul. Resturile
model). de sare din jurul
Desurubati capacului trebuie
capacul. nlaturate. Unele
rezervoare de
sare au un
indicator de nivel
integrat in capac
5 6 7 8 (vezi mai jos cum
Umpleti rezervorul de sare cu apa Adaugati sare (nu addugati niciodata detergent!) poate fi controlat).
numai inainte de prima spalare. min. 0,8 kg / max. 1 kg
1 - rezervorul de sare Cand se adaug3 sare regeneranta, activati imediat un program de spalare (programul ,Prespalare” nu este suficient). Soluia de sare care da pe dinafara sau
2 - dozatorul pentru agentul de clatire A granulele de sare pot duce la corodarea grava, deteriorand ireparabil componentele din otel inoxidabil. Garantia nu se aplica daca defectiunile sunt cauzate de
3 - distribuitorul de detergent astfel de situatii.
4 - sistemul de cosuri (in functie de model)
5, 6,. 7, 8 - functii disponibile pe panou Ledul indicator pentru nivelul sarii poate T e 2 2 e €5 BT Indicator pentru sare pe capacul rezervorului de
9 - filtre ramane aprins la terminarea mai multor sare
10 - brate de pulverizare @ cicluri de spalare. Dacé nivelul de duritate a . ) ) transparent;
apei intré in categoria ,moale”, sarea nu D c—) L%du!rflsc:tor Ee ?;Ede e D @ ) verde:OK. { (O ) TREBUIESASE
este necesara. SAS UGES ) ADAUGE




Ad3ugarea agentului de clitire (nu este necesara cand folosii tablete). Cum se regleaza dozatorul de agent de clitire Verificarea zilnica

Cantitatea de agent de clatire poate fi
ajustata in functie de detergentul
utilizat. Cu cat setarea este mai mica,

: ! Indicator optic

”H” 3 1 cu atat mai putin agent de clatire se HHH )
Dac3 este /—/\ (lf distribuie (setare din fabrica:
= necesar, itia 4 =
ar, . pozitia 4). ‘

‘ \ A B deschideti o Apasati pe buton pentru a deschide || |

N : T capacul B AdaUQZt' capacul B. Cu ajutorul unei monede | \- — J
(apasati pe alg{ept e | sau al unui obiect similar, rotif CLICK! k
butonul I‘i;n?atl lr‘:apxana a sigeata la pozitia doritd. Inchidetj N
corespunzator). 150 ml : capacul dupa ce ati modificat setarea

pentru cantitatea de agent de clatire.

(in functie de model)
Verificatj indicatorul pentru agentul de clatire Indicator pentru agent de clatire pe panoul de comanda Indicator pentru agent de clatire pe dozator

pentru a controla nivelul din dozator. ., Ledulindicator se aprinde cand TREBUIE SA SE ~ N i .
D 312 ADAUGE AGENT DE CLATIRE. D @ culoare inchisa: OK. @ transparent: TREBUIE SA SE ADAUGE

ﬁ Utilizati doar agenti de clitire recomandati pentru masinile de spalat vase de uz casnic. Stergeti imediat agentul de clatire varsat din greseala. In acest fel se evita formarea de spuma excesiva care poate duce la

defectarea aparatului.

Daca pe vase raman dare: reduceti doza rotind selectorul pe o pozitie inferioara (1-3). Daca vasele nu sunt perfect uscate: mariti doza rotind selectorul pe o pozitie superioara (5-6). Vasele din plastic se usuca mai
greu si reglarea unei cantitati mai mari de agent de clatire nu are un efect favorabil.

Detergentji cu agent de clatire incorporat pot avea efect numai cu programele cu durata mai lunga. in cazul folosirii programelor mai scurte, pot rémane resturi de detergent (eventual utilizati detergent praf).
Detergentii cu agent de cldtire incorporat tind sa formeze multa spuma.

Adaugarea detergentului - Folositi numai detergent special pentru masinile de spalat vase, in conformitate cu recomandarile producatorului Utlllza rea lenlca
Deschidetj capacul A Introduceti detergentul: Tableta/praf/lichid in compartimentul mare inchideti capacul apasand pe
(ap&sati pe butonul Consultati recomandarile producatorului de pe ambalajul detergentului. nervurile speciale.
corespunzator).
3 Folositi o singuré tableta pentru un ciclu
RS de spalare, plasata numai in
g?géfgrg::?zzg?m distribuitorul de detergent.
HHH © Ir:gln:aen?&&odrgwea _ = Pot fi utilizate toate tipurile de tablete, HHH ©
= Fs) éslgare d O © dar pentru tipul ,2 in 1” este obligatoriu =
A B P ' sa se adauge sare. j
: L] ‘ HHH Este posibil ca unele tipuri de tablete sa - \/’:L
f nu se dizolve complet in timpul CLICK! >
| == programelor de spalare scurte (Rapid, ﬁ/\/\/N
Fragil, Spalare manuald); asezarea
tabletei pe fundul cuvei poate facilita
dizolvarea si spalarea.

RO -3




COSUL SUPERIOR - in functie de model Incarcarea cosurilor

A - Clape reglabile (2 sau 4): in pozitie orizontala B - Cosul pentru tacamuri: poate fi agezat in cosul Cum se regleaza inaltimea cosului superior
pentru cesti/ustensile lungi/pahare cu picior. superior cand se selecteaza optiunea ,Incércare pe (daca este disponibil).
jumétate/Multizone”. Poate fi util sa se ridice cogul superior pentru a
avea mai mult loc in cosul inferior sau sa se
A -INCHIS A - DESCHIS PENTRU A coboare cosul pentru a aseza pahare cu picior
DESCHIDE A: nalt.
- Apucati si trageti de cele doua manere laterale
CLICK! (C) (trebuie s se afle pe acelasi nivel) si ridicati

sau coborati cosul superior.
Cum se scoate cosul superior (daca este
disponibil)

Poate fi util sa se scoata cosul
superior pentru a incarca
obiecte voluminoase in cosul
inferior.

- Deschidetj cele doua
dispozitive de fixare (D) pentru
a scoate cosul superior (cand
cosul superior se afla la locul

sau, dispozitivele de fixare N
trebuie sa fie ntotdeauna inchise). D~ INCHIS D - DESCHIS

o

P4

b

iy

Rotiti clapa in
sens orar si
agatati pe cos

i
N

\

—
A
COSUL INFERIOR - in functie de model

SUPORTUL LATERAL POATE FI INDEPARTAT: trageti suportul

spre fata cosului si ridicati pentru a-l indeparta.

E - Cosul pentru tacamuri

F - Gratar: ajuta la mentinerea separata a tacamurilor, pentru rezultate mai
bune ale spalarii.

G - Suporturi verticale pentru farfurii: pot fi pliate in jos pentru a incarca oale.

H - Suport lateral cu clape pliabile (daca sunt disponibile): rafturile pot fi
utilizate pentru ustensile lungi sau cesti.

masina de spalat vase pentru a spala obiecte din lemn, aluminiu, cositor, tacamuri de argint sau vase decorate (fara email). In cosuri, vasele (farfurii, castroane, oale) trebuie aranjate in mod corect pentru

Asezati vasele astfel incat apa sa nu se acumuleze in cavitati, verificAnd ca bratele de pulverizare s se poata roti liber. Utilizati numai vase rezistente la spalarea in masina de spalat vase. Nu folositi
a permite scurgerea apei!

Pornirea aparatului. Apasati pe orice buton (cu exceptia butonului ANULARE/Oprire) pentru a activa panoul de comanda si a incepe programarea.




Selectarea programului

Prezentarea programelor
Numarul maxim posibil de programe este ilustrat in capitolul “Fisa”. Programele corespunzatoare aparatului dvs. se gasesc pe panou (pagina 1).

Alegeti programul in conformitate cu tabelul de programe (pagina 1).
Durata programului depinde de conditiile externe din apartament, de temperatura si presiune etc.

Ciclul de spalare

Pentru a intrerupe programul (de ex. daca doriti sa introduceti Pentru a anula programul in curs de

Usa masinii de spalat vase trebuie sa fie inchisa, iar robinetul de apa trebuie sa fie deschis.
Pentru a schimba programul in curs de desfasurare:

un obiect): desfasurare: - Deschideti usa, apasati pe butonul ANULARE/Oprire pentru a anula programul
o N . . . —— n curs de desfasurare si inchidetj iar usa.
- Deschideti usa cu grija (programul se intrerupe) si introduceti - Deschideti usa, apasati pe butonul ) o ) - ’
obiectullobiectele ANULARE/Oprire si inchideti usa. (T2 U S VT s L I )

- Deschideti usa si apasati pe orice buton, cu exceptia butonului ANULARE/
Oprire, pentru a porni aparatul.

- Selectati un alt program.

- Apasati pe butonul START si inchideti usa in interval de 3 secunde.

(atentie, ies aburi FIERBINTI!).

- Apasati pe butonul START si inchideti usa in interval de 3
secunde (programul reia ciclul din punctul in care a fost intrerupt).

- (Se evacueaza apa timp de 1 minut,
apoi aparatul se opreste).

Oprirea aparatului. Totul este OK...

Dupa terminarea programului, aparatul revine automat in modul Standby. Toate ledurile indicatoare se sting.
Aveti grija cand deschidetj usa: ies aburi fierbinti.
Descércati aparatul incepand cu cosul inferior pentru a evita scurgerea eventualelor picaturi de apa pe vasele de jos.

Intretinerea si ingrijirea

Intretinerea si ingrijirea

Tnsurubati microfiltrul. ATENTIE LA SEMN!

9

Filtrele Desurubatj Clatiti sub apa de Introduceti
Verificatj si microfiltrul (1), la robinet...

curatati daca scoateti-l (2) si

este nevoie apoi scoateti

sita fina (3)...

1 O Introduceti si ingurubati bine bratele superior si inferior.
Curatati duzele ~ A

Bratele de Desurubatj si Desurubatj si de pLEIvterizare 74\ &T*\
pulverizare scoateti braful scoateti bratul V’%f sub apa de la © © S}
Inlaturati superior... inferior... / rObin:t ket —
blocajele/ 2 g scobitori daca @
depunerile. @ e o estenevoie).. ?“('8‘)"%

— \ CD\Q‘CD 7




Ce trebuie sa faceti daca...

Daca apare o defectiune, efectuati urmatoarele verificéri pentru a incerca sa remediati problema inainte de a va adresa Serviciului de asistenta tehnica postvanzare.
Majoritatea defectiunilor pot fi remediate prin efectuarea urmatoarelor operatiuni care permit reluarea functionarii normale a aparatului.

Aparatul...

Cauze posibile...

Soluti...

...nu functioneaza/nu porneste

Aparatul trebuie s fie pornit.

Controlati siguranta fuzibila a locuintei daca nu exista curent.

Usa masinii de spalat vase nu se inchide.

Verificati dacd usa masinii de spalat vase este inchisa.

Optiunea ,Pornire cu intarziere” este activatd (ON).

Verificati dacd a fost selectata optiunea ,Pornire cu intarziere” (daca este disponibild). In acest caz, aparatul
porneste numai dupa ce a trecut intervalul de timp setat. Daca este necesar, RESETATI aparatul apasand pe
butonul ANULARE sau pornitj imediat ciclul de spalare apasand pe butonul START.

..ledul indicator ANULARE/Oprire clipeste de
6 ori

Robinetul de apa este inchis.

Robinetul de apa trebuie sa fie deschis.

Furtunul de alimentare cu apa este indoit sau filtrele de
alimentare sunt infundate.

Furtunul de alimentare cu apa nu trebuie sa fie indoit, iar filtrul corespunzator de alimentare din racordul la
robinetul de apé nu trebuie sa fie murdar sau infundat.

Presiunea apei este prea mica.

Robinetul de apa trebuie sa fie deschis complet in timpul alimentarii cu apa (debit minim: 0,5 litri pe minut).

...ledul indicator ANULARE/Oprire clipeste de
6 orilprogramul de spalare s-a terminat prea
devreme (vasele sunt murdare si ude)

Filtrele sunt murdare sau infundate.

Filtrele nu trebuie sa fie murdare sau infundate.

Prea putina apa in circuitul de apa al masinii de spalat vase.

Vasele concave (de ex. castroane, cesti) trebuie s fie asezate in cos cu fata in jos.

Furtunul de evacuare este montat incorect.

Furtunul de evacuare trebuie sa fie montat corect (pentru aparatele instalate la indltime, lasati min. 200-400 mm
fata de marginea inferioara a aparatului) - vezi Instructjunile de montare.

Nivel mare de spuma induntru.

Repetati fara detergent sau asteptati pana cand dispare spuma.

..ledul indicator ANULARE/Oprire clipeste de
8 ori

Filtrele sunt murdare.

Curataj filtrele.

Furtunul de evacuare este indoit.

Furtunul de evacuare nu trebuie sa fie indoit.

Racordul furtunului pentru sifon este inchis.

Discul care inchide racordul furtunului pentru sifon trebuie sa fie inlaturat.

Dupa ce ati efectuat operatiunile indicate mai sus, mesajul d

RESETARE: = Apasati pe butonul ANULARE/Oprire.
= inchideti usa.
> Apa se evacueaza automat timp de max.
= Acum, aparatul poate fi pornit din nou.

e eroare trebuie resetat. In majoritatea cazurilor, disfunctionalitatea este eliminata in acest mod.

1 minut.

Vasele i tacamurile...

Cauze posibile...

Solutii...

...nu sunt perfect curate/au resturi de alimente

Prea putin spatiu intre vase (aranjare incorecta a vaselor
concave in cos).

Aranjati vasele in asa fel incat sa nu se atinga intre ele. Viasele concave (de ex. castroane, cesti) trebuie s fie
asezate in cos cu fata in jos.

Prea putin detergent; detergent prea vechi sau pastrat
necorespunzator.

Daca este necesar, utilizati mai mult detergent, respectand indicatiile producatorului in ceea ce priveste dozajul.
Pastrati intotdeauna detergentul intr-un loc uscat si nu pe o perioada excesiv de lunga.

Temperatura nu este suficient de ridicata pentru vasele
foarte murdare.

Pentru vasele foarte murdare, selectati un program de spalare cu o temperatura mai mare (vezi tabelul de
programe - pagina 1).

Masina de spalat vase este incarcata folosindu-se ambele
cosuri, inferior si superior, desi se utilizeaza optiunea
Lincarcare pe jumétate/Multizone”.

Daci selectati optiunea ,incarcare pe jumétate/Multizone” (daca este disponibild), nu uitati s incarcati numai
cosul superior sau numai cosul inferior pentru a mari eficienta spaldrii i a obtine rezultate optime.

Utilizare frecventd a programului Eco 50°C.

In cazul utilizarii frecvente a programului Eco 50°C (daca este disponibil), din cand in cand ar trebui sa se
selecteze programul Intensiv 65°C (daca este disponibil).

Brate de pulverizare infundate, filtre murdare sau care nu
sunt instalate corect.

Bratele de pulverizare nu trebuie sa fie infundate, filtrele nu trebuie sa fie murdare si trebuie sa fie montate corect
(vezi pagina 5, ,Intretinerea si ingrijirea”).

Bratele de pulverizare sunt blocate de vase sau de tacamuri.

Bratele de pulverizare trebuie sa se poata roti liber si sa nu fie blocate de vase sau de tacamuri.




Ce trebuie sa faceti daca...

Vasele si tacamurile...

Cauze posibile...

Solutii...

..indicatorul pentru sare este aprins

Folositj tablete pentru apa moale.

Setati optiunea ,Tablete”; daca aceasta optiune nu este disponibild, este normal ca indicatorul pentru sare sa se
aprinda.

..prezinta depuneri: resturi de sare regeneranta

Apa este prea dura.

in zonele cu apé foarte dura trebuie sa se adauge mai multé sare regeneranté (vezi pagina 2 ,Cum se seteaza
duritatea apei”).

Capacul rezervorului de sare este deschis.

Inchidetj bine capacul rezervorului de sare.

Agent de clatire insuficient.

Daca utilizati un detergent cu actiune combinatd, incercati s& mai adaugati agent de clatire.

...nu sunt uscate

Recipientele din plastic nu se usucé bine.

Materialele sintetice nu se usucé bine; daca sunt ude la sférsitul ciclului, stergeti-le.

Vasele curate au fost ldsate in masina de spélat vase mult
timp dupd terminarea ciclului de spalare (de ex. cand se
foloseste optiunea ,Pornire cu intarziere”).

In aceastd situatie, prezenta picaturilor de apa pe vase si pe peretii masinii de spalat vase este normala.
Incercati sa deschideti usa cu 5 minute inainte de a scoate vasele.

Aranjare incorecta a vaselor concave in cos.

Aranjati vasele astfel incat apa sa nu se acumuleze in partea concava.

Dozare incorectd a agentului de clatire.

Mariti doza de agent de clatire (vezi pagina 3, ,Addugarea agentului de clatire”).

S-a selectat programul Rapid.

Programul Rapid 40°C/45°C este conceput pentru spélarea rapida a vaselor putin murdare. Daca este folosit
pentru o incdrcaturd completd de vase mediu murdare sau foarte murdare, este posibil ca vasele s& nu se usuce
complet. In acest caz, selectati un program cu durata standard. Pentru cele mai bune rezultate, deschideti usa
dupa terminarea programului si asteptati 15 minute inainte de a descarca masina de spalat vase.

...au partile de plastic decolorate

Suc de rosii/morcovi.

Sosul de rosii, de exemplu, poate duce la decolorarea partilor din plastic. Se recomanda sa se foloseasca
detergent praf, deoarece permite dozarea unor cantitati mai mari pentru o albire imbunatatita. Ar trebui sa se
utilizeze programe cu temperaturi mai ridicate.

...pahare opace etc.

Vase neadecvate pentru spélarea in masina de spalat vase |

(portelan).

Utilizati numai vase rezistente la spalarea in masina de spélat vase.

..depuneri pe pahare, care pot fi inlaturate

Utilizarea unui program incorect pentru pahare.

Vasele trebuie aranjate astfel incat sa nu se atinga intre ele. Nu puneti vasele de sticld impreuna, in cosuri. Folositi
un program adecvat pentru sticld.

..paharele nu stralucesc

Paharele nu sunt adecvate pentru spalarea in magina de
spalat vase (portelan).

Unele tipuri de sticla nu pot fi spalate in masina de spalat vase.

...depuneri permanente pe pahare

Efect de curcubeu.

Acest fenomen este ireversibil. Va recomandam ca pe viitor:

Sa schimbatj sistemul de control al dozarii agentului de dedurizare.

Sa aveti grija — respectati doza recomandata de detergent.

Pentru tabletele cu actiune combinatd, consultati recomandarile producatorului detergentului.

..cestile de ceai capata o culoare inchisa, iar
murdaria nu dispare dupa spalarea in magina de
spalat vase

Nu se cunosc.

Acest fenomen este inevitabil. Teina modifica in mod permanent culorile.

..pete de rugina

Nu s-a folosit programul de prespalare.

Resturile de alimente care contin sare sau acizi pot produce pete de rugina chiar si pe tacamurile din otel inoxidabil.
Pentru a evita acest lucru, utilizatj intotdeauna programul de prespalare daca vasele urmeaza a fi spalate mai tarziu.

..alte pete - Doza de agent de cldtire este prea mica. - Daca rdman pete, mariti doza de agent de clatire (vezi pagina 3, ,Addugarea agentului de clatire”).

- Daca utilizati un detergent cu actiune combinata, incercati sa mai adaugati agent de clatire.
...dare - Doza de agent de cldtire este prea mare. - Daca raman dére, reduceti doza de agent de clatire (vezi pagina 3, ,Addugarea agentului de clatire”).

- Daca utilizatj un detergent cu actiune combinata care contine agent de clatire, nu adaugatj agent de clatire suplimentar.
...spuma - Dozare neadecvata a detergentului/agentului de clatire. - Utilizati numai cantitatea de detergent/agent de clatire necesard, deoarece cantitatile excesive pot duce la

formarea spumei.




Scoateti stecherul din priza Ce trebuie sa faceti daca

Daca disfunctionalitatile persista dupa efectuarea verificarilor de mai sus, scoateti stecherul din priza si inchideti robinetul de apa. Contactati Serviciul de asistenta tehnica postvanzare (vezi garantia).
inainte de a contacta Serviciul de asistenta tehnicé postvanzare, verlflcay daca aveti la indemana urmatoarele date:

- descrierea defectiunii,

- tipul si modelul aparatului,

- codul de service (numarul indicat pe placuta adeziva cu datele tehnice) de pe partea interioara a usii, in dreapta:

<
|
4

Servlce 0000 000 00000 00 0000 000000

A

1. Ambalajul - Tnainte de a efectua orice operatie de curatare sau de intretinere, scoateti stecherul din prizé si inchidetj robinetul
Materialul de ambalaj este 100 % reciclabil si este marcat cu simbolul reciclarii g; de apa; procedati la fel daca aparatul functioneaza defectuos.

2. Inlaturarea ambalajului si verificarea continutului - Reparatiile si modificarile tehnice trebuie s fie executate doar de catre un tehnician calificat.

Dupa ce ati indepértat ambalajul, verificati ca masina de spalat vase sa nu fie deteriorata si ca usa sé se inchidd 7. Rezistenta lainghet

corect. Daca avet dubii, contactati un tehnician calificat sau distribuitorul dvs. local. Daca aparatul este amplasat intr-un spatiu unde existé riscul de inghet, trebuie s fie golit complet de apa. Inchidefi
3. Inainte de prima intrebuintare a masinii de spalat vase robinetul de apa si demontati furtunurile de alimentare si de evacuare a apei, apoi evacuatj toata apa din masina.

- Aparatul este conceput pentru a functiona la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre 5°C si 45°C. Asigurati-va ca in rezervorul de sare exista cel putin 1 kg de sare regeneranta dizolvata care are rolul de a proteja

- Functionarea corects a masinii de spalat vase a fost testat3 de cétre producator. Dup3 aceastd proba pot ramane aparatul pana la temperaturi de -20°C. La reluarea programului, pe afigaj poate aparea un mesaj de eroare

céteva picaturi/pete de apa care dispar la prima spalare. (vezi pagina 6).
v pl. i unip . .p. .I P pr p Indicatorul ANULARE/Oprire clipeste de 6 ori - aparatul trebuie sa rdmana la o temperatura a mediului ambiant de
4 Econf)mlsuea energiel ! a apel min. 5°C timp de cel putin 24 de ore.
- Nuclétiti vasele sub apa de Ia robinet. o i o o Dupé ce atj eliminat aceste disfunctionalitati, RESETATI aparatul (vezi capitolul ,Ce trebuie sa faceti daca...”).
- Incércatj intotdeauna masina de spélat vase la maximum fnainte de a o porni sau selectati optiunea ,Incarcare pe 8. Eliminarea

J[L)Jm% ate/' u t|lzonel .(daca i) . . - q i .- Aparatul a fost fabricat cu materiale reciclabile. Daca hotarati sa casati masina de spalat vase, procedati

- Dacaavetj la dispozitie surse de energie ecologice, cum arfi incalzire cu panouri solare, pompe de caldura sau instalatie tand le local (i st d 1o [Faesti izt prm & il & alime

de incélzire centralizatd, aparatul poate fi racordat la conducta de apa calda, pana la o temperatura maxima de 60°C. ;?:&?3 :cita?g ;n;i?uiagﬁlgi € oﬁgggirgl € é?g:]?g:g @ ezﬁm ?:g i?(%? e?( Imé:il:zglu; g epgﬂfo?:lsrr:)a ;ari cggiuiln ciii g{g: eaari' i
Asiguratj-va ca furtunul de alimentare cu apa este de tipul corespunzator (marcat cu ,70°C Max” sau ,90°C Max”). astfel incat s nu mai po a‘zé fiin chipsé P P -P ’ &

5. Slgurgnga copiilor X . L N . . - Acest aparat este marcat in conformitate cu Directiva europeana 2002/96/CE privind deseurile de echipamente

- Mate”a"f' d? am‘t_’alal f" aP?”““'“' nu tr?b“'e 'asaf la fndemana copiilor. electrice si electronice (DEEE). Asigurandu-va ca acest produs este eliminat in mod corect, contribuitj la

- Nu permiteti copiilor sa se joace cu masina de spalat vase. prevenirea potentialelor consecinte negative asupra mediului inconjurator si asupra sanatatii persoanelor.

- Pastrati detergentul, agentul de clatire si sarea ntr-un loc sigur care s& nu fie la indeméana copiilor. Eliminarea neadecvata a unui aparat de acest tip impreund cu deseurile menajere obisnuite poate avea efecte

6. Avertismente privind siguranta ;{

- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de catre copii sau persoane cu handicap fizic sau mintal, cu exceptia negative asupra mediului inconjurétor. Simbolul e de pe aparat sau de pe documentatia care il insoteste indica
cazului in care sunt supravegheate in mod adecvat de o persoana adulta responsabila, capabila si garanteze faptul cé acest produs nu trebuie tratat ca fiind deseu menajer, ci trebuie predat la punctul de colectare
utilizarea in siguranta a aparatului. corespunzator pentru reciclarea aparatelor electrice si electronice. Eliminarea trebuie facuté in conformitate cu

- Nu puneti in functjune aparatul in aer liber. normele locale privind mediul pentru eliminarea deseurilor. Pentru informatii ulterioare referitoare la tratarea,

valorificarea si reciclarea acestui aparat, contactati autoritatile locale competente, serviciul de colectare a

- Nu pastrati materiale inflamabile in apropierea masinii de spalat vase. - - ’ h «
degeurilor menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.

- Apa din magina de spalat vase nu este potabild.
- Nu utilizati solventi in interiorul masinii de spalat vase: pericol de explozie! Declaratie de conformitate CE
- Aveti grija cand usa este deschisa: va puteti impiedica de aceasta! Acest aparat a fost proiectat, construit si distribuit in conformitate cu cerintele de siguranta ale urmatoarelor
- Usa deschisa poate sustine doar greutatea cogului extras, incércat cu vase. Nu rezemati obiecte pe usa deschisd  pirective CE: ( € 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE si 2002/95/CE (Directiva RoHS).

si nu va asezatj sau urcati pe aceasta.
- Obiectele ascutite, cu care va puteti rani (de ex. cutitele), trebuie sa fie agezate in cosul pentru tacadmuri, cu varful Capacitate de incarcare: serviciu pentru 12 persoane.

ndreptat in jos. Tacamurile lungi trebuie sa fie asezate in pozitie orizontald in cosul superior, cu varful indreptat

catre interiorul masinii de spalat vase.

Garantia nu se aplica daca defectiunile sunt cauzate de utilizarea incorecta a aparatului.

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari de natura tehnica.




