QAS KC8BV1SW IX

12NC 859991639230
EAN loda 8003437939143

@ 0015 Skupina izdellov Pelica
E Komerdalna oznaka izdelka QAS KC8V1ISW IX
Osnovna bas izdelka Inox
Tip konstrukcije \grajeni
Nadin upravljanja Elekronsko
\fsta naprav za upravljanje in vrsta signalnih naprav -
Ali so vgrajeni gumbi za upravljanje kuhalipa? Ne
Katere vrste kuhalip( se lalokupravljajo? -
Avtomatski programi Da
Tok 13
Napetost 220-240
Frekvenca 50/60
Dolyina pikljuinega kabla 100
Whigfool Tip vtidla Ne
Globina prvratih, odpttih pod lotom 90 stopinj -
Vipina izdelka 595
yirina izdelka 595
Globina izdelka 551
Minimalna vpina vgradne nipe 0
o Minimalna piina vgradne nipe 0
526 Globina vgradne nipe 0
Pr ] Neto masa 26.9
” % ‘ 20 iy Uporabna prostonina (prostora za pe&) 71
0 SR - \grajen sistem iplenja Delno katalitiGni
B a 8 8 i Repetle 1
Pladnji 2
e sz;o: S
U o tlasovnik Da
0 1 T s Nadzor Gasa delewja Elekronsko
! Moyne nastaitve (lasa del@nja Sop
Varnostna napraa -
Notranja lu( Da
ytevilo notranjih luGi 0
Poloyaj notranjih luG Front left
\odila pekada Teleskopska
Termo sonda Ne
\fsta dovodne energije EleKriGni
\fsta energije Elekrika
Razred energijs& ulinkovitosti - NO/O (2010/30/ES) A+
Poraba energije na enikel, klasitino ogreanje - NOYO (2010/30/ES) 0.89
Poraba energije na enikel, ogrewanje s pisilnim kroyenjem zraka - N@D (2010/30/ES) 0.69
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