
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ WHIRLPOOL

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AKR 982 IX

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης 110 kWh/έτος

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. E

Δυναμική απόδοση ρευστότητας 4.5 %

Κατηγορία ρευστοδυναμικής απόδοσης F

Φωτεινή απόδοση 9 lux/W

Κατηγορία φωτεινής απόδοσης E

Απόδοση φιλτραρίσματος του λίπους 66 %

Κατηγορία απόδοσης του φιλτραρίσματος του λίπους D

Ροή αέρα στην ελάχιστη ισχύ 165 m³/h

Ροή αέρα στη μέγιστη ισχύ 336 m³/h

Ροή αέρα υπό συνθήκες έντονης ή επιταχυνόμενης χρήσης. 0 m³/h

Σταθμισμένη ακουστική ισχύς A των εκπομπών θορύβου
στην ελάχιστη ισχύ 46 dB(A) re 1 pW

Σταθμισμένη ακουστική ισχύς A των εκπομπών θορύβου
στη μέγιστη ισχύ 62 dB(A) re 1 pW

Σταθμισμένη ακουστική ισχύς A των εκπομπών θορύβου
υπό συνθήκες έντονης ή επιταχυνόμενης χρήσης 0 dB(A) re 1 pW

Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποιημένη κατάσταση 0 W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής 0 W
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