INAINTE DE A FOLOSI APARATUL

+ Aparatul pe care I-ati achizitionat a fost conceput
pentru a fi folosit in ambientul casnic si de
asemenea:

- in spatiile bucatarie din intreprinderi, magazine
si/sau institutji

- in ferme

- in hoteluri, moteluri, pensiuni, bed & breakfast
pentru fiecare client.

Pentru a folosi cat mai bine aparatul dv. Va
invitam sa cititi cu atentie instructiunile de
folosire in care veti gasi descrierea aparatului si
sfaturi folositoare.

Pastrati aceasta brosura pentru consultarea
ulterioara.

1. Dupa ce ati scos din ambalaj aparatul, asigurati-va
ca acesta nu a fost vatamat si ca usa se inchide
perfect.

Eventualele stricaciuni trebuie sa fie comunicate
vanzatorului in 24 de ore de la livrarea produsului.

2. Recomandam sa asteptati cel putin doua ore
inainte de a pune in functiune aparatul pentru a
permite circuitului refrigerator sa fie perfect
eficient.

3. Asigurati-va ca instalarea si conectarea la reteaua
de curent electric sa fie executate de un tehnician
calificat cu respectarea instructiunilor
producatorului si in conformitate cu normele locale
de securitate.

4. Curatiti interiorul aparatului inainte de a-I folosi.

RECOMANDARI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI INCONJURATOR

1. Ambalajul /\

Materialul din care este facut ambalajul este
refolosibil 100% si are simbolul de reciclare.

Pentru aruncarea lui trebuie respectate normele
locale in vigoare. Materialele folosite la ambalaj
(pungi de plastic, parti de polistiren etc.) nu trebuie
lasate la indemana copiilor pentru ca sunt o sursa
potentiala de pericol.

2. Scoaterea din uz/Distrugerea

Aparatul a fost realizat din materiale refolosibile.
Acest aparat este marcat in conformitate cu Directiva
Europeana 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Asigurandu-va ca
acest aparat este scos din circulatie (aruncat) in mod
corect, contribuiti la prevenirea eventualelor
consecinte negative pentru mediul inconjurator si
sanatatea oamenilor.

X

Simbolu 22 de pe aparat sau documentatia
insotitoare ndica faptul ca acest aparat nu trebuie
aruncat ca un simplu gunoi de tip casnic si ca trebuie
predat la un punct de recoltare special pentru
reciclarea aparatelor electrice si electronice.

in momentul cand aparatul trebuie aruncat acestuia i
se va taia cablul de alimentare pentru a nu putea fi
folosit, iar usile si rafturile de la interior vor fi scoase
in asa fel incat copiii sa nu aiba acces cu usurinta in
interiorul aparatului.

Scoateti-I din circulatie conform normelor locale de
aruncare a gunoaielor si predati-l la punctele
speciale de recoltare si nu-l Iasati nesupravegheat
nici macar pentru putine zile pentru ca este o sursa
de pericole pentru un copil. Pentru ulterioare

221

informatii cu privirea la modul de comportare pentru
recuperarea $i reciclarea acestui aparat contactati
biroul local specializat, serviciul de salubritate sau
magazinul unde a fost cumparat aparatul.

Informatie:

Acest aparat este lipsit de CFC. Circuitul refrigerant
contine R134a (HFC) sau R600a (HC) (vezi placuta
matricola situata la interiorul aparatului).

Pentru aparatele cu Izobutan (R600a): izobutanul
este un gaz natural fara efecte asupra mediului
fnconjurator, dar inflamabil.

Este deci indispensabil sa va convingeti ca tuburile
circuitului refrigerant sa nu fie vatamate.

Acest produs ar putea contine gaze fluorurate cu
efect de sera, care cad sub incidenta Protocolului de
la Kyoto; gazul de racire este continut intr-un sistem
sigilat ermetic.

Gaz de racire: R134a are un potential de incalzire
globala (GWP) de 1300.

Declaratle de conformitate c €

TAcest aparat este destinat conservarii de produse

alimentare si e produs in conformitate cu

regulamentul (CE) Nr. 1935/2004.

Acest aparat a fost proiectat, fabricat si

comercializat in conformitate cu:

- obiectivele de securitate din Directiva Tensiune
Joasa 2006/95/CE;

- cerintele de protectie din Directiva “EMC"
2004/108/CE.

Securitatea electrica a aparatului este asigurata
numai cand aparatul este bransat la o instalatie
eficienta de legare la pamant conforma cu legea.



MASURI DE PRECAUTIE S| RECOMANDARI

GENERALE

INSTALARE

« Deplasarea si instalarea produsului trebuie sa fie
facuta de doua sau mai multe persoane.

+ Fiti atenti in timpul deplasarii aparatului sa nu strice
suprafata de sprijin (de ex. parchetul).

+ In timpul instalrii, asigurati-v4 c aparatul nu a
vatamat cablul de alimentare.

+ Asigurati-va ca produsul nu este situat langa o
sursa de caldura.

+ Pentru a garanta o ventilare adecvata, lasati un
spatiu pe ambele laturi si deasupra aparatului sau
urmatj instructiunile de instalare.

+ Nu acoperiti orificiile de ventilare ale aparatului.

+ Nu produceti vatamari tuburilor circuitului refrigerant
al frigiderului.

» Produsul trebuie instalat si pus in pozitie perfect
orizontald pe o podea ce poate sustine greutatea
lui si intr-un ambient potrivit pentru dimensiunile si
folosirea lui.

+ Amplasati produsul intr-un ambient uscat si bine
aerisit.

Aparatul este destinat sa functioneze in ambiente
in care temperatura sa fie cuprinsa in urmatoarele
intervale, care la randul lor depind de clasa
climatica mentionata pe placuta cu datele tehnice:
aparatul ar putea sa nu mai functioneze in mod
corect daca este lasat pentru o perioada lunga la o
temperatura superioara sau inferioara fata de
intervalul prevazut.

Clasa climatica T. amb. (°C) T. amb. (°F)
SN Dela10la32 | Dela50la90
N Dela161a32 | Dela61la90
ST Dela 161a 38 | De la 611a 100
T Dela161a43 | Dela61la 110

« Controlati ca tensiunea de pe placuta matricola sa
corespunda tensiunii din locuinta dv.

+ Nu folositi adaptoare nici simple, nici multiple, sau
prelungitore.

+ Pentru bransarea la reteaua de apa folositi tubul
din dotarea noului aparat si nu reutilizati cel de la
produsul precedent.

+ Modificarea sau fnlocuirea cablului de alimentare
trebuie facuta numai de personal calificat sau de
Serviciul de Asistenta Tehnica.

+ Debransarea alimentarii cu curent electric trebuie
sa fie posibila fie prin scoaterea din priza, fir printr-
un intrerupator bipolar de retea montat inaintea
prizei.

SECURITATE

« Nu introduceti in aparat spray-uri sau recipiente
care contin substante explozibile sau inflamabile.

+ Nu conservati sau folositi benzind, gaze sau lichide
inflamabile in apropierea produsului sau a altor
aparate electrice de uz casnic. Vaporii care se
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formeaza pot cauza incendii sau explozii.

Nu folositi dispozitive mecanice, electrice sau
chimice pentru a accelera procesul de dezghetare
diferite de cele recomandate de producator.

Nu folositi sau introduceti aparate electrice in
interiorul compartimentelor aparatului daca acestea
nu sunt de tipul autorizat in mod expres de
producator.

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre
persoane (inclusiv copii) cu capacitat; fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsiti de
experienta si de cunostinte privind aparatul, cu
exceptia cazului in care li s-au dat instructiuni sau
sunt supravegheati in timpul folosirii aparatului, de
catre o persoana raspunzatoare pentru siguranta
lor.

Pentru a evita riscul de inchidere si de sufocare a
copiilor in interiorul aparatului, nu le dati voie sa se
joace sau sa se ascunda in interiorul produsului.
Nu inghititi lichidul (toxic) continut in acumulatorii
de frig, daca este prezent.

Nu mancatj cuburi de gheata sau inghetata imediat
ce le-ati scos din congelator pentru ca ar putea
produceri arsuri de frig.

TILIZARE
inainte de orice fel de operatiuni de intretinere sau
de curatire, scoateti aparatul din priza sau
debransati alimentarea cu curent electric.
Toate aparatele dotate de producator de gheata
sau distribuitor de apa trebuie sa, fie bransate la o
retea de apa potabild (cu o presiune a retelei de
apa cuprinsa intre 1,7 si 8,1 bar (25 si 117 PSI)).
Producatorii de gheata si/sau apa care nu sunt
bransati direct la reteaua de apa trebuie sa fie
umpluti numai cu apa potabila.
Folositi compartimentul frigider numai pentru
conservarea alimentelor proaspete si
compartimentul congelator numai pentru
conservarea alimentelor congelate, congelarea
alimentelor proaspete si producerea de cuburi de
gheata.
Nu pastrati in compartimentul congelator lichide in
recipiente de sticla, deoarece recipientul se poate
sparge.
Evitare sa puneti alimente fara ambalaj in contact
direct cu partile interne ale compartimentului frigider
sau ale compartimentului congelator.
"Becul utilizat in aparat este special pentru aparate
electrocasnice si nu este adecvat pentru iluminarea
incaperilor din locuinte (Regulamentul (CE)
244/2009)".

roducatorul nu-si asuma nici un fel de

raspundere daca sugestiile si precautiunile
enumerate mai sus nu au fost respectate.
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PUNEREA IN FUNCTIUNE A
COMPARTIMENTULUI FRIGIDER

Acest aparat este un frigider cu compartiment congelator de
* stele.

Dezghetarea compartimentului frigider se face in mod

complet automat.

Prestatiile optime se obtin la temperaturi cuprinse intre +16°C

si +32°C.

Punerea in functiune a frigiderului

Introduceti stecherul in priza.

Termostatul permite reglarea temperaturii in ambele

compartimente: frigider si congelator.

Reglarea temperaturii in cele doua compartimente:

1. Pentru o corecta functionare si pentru o mai buna
conservare a alimentelor, va recomandam sa reglati
termostatul pe pozitia 2-3/MED.

2. In cazul in care se doreste schimbarea temperaturii in
compartimentul frigider, rotiti butonul de reglare al
termostatului:
¢ spre numerele mai mici/MIN daca doriti ca temperatura

din interiorul compartimentului sa fie MAI PUTIN RECE;
e spre numerele mai mari/MAX pentru a obtine o
temperatura MAI RECE.

Termostatul pe 0: functiile aparatului si iluminarea sunt intrerupte.

Nota:

Temperatura aerului inconjurator, frecventa cu care se

deschide usa si pozitia aparatului pot influenta temperaturile din

interior. Pozitiile butonului termostatului trebuie sa varieze in
functie de acesti factori.

Conservarea alimentelor in compartimentul frigider

Puneti alimentele asa cum este indicat in figura alaturata.

A. Alimente gatite

B. Peste, carne

C. Fructe si legume

D. Sticle

E. Oua

F. Unt, produse lactate, branzeturi

Nota:

e Distanta dintre rafturi si peretele posterior intern al
frigiderului asigura circulatia libera a aerului.

* Nu asezati alimentele in contact direct cu peretele posterior
al compartimentului frigider.

¢ Nuintroduceti alimente ce inca sunt calde in compartimente.

e Pastrati lichidele in recipiente inchise.

e Conservarea legumelor ce contin o mare cantitate de apa
poate duce la formarea condensului in sertarul inferior:
acest lucru nu impiedica functionarea corecta a aparatului.
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PUNEREA IN FUNCTIUNE A

COMPARTIMENTULUI CONGELATOR

Compartimentul congelator este de stele.
Se pot conserva alimente inghetate pe perioada indicata pe

ambalaj. in plus se pot congela alimente proaspete asezandu-

le pe raft, la nivelul cel mai inalt, punand alimentele deja

inghetate in zona inferioara a compartimentului, in asa fel incat
sa nu intre in contact cu alimentele ce nu sunt congelate inca.

Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelata in

24 de ore este mentionata pe placuta cu datele tehnice.

Important:

impachetati si sigilati alimentele proaspete, ce urmeaza a fi

congelate, in:

e folie de aluminiu, pelicula transparenta, ambalaje impermeabile
din plastic, recipiente din polietilena cu capace, recipiente
pentru congelator adecvate pentru pastrarea alimentelor.

e Compartimentul congelator poate mentine temperatura
corespunzatoare pentru conservarea alimentelor, chiar si in
cazul unei intreruperi a energiei electrice. Oricum, se
recomanda ca pe aceasta perioada sa se evite deschiderea
usii compartimentului.

Important:

Pentru perioada de timp (in luni) de conservare a alimentelor

proaspete congelate, consultati tabelul alaturat.

Cand cumparati alimente inghetate, asigurati-va ca:

e Ambalajul sau invelisul sunt intacte, deoarece alimentele se
pot deteriora. Daca un pachet s-a umflat sau prezinta pete
de umezeala, nu a fost conservat in conditii optime si poate
sa fi suferit un inceput de dezghetare.

¢ Alimentele inghetate trebuie intotdeauna sa fie cumparate
ultimele; folositi genti frigorifice pentru transportul acestora.

e Cand ajungeti acasa, introduceti imediat alimentele
inghetate in compartimentul congelator.

* Nu re-inghetati alimente ce au fost partial dezghetate, ci
consumati-le in 24 de ore.

e Evitati sau reduceti la minim variatiile de temperatura.
Respectati data de expirare indicata pe ambalaj.

¢ Urmati intotdeauna instructiunile de pe ambalaj referitoare
la conservarea alimentelor congelate.

Producerea cuburilor de gheata

e Umpleti tavita de gheata pe 3/4 cu apa si asezati-o pe fundul
compartimentului congelator.

Daca tavita s-a lipit de peretii compartimentului, nu folositi
instrumente ascutite sau taioase pentru a o dezlipi.
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CUM SE DEZGHEATA SI CUM SE CURATA
COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Va recomandam sa dezghetati compartimentul
congelator o data sau de doua ori pe an, sau cand
stratul de gheata format pe pereti atinge o grosime
de 3 mm. Se recomanda sa se efectueze
dezghetarea cand proviziile sunt minime.

1. Deschideti usa si scoateti toate alimentele, invelii-le
n foi de ziar, in strans contact intre ele, si asezati-le
intr-un loc foarte rece sau intr-o geanta frigorifica.

2. Deconectati aparatul de la reteaua electrica.

3. Lasati deschisa usa pentru a permite topirea ghetii
de pe peretii compartimentului.

4. Tndepéartati apa rezultatd din dezghetare ce se
depune pe fundul compartimentului.

5. Curatafi interiorul compartimentului cu un burete
inmuiat intr-o solutie de apa calduta si detergent neutru.
Nu folositi produse abrazive.

6. Limpeziti si uscati cu grija.

Nota: in scopul de a evita deteriorarea ireparabila a

compartimentului, nu folositi instrumente ascutite

sau taisuri metalice pentru a indeparta gheata si nu
incalziti in mod artificial compartimentul.

CUM SE CURATA COMPARTIMENTUL
FRIGIDER

Curatati periodic compartimentul frigider.
Dezghetarea compartimentului frigider se face in
mod complet automat.
Prezenta periodica a picaturilor de apa pe peretele
posterior intern al compartimentului frigider indica faza
de dezghetare automata.
Apa rezultata din dezghetare se scurge printr-un orificiu
de evacuare, apoi se strange intr-un recipient de unde
se evapora.
Curatati periodic partea interna a orificiului de drenaj
pentru apa, utilizand instrumentul din dotare, pentru a
garanta scurgerea constanta si corecta a apei rezultate
din dezghetare.
Inainte de a efectua orice operatie de curatare,
deconectati aparatul de la reteaua electrica.
e Folositi un burete inmuiat in apa calduta si/sau
detergent neutru.
e Limpeziti si stergeti cu o carpa moale.
Nu folositi substante abrazive.
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CURATAREA SI INTRETINEREA

e Curatati periodic grilele de ventilare si condensatorul
aflat in partea posterioara a aparatului, folosind
aspiratorul sau o perie.

e Curatati exteriorul cu o carpa moale.

Pentru absente indelungate

1. Goliti complet frigiderul.

2. Deconectati aparatul de la reteaua electrica.

3. Dezghetati si curatati interioarele.

4. Pentru a impiedica formarea mucegaiului, a
mirosurilor urate si a oxidarilor, usa aparatului
trebuie sa ramana deschisa cand aparatul nu e in
functiune.

5. Curatati aparatul.

¢ Curatatiinteriorul compartimentului la joasa temperatura

(la modelele unde este disponibil) in timpul dezghetarii.

e Curatati periodic compartimentul frigider cu un burete

umezit in apa calduta si/sau detergent neutru. Clatiti si 7
stergeti cu o carpa moale. Nu folositi produse abrazive.

e Curatati exteriorul cu o carpa moale umezita in apa.

Nu utilizati paste sau bureti abrazivi, nici substante de
scos petele (de ex. acetona, tricloretilena) si nici ofet.
inlocuirea becului:

n caz de inlocuire a becului, procedati dupd cum urmeaza:

e Scoateti stecherul din priza

e Apasati pe clapetele aflate pe laturile acoperitorii
becului si scoateti-o.

 Tnlocuiti becul cu unul nou, de putere nu mai mare
de 15 W.

¢ Puneli la loc acoperitoarea becului si asteptati
5 minute Tnainte de a conecta din nou produsul.
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GHID DE DETECTARE A DEFECTIUNILOR /
ASISTENTA

Cand auziti aceste zgomote

=ds

Hissss

Buzzz ¥
=

... produsul dv. e viu!l!

. Aparatul nu functioneaza. 5. Becul intern nu functioneaza.
S-a intrerupt curentul? Controlati mai intai punctul 1, iar apoi:
Stecherul este introdus bine in priza de curent?  *  Deconectati aparatul de la reteaua
Intrerupatorul bipolar de retea este inserat? electrica. . .. Lo
) . Pentru a ajunge la bec, vezi instructiunile si
Siguranta este arsa? desenul din tabelul alaturat.
Cablul de alimentare este rupt? e Verificati dacd becul este ars si inlocuiti- cu
Termostatul e pe pozitia 0 (Stop)? unul nou daca este nevoie. Nu trebuie sa
. Temperatura din interiorul aiba o putere mai mare de 15 W.
compartimentelor nu este suficient de 6. Formare excesiva de gheata in
scazuta. compartimentul congelator
Usa a fost inchisa in mod corect? e Usa a fost inchisa in mod corect?
Aparatul este instalat aproape de o sursa ¢ Alimentele impiedica inchiderea usii?
de caldura? Noti:

Termostatul este pe pozitia corecta?

Circulatia aerului prin deschizaturile de
aerisire este impiedicata?

. Temperatura din interiorul
compartimentului frigider este prea rece.

Termostatul este pe pozitia corecta?

. Exista apa pe fundul compartimentului
frigider.
Orificiul de scurgere a apei rezultate din
dezghetare este astupat?
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Faptul ca bordul anterior al frigiderului
este cald nu este o defectiune, ci
previne formarea de condens.

Zgomotele de clipocit si suieraturile,
produse de circuitul de racire, pot fi
considerate normale.



SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA

Inainte de a contacta Serviciul de Asistenta:

1. Controlati daca nu este posibil sa eliminati
singuri defectiunile (vezi “Ghid de detectare a
defectiunilor / Asistenta”).

2. Puneti din nou in functiune aparatul pentru a
va asigura ca inconvenientul a fost eliminat.
Daca rezultatul este negativ, scoateti din nou
aparatul din priza si repetati operatiunea
dupa o ora.

3. Daca rezultatul este din nou negativ,
contactati Serviciul de Asistenta.

Comunicati:
e tipul de defectiune,
e modelul,

e numarul Service (numarul ce se gaseste dupa
cuvantul SERVICE, pe placuta cu datele
tehnice situata in interiorul aparatului),

INSTALAREA

e Instalati aparatul departe de sursele de
caldura.

e Amplasati-l intr-un loc uscat si bine ventilat.

¢ Nu blocati spatiul de aerisire superior si inferior.

e Curatati interiorul (a se vedea capitolul “Cum
se curata compartimentul frigider”).

* Montati accesoriile din dotare.

e Dimensiune maxima cu usa deschisa 110 cm

e Latime maxima cu usa deschisa 105 cm

Racordarea electrica

e Racordarile electrice trebuie sa fie facute
in conformitate cu dispozitiile locale.

e Informatiile referitoare la tensiune si la
puterea absorbita sunt indicate pe placuta cu
datele tehnice, situata langa sertarele pentru
legume si fructe.

Pentru aparatele instalate separat

(nu incorporate)

* Montaii distantierele (daca exista in dotare)
pe partea posterioara a condensatorului aflat
in partea din spate a aparatului (vezi figura).

e Pentru o functionare optima, lasati un spatiu
de cel putin 5 cm deasupra aparatului si
asezati celelalte elemente de mobilier
alaturate la o distanta suficientd, care sa
permita o minima circulatie a aerului.

e Asezafi aparatul in pozitie perfect orizontala,
regland piciorusele anterioare daca este necesar.
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e adresa dv. completa,
e numarul dv. de telefon si prefixul.

N R:AvAKeq 0000 000 00000

Nota: daca operatia de reversibilitate a usilor
aparatului este realizata de catre Serviciul de
Asistenta Tehnica, nu e considerata operatie
de interventie in garantie.

+ impamantarea aparatului e obligatorie prin
lege. Producatorul nu-gi asuma nici o
raspundere pentru eventualele pagube
aduse persoanelor, animalelor sau
bunurilor, rezultate din nerespectarea
normelor mai sus mentionate.

e Daca stecherul si priza nu sunt de acelasi fel,
cereti unui tehnician calificat sa va schimbe priza.

¢ Nu folositi prelungitoare sau adaptoare multiple.

Deconectarea electrica

* Deconectarea electrica trebuie sa fie posibila
sau prin scoaterea stecherului din priza sau
cu ajutorul unui intrerupator bipolar de retea
situat Tnaintea prizei.
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Modelul A

Modificarea directiei de deschidere a usii pe

dreapta

1. Scoateti cele 2 dopusoare de pe latura superioara a usii
congelatorului. Scoateti cele doua suruburi de pe
balamaua centrala (Fig. 1).

2. Scoateti cu grija usile compartimentului frigider si
congelator, impreuna cu balamaua centrala, facandu-le
sda alunece de pe pivotii balamalelor superioara si
inferioara si apoi tragand delicat spre dv. (Fig. 2)

3. Sprijiniti aparatul pe latura stanga. Scoateti cele doua
picioruse de nivelare. Scoateti suruburile de la balamaua
inferioara si scoateti balamaua (Fig. 3). Desurubati pivotul
balamalei inferioare si insurubati-l in orificiul de pe latura
stanga (Fig. 4). Dupé aceea insurubati balamaua
inferioara pe latura din stanga a frigiderului. Insurubati la
loc piciorusul de nivelare pe pozitia sa.

4. Scoateti cele doua dopusoare de pe balamaua centrala
de pe latura din stanga.
Scoateti cele doua suruburi de la balamaua superioara si
scoateti balamaua.
Scoateti dopusorul de la balamaua superioara de pe
latura din stanga.
Scoateti dopusorul de la balamaua centrala de pe latura
din dreapta (Fig. 5).
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Capacelul din stanga al Capécelul din
usii congelatorului - greapta al usii
_ L congelatorului

Desurubati cele
doua suruburi alg

i
Trageti usile
spre dv.,
impreund cu ||
balamaua
centrald

Fig. 3

Fig. 4

Scoateti capéacelul

surubului balamalei
SGoatefi cipicel centrale (mare)
surubului din stanga ’\

ot

Desurubati
balamaua
superioara

Scoateti cele
doua capécele
ale suruburilo
balamalei

centrale (mare)

Fig. 5



Slabiti surubul pivotului balamalei superioare. Rotiti
pivotul cu 180° si strangeti din nou surubul (Fig. 6).

Montati balamaua superioara pe latura din stanga

(Fig. 7).

Acoperiti orificiile superior si central de pe latura din
dreapta. Schimbati dopusorul balamalei centrale pe
latura din stanga. (Se pot utiliza dopusoarele furnizate in
punga cu manualul utilizatorului).

Montati cilindrul superior si capacelul sau (Fig. 8) (Se
poate utiliza noul capacel pentru cilindru furnizat in
punga cu manualul utilizatorului). Scoateti cilindrul
inferior si mutati-I pe latura din stanga (Fig. 8).

Scoateti cilindrul superior si mutati-l pe latura din stanga
(Fig. 9). Scoateti surubul opritorului usii compartimentului
congelator de pe latura din dreapta si scoateti opritorul.
Montatii opritorul din stanga pe latura din stanga (Fig. 9).
(Se poate utiliza opritorul pentru usa congelatorului
(pentru latura din stdnga) din mapa cu manualul
utilizatorului).

Rotiti balamaua centrala cu 180s. Montati usile
compartimentelor congelator si frigider impreuna cu
balamaua centrala (punctul 2 in ordine inversa). Fixafi
balamaua centrald pe pozitie strangand suruburile

(Fig. 10).

Dupa aceea puneti la loc dopusoarele superioare ale usii
congelatorului.
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Fig. 7
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Fig. 10




Modelul B

Modificarea directiei de deschidere a usii pe

dreapta

1. Desurubati cele 2 suruburi de fixare ale balamalei
centrale. Scoateti cele doua dopusoare de pe balamaua
centrala de pe latura din stanga (Fig. 1).

2. Scoateti cu grija usile compartimentului frigider si
congelator, impreuna cu balamaua centrald, tragandu-le
incet spre dv. (Fig. 2).

3. Sprijiniti aparatul pe latura stanga. Scoateti cele doua
picioruse de nivelare. Scoateti suruburile de la balamaua
inferioara si scoateti balamaua (Fig. 3). Desurubati
pivotul balamalei inferioare si insurubati-I in orificiul de pe
latura stanga (Fig. 4). Dupé aceea insurubati balamaua
inferioara pe latura din stanga a frigiderului. Insurubati la
loc piciorusul de nivelare pe pozitia sa.
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4. Desurubati pivotul aflat in partea din dreapta
(Fig. 6/Detaliul A) si insurubati-l pe stanga
(Fig. 6/Detaliul B)

5. Montati cilindrul inferior si capacelul sau (Fig. 7). (Utilizai
capacelul cilindrului furnizat in punga cu manualul
utilizatorului). Scoateti cilindrul inferior si mutati-l pe
latura din stanga (Fig. 7)

6. Montati cilindrul superior si capacelul sau (Fig. 8).
Scoateti cilindrul inferior si mutati-l pe latura din stdnga
(Fig. 8).

7. Rotiti balamaua centrala cu 180s. Montati usile
compartimentelor congelator si frigider impreuna cu
balamaua centrala (punctul 2 in ordine inversa). Fixafi
balamaua centrala pe pozitie strangand suruburile

(Fig. 9).
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