
DNV 5390 IN
Vlakscherm afzuigkap 90 cm

•	 Vlakscherm afzuigkap
•	 Geschikt voor afvoer en recirculatie

•	 Inclusief frontpaneel roestvrij staal
•	 Geluidsniveau afvoer: min. 46 – max. 71 

dB/A

Belangrijkste kenmerken
RVS

DnV 5390 in
EAN 40 11577 66083 8

type apparaat
•	 Vlakscherm afzuigkap
•	 Breedte 90 cm
•	 Geschikt voor afvoer en recirculatie
kenmerken
•	 Elektronische bediening met tiptoetsbe-

diening
•	 Verlichting: 2 x 20 watt halogeen
•	 1 motoren
•	 4 standen met booster
•	 Lichtschakelaar aan/uit
•	 Touch Control display
accessoires
•	 2 RVS vetfilters (vaatwasserbestendig)
•	 Inclusief frontpaneel roestvrij staal
accessoires apart leVerBaar
•	 Actieve koolstoffilter voor recirculatie 

AMC 072
•	 Aantal koolstoffilter(s) nodig: 2
VerBruikswaarDen
•	 Energieverbruik/jaar: 105 kWh
•	 Energieklasse C
•	 Energieklasse vetfilter: D
•	 Vetfilter efficiëntie: 66
•	 Energieklasse ventilator: C
•	 Hydrodynamische efficiëntie: 18,7
•	 Energieklasse verlichting: F
•	 Lichtefficiëntie: 5
technische gegeVens
•	 Maximale afvoercapaciteit 691 m³/h
•	 Afvoercapaciteit: max. 691 m³/h, booster 

773 m³/h
•	 Geluidsniveau afvoer: min. 46 – max. 71 

dB/A
•	 Afmetingen apparaat (HxBxD): 

324 x 898 x 280 mm
•	 Hoogte frontplaat 40 mm
•	 Diepte 280 tot 455 mm
•	 Diameter aansluiting afvoer 150 mm
•	 Ontluchting boven
•	 Spanning: 220-240 V

•	 Frequentie: 50-60 Hz
•	 Aansluitwaarde: 290 W
•	 Gewicht apparaat 12 kg
•	 Gewicht verpakt apparaat 14,6 kg
•	 Min. afstand tot kookvlak - elektrisch 

500 mm
•	 Min. afstand tot gaskookplaat 650 mm

898 280

30
0

40

155

20

760

Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie · Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten · Teksten en/of afbeeldingen 
mogen niet gebruikt/gepubliceerd worden in andere media zonder voorafgaandelijke toestemming · Staat 18.10.2020


