
TUOTUOTTEEN ATTEEN AVVAINTAINTIEDOIEDOTT
Tuoteryhmä Pesukone
Rakenteen tyyppi Vapaasti sijoitettava
Asennuksen tyyppi Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso Ei
Täyttötapa Päältä täytettävä
Tuotteen pääväri Valkoinen
Liitännän arvo 2000
Virta 10
Jännite 220-230
Taajuus 50
Virtajohdon pituus 120
Pistokkeen tyyppi Schuko
Tuotteen korkeus 90
Tuotteen leveys 40
Tuotteen syvyys 60
Nettopaino 56

TEKNISET TTEKNISET TIEDOIEDOTT
Automaattiset ohjelmat On
Linkousnopeuden vaihtoehdot Valittavissa
Linkouksen ohitus On
Punnitus -
Tekstiilityypin tunnistus -
Likaisuusasteen tunnistin -
Vaahdontunnistus Kyllä
Tasapainon valvonta Kyllä
Vedensuojausjärjestelmän tyyppi 1 Eltek
Kylmäpesu Ei
Edistymisen merkkivalo -
Digitaalinen lähtölaskennan osoitin On
Käynnistysviiveen vaihtoehdot Jatkuva
Käynnistyksen maksimiajastus 0
Putken materiaali Muovi
Rummun tilavuus 42
Kuuman ja kylmän veden otto? Ei

ENERGIAENERGIATTIEDOIEDOTT
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30/EY) A+++
Vuosittainen energiankulutus - UUSI (2010/30/EY) 122
Pesutulosluokka A
Maksimilinkousnopeus - UUSI (2010/30/EY) 1200
Täyttömäärä, puuvilla - UUSI (2010/30/EY) 6
Vuosittainen vedenkulutus - UUSI (2010/30/EY) 8500
Energiankulutus 60°C täysi koneellinen 0.62
Virrankulutus päällejättötilassa - UUSI (2010/30/EY) 0.11
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa - UUSI (2010/30/EY) 0.11
Kuivan pyykin jäännöskosteusprosentti maksimilinkouksen jälkeen - UUSI (2010/30/EY) 44
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60 °C (täystäyttö) (min) - UUSI (2010/30/EY) 240
Pesun melutaso 51
Linkouksen melutaso 72
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