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PENTRU UTILIZARE ZILNICA

RO

I:l VA MULTUMIM CA ATI ACHIZITIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL. Pentru a beneficia de servicii complete de

< asistentd, va rugam sa va inregistrati aparatul pe:
www.whirlpool.eu/register

D

Ii: Puteti descarca Instructiunile privind siguranta si Manualul

de utilizare, vizitand site-ul nostru docs.whirlpool.eu si ur-
mand instructiunile de pe spatele acestei brosuri.

inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie Instructiunile de siguranta.

DESCRIEREA PRODUSULUI
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1. Buton Pornire/Oprire/Resetare cu indicator luminos 8. Indicator luminos pentru detergent sub forma de tablete
2. Buton de selectare a programelor cu indicator luminos 9. Indicator luminos pentru robinet de apad inchis
3. Buton Multizone cu indicator luminos / Blocare taste 10. Indicator luminos de nivel al agentului de clatire
4. Indicator luminos program Eco 11. Indicator luminos de nivel al sarurilor
5. Indicator luminos optiune Blocare taste 12. Buton Clatire lgienizanta cu indicator luminos / Tableta
6. Afisaj 13. Buton Intarziere cu indicator luminos
7. Indicator numar program si timp ramas Buton Pornire/Pauza cu indicator luminos / Drenare
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PRIMA UTILIZARE

ARURI, AGENT DE CLATIRE S| DETERGENT

RECOMANDARI PRIVIND PRIMA UTILIZARE
Dupa instalare, demontati opritoarele rafturilor si elementele elastice
de fixare a raftului superior.

Utilizarea sarurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe vase
si pe componentele functionale ale masinii.

« Esteobligatoriu caCOMPARTIMENTUL PENTRU SARURISA NUFIENICIODATAGOL. :

« Este important sa setati duritatea apei.

Compartimentul pentru sdruri se afla in partea inferioara a masinii de
spalat vase (consultati DESCRIEREA PRODUSULUI) si trebuie sa fie umplut
cand indicatorul luminos de NIVEL AL SARURILOR &3 de pe panoul de

comanda este aprins.
compartimentului (in sens antiorar).

pleti compartimentul pentru saruri cu apa.
. Pozitionati palnia (consultati figura) si umpleti
compartimentul pentru saruri pana la margi-

curga putina apa in afara.
. Scoateti palnia si stergeti resturile de saruri de
pe deschidere.
Asigurati-va ca este infiletat bine capacul, astfel incat sa nu intre de-
tergent in compartiment in timpul programului de spélare (acest lucru
poate avaria iremediabil instalatia de dedurizare a apei).

cedura inainte de a incepe ciclul de spalare pentru a evita coroziunea.

SETAREA DURITATII APEI

Pentru a permite instalatiei de dedurizare a apei sa functioneze perfect, : , Apésati pe butonul P pentru a selecta cantitatea de agent de cltire

este esential ca setarea duritatii apei sa se bazeze pe nivelul de duritate :

a apei din locuinta dumneavoastra. Aceste informatii pot fi obtinute de
la furnizorul local de apa.
Fabricantul seteazd valoarea implicitd pentru duritatea apei.

- Porniti aparatul apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE.

« Opriti aparatul apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE.

« Tineti apisat butonul PORNIRE/PAUZA timp de 5 secunde, pana
cand auziti un semnal sonor.

« Porniti aparatul apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE.

+ Numarul nivelului selectat in mod curent si indicatorul luminos de nivel al
sarurilor clipesc simultan.

tati TABELUL DURITATII APEI).

1. Demontati raftul inferior si desfiletati capacul :

Tabelul duritatii apei

°dH °fH °Clark

Nivel Grade Grade Grade
germane franceze engleze

1 Moale 0-6 0-10 0-7
2 Medie 7-11 11-20 8-14
3 Normala 12-16 21-29 15-20
4 Dura 17-34 30-60 21-42
5 Foarte dura 35-50 61-90 43-62

« Opriti aparatul apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Setarea este finalizata!

Dupa finalizarea acestei proceduri, rulati un program férd a incdrca masina. :

Utilizati numai saruri concepute special pentru masini de spalat vase.

Dupa ce ati introdus sarurile in masina, indicatorul luminos de nivel al :

sarurilor se stinge.
Daca compartimentul pentru saruri nu este umplut, este posibila de-

teriorarea instalatiei de dedurizare a apei si a rezistentei din cauza :
© pentru a se obtine intotdeauna rezultate optime de spalare si uscare.

acumularii depunerilor.

Se recomanda utilizarea sarii indiferent de tipul de detergent pentru :
: spalat vase poate provoca defectiuni sau deteriorarea masinii.

masina de spalat vase.

- UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLATIRE
: gentul de clitire faciliteaza uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul
: de clatire A trebuie umplut atunC| cand indicatorul luminos de NIVEL
. : AL AGENTULUI DE CLATIRE
UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SARURI :

& de pe panoul de comanda este aprins.
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Deschideti dozatorul B apasand si tragand in sus clapeta de pe capac.

—_

. 2. Introduceti cu grija agentul de clatire pana la marcajul de referinta
. Numai la prima operatiune de acest fel: um- :

maxim (110 ml) al spatiului de umplere - evitati scurgerile. In caz
contrar, curdtati imediat folosind o laveta uscata.

L3, Apasati capacul in jOS pana cand auziti un clic de inchidere.

© Nu turnati NICIODATA agentul de clatire direct in cuva.
ne (aproximativ 1 kg); este perfect normal sa :

: REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLATIRE

. Daca nu sunteti pe deplin multumit de rezultatele de uscare, puteti re-
. gla cantitatea de agent de clatire utilizat.

.« Porniti masina de spalat vase folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.
¢« Opriti-o folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.

© « Apasati pe butonul PORNIRE/PAUZA de trei ori - se va auzi un sem-
Oricand trebuie sa adaugati saruri, este obligatoriu sa finalizati pro- :
: « Porniti masina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.

 « Numarul nivelului selectat in mod curent si indicatorul luminos de

nal sonor.

nivel al agentului de clatire clipesc.

care trebuie alimentata.

© « Opriti masina folosind butonul PORNIRE/OPRIRE
: Setarea este finalizata!

. Daca nivelul de agent de clatire este setat la 1 (ECO), nu se va alimenta cu
: agent de clatire. Indicatorul luminos pentru NIVEL SCAZUT DE AGENT DE
. CLATIRE nu se va aprinde daci agentul de clitire este consumat.

. Pot fi setate maxim 5 niveluri in conformitate cu modelul de masina de
. spdlat vase. Setarea din fabrica este specifica modelului, vd rugam sa
: respectati instructiunile de mai sus pentru a verifica setarea adecvata
. pentru masina dumneavoastra.

.« Daca observati urme albastrui pe vase, setati un numar mic (2-3).

+ Apasati butonul P pentru a selecta nivelul de duritate dorit (consul- :

- Daca exista urme de apa sau depuneri de calcar pe vase, setati un
numar mare (4-5).

: UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT

. Utilizati dispozitivul de deschidere C pentru a deschide dozatorul

. de detergent. Introduceti detergentul numai in dozatorul uscat D.

. Introduceti cantitatea de detergent pentru prespalare direct in cuva.

%

1. Atunci cand madsurati cantitatea de
detergent, consultati  informatiile
mentionate anterior pentru a adduga
cantitatea corespunzatoare. In interio-
rul dozatorului D exista indicatii care va
pot ajuta la dozarea detergentului.

Indepartati resturile de detergent de
L >.§.< pe marginile dozatorului si inchideti

sonor capacul.

S 3. Inchideti capacul dozatorului de
E— detergent tragand in sus pana cand
dispozitivul de inchidere este fixat
n pozitie.

7] |©

© Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, in
. conformitate cu programul. Dacd se utilizeaza detergenti universali, va

recomandam s folositi butonul TABLETA, deoarece regleazi programul

Utilizarea unui detergent care nu este conceput pentru ma§inile de
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TABEL CU PROGRAME

R Durata progra- Consum Consum
Program ] § Optiuni disponibile” | mului de spalare de apa de energie
&3 (h:min)™ (litri/ciclu) (kWh/ciclu)
L
1 Eco Eco soo | v | Yon G © (@ 4:00 90 0,84
th L
2 6™ Sense® so-60°| | M Gr O (Jp 1:20 - 3:00 7,0-14,0 0,70-1,10
sense
L
3 Intensiv ﬁ- 65 | v | W Gr O (@ 2:40 17,0 1,30
4 Cristale ?Q ase | | Mo o @ 1:40 12,0 1,00
dL
5 Rapid 30’ :Q) so0 | - | M G © (@ 0:30 9,0 0,50
. MuLTI
6 Prespalare @ - - ZONE @ 0:10 4,5 0,01

Datele programului ECO sunt stabilite in conditii de laborator, in conformitate cu standardul european EN 60436:2020.
Notd pentru laboratoarele de testdri: pentru informatii privind conditiile testului comparativ EN, trimiteti o solicitare la adresa:

dw_test_support@whirlpool.com

Nu este necesard tratarea in prealabil a vaselor inaintea oricdruia dintre aceste programe.

*) Nu toate optiunile pot fi utilizate simultan.

**) Valorile date pentru alte programe diferite de programul Eco sunt doar orientative. Durata actuald poate varia in functie de o multitudine de factori,
cum ar fi temperatura si presiunea apei la intrare, temperatura incdperii, cantitatea de detergent, dimensiunea si tipul incdrcdturii, distributia incérca-
turii, optiunile suplimentare selectate si calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mdri durata programului cu pand la 20 min.

DESCRIEREA PROGRAMELOR

Instructiuni privind selectarea ciclului de spalare.

1 ECO

Programul Eco este potrivit pentru curatarea tacamurilor cu un grad me-
diu de murdarie, fiind cel mai eficient program pentru aceasta utilizare
din punct de vedere al consumului combinat de energie si apa si este
utilizat pentru a evalua respectarea legislatiei UE de proiectare ecologica.

2 6™ SENSE®

Pentru vase cu grad normal de murdarie, cu resturi uscate de alimen-
te. Detecteaza gradul de murdarie a vaselor si adapteaza programul in
functie de acesta. In momentul in care senzorul detecteazd gradul de
murdarie, pe afisaj apare o animatie si durata ciclului se actualizeaza.

3 INTENSIV
Program recomandat pentru vase foarte murdare, adecvat in special
pentru tigdi si cratite (a nu se utiliza in cazul articolelor delicate).

4 CRISTALE
Program pentru articole delicate, mai sensibile la temperaturi ridicate,
de exemplu pahare si cesti.

5 RAPID 30’
Program utilizat pentru masina incarcatd pe jumatate cu vase cu grad re-
dus de murdarie, fara resturi uscate de alimente. Nu are etapa de uscare.

6 PRESPALARE
Utilizat pentru a improspata vasele care trebuie sa fie spalate mai tarziu.
A nu se utiliza detergent cu acest program.

Note:
Va rugdm sa retineti ca ciclul Rapid 30’ este destinat vaselor cu un grad
redus de murdarie.
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OPTIUNI SI FUNCTII

OPTIUNILE pot fi selectate direct prin apsarea pe butonul corespunzétor (consultati PANOUL DE COMANDA).

Daca o optiune nu este compatibila cu programul selectat, consultati TABELUL CU PROGRAME, LED-ul aferent clipeste rapid

de 3 ori si sunt emise semnale sonore. Optiunea nu va fi activata.

MULTI
ZONE

MULTIZONE

Daca nu aveti multe vase de spalat, puteti utiliza programul de :
incarcare la jumdtate pentru a economisi apa, energie electricd :

si detergent.

Selectati programul si apoi apdsati pe butonul MULTIZONE: :
indicatorul butonului se aprinde, iar simbolul raftului selectat
apare pe afisaj. In mod implicit, aparatul spala vasele de pe toate
rafturile. Pentru a spala numai un anumit raft, apasati pe acest :

buton de mai multe ori:

afisat pe ecran (numai raftul inferior)

]
afisat pe ecran (numai raftul superior)

afisat pe ecran (optiunea este DEZACTIVATA, iar aparatul va

spala vasele de pe toate rafturile).

Nu uitati sa incarcati numai raftul superior sau numai :
raftul inferior, si sa reduceti cantitatea de detergentinmod :

corespunzator.

Daca se scoate cosul superior, va rugam sa aplicati
detergentul direct in cuva, si nu in dozatorul de detergent. :

BLOCAREA TASTELOR

O apasare lunga (timp de 3 secunde) pe butonul MULTIZONE :
va activa functia BLOCARE TASTE. Functia BLOCARE TASTE
va bloca panoul de comanda, cu exceptia butonului :
PORNIRE/OPRIRE. Pentru a dezactiva functia BLOCARE TASTE,

apasati din nou lung.

Alarma ROBINET DE APA INCHIS

Clipeste cand alimentarea cu apd nu functioneaza sau robinetul :

I

de apd este inchis.

CLATIRE IGIENIZANTA

Aceastd optiune poate fi utilizatd pentru a igieniza vasele :
spalate. Va creste temperatura in cadrul clatirii finale si va :
adauga un ciclul de spdlare cu actiune antibacteriana la :

programul selectat.

Selectati programul de spalare, apésati pe butonul CLATIRE :
IGIENIZANTA; indicatorul luminos se va aprinde. Pentru a
deselecta optiunea, apisati din nou pe acelasi buton. Ideal pentru
curdtarea veselei si a biberoanelor. Usa masinii de spalat vase :
trebuie sd fie tinutd inchisa pe intreaga duratd a programului,
pentru a se garanta reducerea numarului de microbi. Daca se :

deschide usa, ledul indicator incepe sa clipeasca.

AVERTISMENT: vasele si tavile pot fi foarte fierbinti la

terminarea ciclului.

Q

TABLETA

Aceasta setare va permite sa optimizati performantele pro-
gramului in functie de tipul de detergent folosit.

Apasati butonul CLATIRE IGIENIZANTA timp de 3 secunde
(simbolul corespunzator se va aprinde) in cazul in care
utilizati detergenti combinati sub forma de tableta (agent de
clatire, sdruri si detergent intr-o singura doza).

Daca folositi detergent pudra sau lichid, aceasta optiune
trebuie sa fie dezactivata.

INTARZIERE

Pornirea programului poate fi amanata pentru o perioada de

timp cuprinsa intre 30 de minute si 24 de ore.

1. Selectati programul si optiunile dorite. Apdsati pe butonul
INTARZIERE (in mod repetat) pentru a amana pornirea
programului. Se poate regla de la 0:30 la 24 de ore. La fiecare
apasare pe buton, pornirea intarziatd avanseaza cu: 0:30 daca
se selecteazd sub 4 ore, 1:00 daca se selecteaza sub 12 ore, 4
ore daca se selecteazd peste 12 ore. Daca ajungeti la durata
de 24 de ore, iar butonul este apdsat, pornirea temporizata
este dezactivata.

2. Apasati butonul PORNIRE/PAUZA: temporizatorul va incepe
numaratoarea inversa;

3. Dupa finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul
luminos se stinge, iar programul porneste automat.

Daca butonul PORNIRE/PAUZA este apasat din nou in timpul

desfasurarii numaratorii inverse, optiunea INTARZIERE este

anulata, iar programul selectat porneste automat.

Functia INTARZIERE nu poate fi setata dupa pornirea

programului.

DRENARE

Pentru a opri si anula ciclul activ, puteti utiliza functia Drenare.
O apasare lunga pe butonul PORNIRE/PAUZA va activa functia
DRENARE. Programul activ va fi oprit, iar apa din masina de
spalat vase va fi drenata.
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INCARCAREA RAFTURILOR

COSUL SUPERIOR . COSUL INFERIOR
= Incércati vasele delicate si usoare: pahare, . ————— == Pentru oale, capace, farfurii, boluri pentru
7 ———>H| cesti,farfurioare, boluri pentru salata putin : mﬁ, salatd, tacamuri etc. In mod ideal, farfuriile
E ‘ i

A
c——=J| adanci si capacele mari trebuie amplasate in parti-

I le laterale, pentru a se evita interferentele
i .
cu bratul de pulverizare.

i

4

(exemplu de incdrcare pentru raftul superior) (exemplu de incdrcare pentru raftul inferior)

REGLAREA iNALTIMII RAFTULUI SUPERIOR - COSUL PENTRU TACAMURI

Inaltimea raftului superior poate fi reglata: in . Este prevazut cu gratare de inalta calitate pentru dispunerea optima a
pozitie inaltd pentru a introduce vesela voluminoasa pe raftul inferior  : tacamurilor.

si in pozitie joasa pentru a profita din plin de suporturile rabatabile, : Acesta trebuie pozitionat numai in partea din fata a raftului inferior.

creand mai mult spatiu in partea superioara si evitand ciocnirea cu arti-

colele de pe raftul inferior. g T% 4
Raftul superior este prevazut cu un mecanism o |

de reglare a indltimii raftului superior (consultati - m s
figura); fara a apdsa pe manete, ridicati in sus

tinand pur si simplu de partile laterale ale ey

raftului, si fixati imediat ce raftul este stabil in 9 ”
pozitia de sus. %

Pentru a reveni in pozitia inferioara, apasati pe :E

manetele A din partile laterale ale raftului si %% L

deplasati-l in jos. :
Vi recomandam cu insistenta sa nu reglati inaltimea raftului atun- : Cutitele si alte ustensile cu margini ascutite trebuie amplasate in
ci cand acesta este incircat. . cosul pentru tacamuri cu varfurile orientate in jos sau pozitionate

Nu ridicati si nu coborati NICIODATA raftul numai pe o singura parte. orizontal in compartimentele rabatabile ale raftului superior.

CLAPETE RABATABILE CU POZITIE REGLABILA

Clapetele rabatabile laterale pot fi pliate sau P

depliate pentru a optimiza aranjarea veselei pe raft.

Paharele pentru vin pot fi asezate in siguranta

pe clapetele rabatabile, introducand picioarele

acestora in fantele corespunzatoare.

In functie de model:

- pentru a deplia clapetele, este necesar sa le
glisati in sus si sa le rotiti sau sa le eliberati din
clemele de fixare, tragandu-le in jos.

- pentru a plia clapetele, este necesar sa le rotiti
si sd le glisati in jos sau sa le trageti in sus si sa
le fixati pe pozitie.
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UTILIZAREA ZILNICA

1. VERIFICAREA RACORDARII LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA
Verificati ca masina de spalat vase sa fie racordata la reteaua de
alimentare cu apa si ca robinetul sa fie deschis.

2. PORNIREA MASINII DE SPALAT VASE
Apasati butonul de PORNIRE/OPRIRE.

3. INCARCAREA RAFTURILOR
(consultati INCARCAREA RAFTURILOR).

4. UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT

5. SELECTAREA PROGRAMULUI SI PERSONALIZAREA CICLULUI
Selectati cel mai adecvat program in conformitate cu tipul de
veseld si gradul de murddrie al acesteia (consultati DESCRIEREA
PROGRAMELOR) apasand pe butonul P.
Selectati optiunile dorite (consultati OPTIUNI S| FUNCTII).

6. START

pornirea programului veti auzi un semnal sonor.

7. END OF WASH CYCLE
Terminarea ciclului de spalare este indicata de semnalele sonore,
iar pe afisaj apare mesajul End. Deschideti usa si opriti aparatul
apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE.
Asteptati cateva minute inainte de a scoate vesela pentru a evita
producerea arsurilor.
Descarcati rafturile, incepand cu cel inferior.

SFATURI S| RECOMANDARI

- Masina se va opri automat in timpul anumitor perioade prelungite
. deinactivitate, pentru a reduce consumul de electricitate.

. Daca vasele prezinta un grad redus de murdarie sau daca au fost

. clatite cu apa inainte de a le introduce in masina de spilat vase,

. reduceti in mod corespunzator cantitatea de detergent utilizat.

: MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZA

. Daca a fost selectat un program gresit, il puteti schimba, cu conditia ca
: acesta abia sa fi inceput: apasati si mentineti apasat butonul PORNI-

: RE/OPRIRE, iar masina se va opri. Reporniti masina folosind butonul

- PORNIRE/OPRIRE si selectati noul ciclu de spélare, precum si optiunile
* dorite; porniti ciclul apasand pe butonul PORNIRE/PAUZA.

- ADAUGAREA DE VASE SUPLIMENTARE

: Fard a opri masina, deschideti usa (atentie la aburii FIERBINTI) si

: introduceti vesela in interiorul masinii de spalat vase. inchideti usa si

. © apésati pe butonul PORNIRE/PAUZA. Ciclul va fi reluat din punctul in
Porniti ciclul de spalare apasand pe butonul PORNIRE/PAUZA si.La : care a fost intrerupt.

- INTRERUPERI ACCIDENTALE

: Dac3 usa este deschisa in timpul ciclului de spélare sau daca s-a pro-
: dus o pana de curent, ciclul se opreste. Odata ce usa este inchisd sau
. daca alimentarea cu energie electrica este restabilita, pentru a relua

- ciclul din punctul in care a fost intrerupt, apasati pe butonul

. PORNIRE/PAUZA.

: Pentru a dezactiva MODUL DEMO, urmétoarele actiuni trebuie efectuate
. in ordine, fara pauze. Porniti aparatul, apoi opriti-l. Apdsati pe butonul
: INTARZIERE pana cand auziti avertizorul sonor. Porniti aparatul din nou.
- Indicatorul ,dOF” clipeste si apoi se stinge.

RECOMANDARI

Tnainte de a incirca rafturile, eliminati toate resturile de alimente de pe

de apa curenta.

Aranjati vesela astfel incat sa fie bine pozitionata si sa nu se rastoarne; de :

asemenea, aranjati recipientele cu deschiderile in jos si asezati inclinat . Pentrua creste la maximum eficienta masinii de spilat vase, se reco-

articolele concave/convexe, pentru a permite apei sd ajunga pe orice :

suprafata si sa curga liber.

Avertisment: capacele, manerele, tavile si tigdile nu trebuie sa impiedice :

rotirea bratelor de pulverizare.

Amplasati articolele miciin cosul pentru tacamuri. Vasele si cratitele foarte :
murdare trebuie asezate pe raftul inferior deoarece in aceasta zond jeturile :
de apa sunt mai puternice si se inregistreaza performante mai mari de :
spalare. Dupa incdrcarea aparatului, asigurati-va ca bratele de pulverizare :

se pot roti liber.

VESELA NECORESPUNZATOARE PENTRU SPALAREA iN MASINA

Vesela si tacamuri din lemn.
« Pahare cu decoratiuni delicate, vesela artizanala si vesela antica. Aceste
decoratiuni nu sunt rezistente la spdlarea in masina de spalat vase.

« Articole din material sintetic care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate. .
. IGIENA

. Pentruaevitaacumularea mirosurilor nepldcute sia sedimentelorin masinade

« Veseld din cupru si cositor.
«  Veseld murdard de cenusd, ceard, unsoare sau cerneala.

Culorile decoratiunilor de pe articolele din sticld si ale articolelor din :
aluminiu/argint se pot modifica si pot albiin timpul procesului de spdlare. :
Unele tipuri de articole din sticla (de exemplu, obiecte de cristal) pot

deveni opace dupa cateva cicluri de spalare.

DETERIORAREA PAHARELOR $I A VESELEI

Utilizati numai pahare si vesela din portelan marcate de citre producitor :

ca fiind rezistente la spdlarea in masina.
- Utilizati un detergent delicat pentru vesela

+ Scoateti paharele si vesela din masina de spalat vase imediat ce ciclul de :

spalare este finalizat.

: RECOMANDARI PRIVIND ECONOMISIREA DE ENERGIE

© + Atunci cand masina de spalat vase este folosita conform instructi-
vase si goliti paharele. Nu este necesar sa le clatiti in prealabil sub jet

unilor producatorului, spalarea tacamurilor intr-o masina de
spalat vase consuma de obicei MAI PUTINA ENERGIE si apa decat
spalarea manuala.

manda initierea ciclului de spalare dupa ce masina este incarcata
complet. incircarea masinii de spalat vase de uz domestic pana la
capacitatea indicata de producator va contribui la economii de ener-
gie si apa. Informatii despre incarcarea corecta a vaselor pot fi gasite
in capitolul INCARCAREA RAFTURILOR. in cazul incarcarii partiale, se
recomanda utilizarea optiunilor de spalare dedicate, daca sunt dis-
ponibile (Half load/ Zone Wash/ Multizone), addugand vase doar pe
rafturile selectate. Incércarea incorectd sau supraincarcarea masinii
de spalat vase poate creste utilizarea resurselor (cum ar fi apa, ener-
gia si timpul, precum si nivelul de zgomot), reducand performantele
de curatare si uscare.

- Pre-clatirea manuala a vaselor duce la cresterea consumului de apa si

energie si nu este recomandata.

spalat vase, va rugam sa rulati un program de temperatura ridicatd cel putin o
data pe luna. Folositi o masura de detergent si rulati un program fara a incarca
vase pentru a curata aparatul.
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CURATAREA SI INTRETINEREA

CURATAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE

infunde si apa reziduald sa fie evacuata in mod corespunzator.

cresterea nivelului de zgomot sau utilizarea mai multor resurse.

Ansamblul de filtre este alcatuit din trei filtre care indeparteaza resturile :

de alimente din apa de spalare, permitand apoi recircularea acesteia.

Masina de spalat vase nu trebuie utilizata fara filtre sau daca un

filtru este desprins.

Cel putin o data pe lund sau dupa fiecare 30 de cicluri, verificati ansamblul
de filtre si, daca este necesar, curatati-l temeinic sub jet de apa curenta, :

folosind o perie nemetalica si respectand instructiunile de mai jos:
1. Rotiti filtrul cilindric A in sens antiorar si scoateti-l afara (Fig 7).

2. Demontati filtrul in forma de ceasca B apasand usor pe clapetele la-

terale (Fig 2).
3. Culisati in afara placa din otel inoxidabil a filtrului C (Fig 3).

4. Tn cazul in care gasiti obiecte straine (cum ar fi sticl sparta, portelan,
oase, seminte de fructe etc.), va rugam sd le indepartati cu atentie.

5. Examinati obturatiile si indepartati

NU DEMONTATI NICIODATA protectia pompei actionate in timpul
ciclului de spalare (componentd neagra) (Fig 4). :

Dupa curatarea filtrelor, montati la loc ansamblul de filtre si fixati-l in

eficiente a masinii de spdlat vase.

CURATAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APA

Daca furtunurile pentru apa sunt noi sau daca nu au fost utilizate o pe- :
rioada lunga de timp, lasati apa s& curga pentru a va asigura cd acestea :
sunt curate si cd nu prezintd impuritati inainte de a efectua conexiunile :
necesare. Dacd nu luati masurile de precautie necesare, furtunul de ali- :
mentare cu apa se poate bloca si poate deteriora masina de spalat vase. :

resturile de alimente. :

. CURATAREA BRATELOR DE PULVERIZARE

Curatati in mod regulat ansamblul de filtre astfel incat filtrele sa nu se : Ocazional, resturile de alimente se pot usca pe bratele de pulverizare

© si pot bloca orificiile de pulverizare a apei. Prin urmare, se recomanda
Utilizarea masinii de spdlat vase cu filtre infundate sau obiecte straine :
in interiorul sistemului de filtrare sau al bratelor de pulverizare poate :
provoca defectiuni ale unitétii, conducand la scdderea performantei, :

sa verificati bratele din cand in cand si sa le curatati folosind o perie
nemetalica mica.

Pentru a demonta bratul de pulverizare superior, rotiti inelul de fixare
din plastic in sens antiorar. Bratul de pulverizare superior trebuie intro-
dus astfel incat partea cu cele mai multe orificii sa fie indreptata in sus.

Bratul de pulverizare inferior poate fi demontat prin tragerea in sus.

: SISTEMUL DE DEDURIZARE A APEI

. Sistemul de dedurizare a apei reduce automat duritatea apei, imp-
. iedicand astfel acumularea de depuneri pe inclzitor si contribuind, de
. asemenea, la cresterea eficientei de curatare.

. Acest sistem se regenereaza singur cu sare, de aceea este necesar
. sa reumpleti recipientul pentru sare cand este gol.

. Frecventa regenerarii depinde de setarea nivelului duritdtii apei - re-
© generarea are loc odata la 6 cicluri Eco cu nivelul duritatii apei setat la 3.
* Procesul de regenerare incepe la cldtirea finala si se termind in faza de

© uscare, inainte de terminarea ciclului.

 « Procesul de regenerare implica urmatorul consum: ~3.5 L de ap3;

© «  Adaugéa pané la 5 minute suplimentare pe ciclu;

: » Consumul de energie este sub 0,005 kWh.

pozitia corectd; acest lucru este esential pentru mentinerea functionarii

Whjﬂﬁool ’



REMEDIEREA PROBLEMELOR

Tn cazul in care masina de spalat vase nu functioneazi corect, verificati daci problema poate fi remediaté parcurgéand lista de mai jos. Pentru
alte erori sau probleme, va rugam sa contactati serviciul de asistenta tehnica post-vanzare autorizat, ale carui date de contact pot fi gasite
in certificatul de garantie. Producatorul asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru cel putin 10 ani de la data producerii aparatului.

PROBLEME

CAUZE POSIBILE

SOLUTII

&3 Indicatorul de
sare este aprins

Rezervorul de sare este gol. (Dupd reumplere,
indicatorul pentru sare poate rdmane aprins pe
durata mai multor cicluri de spalare).

Reumpleti rezervorul cu sare (pentru mai multe informatii - vezi pagina 2).
Corectati nivelul de duritate a apei - vezi tabelul de la pagina 2.

¢ Indicatorul
"“agentului de
clatire este aprins

Dozatorul pentru agentul de cldtire este gol. (Dupa
reumplere, indicatorul agentului de clétire poate
ramane aprins pe durata mai multor cicluri de spélare).

Reumpleti dozatorul cu agent de clatire (pentru mai multe informatii - vezi pagina 2).

Aparatul nu a fost conectat la priza in mod

corespunzator. Introduceti stecherul in priza.

Din motive de sigurantd, masina de spdlat vase nu va reporni automat la restabilirea
alimentarii cu energie. Apdsati pe butonul PORNIRE/Pauza pentru a relua ciclul.

Impingeti ferm usa pana cand auziti un,,clic”

Pana de curent.

Masina de spdlat
vase nu porneste
sau nu raspunde la
comenzi.

Usa masinii de spalat vase nu este inchisa.

Ciclul este intrerupt prin deschiderea usii timp
de >4 secunde.

Inchideti usa si apasati pe butonul PORNIRE/Pauza.

Opriti aparatul apasand pe butonul PORNIRE/OPRIRE, reporniti-| dupd aproximativ un
minut si reporniti programul. Daca problema persistd, deconectati aparatul timp de 1
minut, apoi conectati-I din nou.

Aparatul nu raspunde la comenzi. Pe afisaj
apare: F9 sau F12 si ambele LED-uri de POR-
NIRE/OPRIRE si PORNIRE/Pauza clipesc rapid.

Inca nu s-a terminat ciclul de spalare.

Asteptati finalizarea ciclului de spalare.

Asigurati-va ca furtunul de evacuare nu este indoit (consultati INSTRUCTIUNILE DE
INSTALARE).

Curdtati conducta de evacuare a chiuvetei.
Curétati filtrul (consultati CURATAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE).

Aranjati corect vesela (consultati INCARCAREA RAFTURILOR).

Detergentul nu a fost masurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare in masini de
spdlat vase (consultati UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT). Reporniti masina
de spalat vase apasand pe butonul DRENARE (consultati OPTIUNI S| FUNCTII) si rulati
noul program, faréd detergent.

Aranjati corect vesela (consultati INCARCAREA RAFTURILOR).

Masina de spalat
vase nu evacueaza
apa. Pe afisaj apare:
F3 si ambele LED-
-uri de PORNIRE/
OPRIRE si PORNIRE/
Pauza clipesc rapid.

Furtunul de evacuare este indoit.

Conducta de evacuare a chiuvetei este blocata.

Filtrul este infundat cu resturi de alimente

Vasele se lovesc unele de celelalte.

Masina de spalat
vase produce zgo-

mot excesiv. S-a produs o cantitate excesivd de spuma.

Vesela nu a fost aranjata corespunzator.

Bratele de pulverizare nu se pot roti liber, ace-
stea fiind impiedicate de vase.

Ciclul de spalare este prea lejer.

Aranjati corect vesela (consultati INCARCAREA RAFTURILOR).

Selectati un ciclu de spalare corespunzator (consultati TABELUL CU PROGRAME).

Detergentul nu a fost masurat corect sau nu este adecvat pentru utilizare in masini de
spdlat vase (consultati UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT).

Vasele nu sunt
curate.

S-a produs o cantitate excesiva de spuma.

Capacul compartimentului pentru agent de

litire nu a fost inchis corect. Asigurati-va ca este inchis capacul dozatorului pentru agent de clatire.

Curatati ansamblul de filtre (consultati sectiunea INGRIJIRE I INTRETINERE).

Umpleti compartimentul pentru saruri (consultati UMPLEREA COMPARTIMENTULUI
PENTRU SARURI).

Filtrul este murdar sau infundat.

Lipsesc sarurile.

Masina de spalat
vase nu incarca
apa. Pe afisaj
apare: <25i F6,
ambele LED-uri de
PORNIRE/OPRIRE
si PORNIRE/Pauza
clipesc rapid.

Nu exista apad in reteaua de alimentare sau

N P Asigurati-va ca exista apa in ri limentar a robinetul his.
robinetul este inchis. sigurati-va cd exista apa in reteaua de alimentare sau ca robinetul este deschis

Asigurati-va ca furtunul de alimentare nu este indoit (consultati INSTALARE), reprogra-

Furtunul de alimentare este indoit. mati masina de splat vase si reporniti-o.

Dupa efectuarea controalelor si a curatarii, opriti si porniti masina de spalat vase, iar
apoi rulati un program nou.

Sita furtunului de alimentare cu apa este infun-
data; aceasta necesita curatare.

Masina de spalat
vase termina
ciclul prematur. Pe
afisaj apare: F15 si
ambele LED-uri de
PORNIRE/OPRIRE
si PORNIRE/Pauza
clipesc rapid.

Verificati daca furtunul de evacuare este asezat la inaltimea corecta (consultati
sectiunea INSTALARE). Verificati dacd evacuarea are loc in sistemul de canalizare local,
instalati supapa de admisie a aerului, daca este necesar.

Furtunul de evacuare este pozitionat prea jos
sau evacueaza in sistemul de canalizare local.

Verificati alimentarea cu apa pentru a va asigura ca nu exista scurgeri sau alte proble-

Aerin r u limentar a. < L x X h
€ eteaua de alimentare cu apa me care lasa aerul sa patrunda in interior.

Puteti gasi documentatia privind politicile si standardele, precum si informatii supli-

mentare despre produs:

« Vizitand site-ul nostru web docs.whirlpool.eu

« Utilizand codul QR

- Caalternativd, contactati serviciul nostru de asistenta tehnica post-vanzare (consultati
numarul de telefon din certificatul de garantie). Cand contactati serviciul nostru de asistenta
tehnica post-vanzare, va rugam sa precizati codurile specificate pe placuta cu date de identificare
a produsului dumneavoastra.

Informatiile modelului pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetica. Eticheta include, 400011 503929

de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul de inregistrare 10/2020 as - Xerox Fabriano

la https://eprel.ec.europa.eu (disponibile numai la anumite modele). ""”I"I I |I |||I I|I | |II " "I "IIl
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