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SENSING THE DIFFERENCE

TUOTTEEN AVAINTIEDOT

. Kalusteisiin
Rakenteen tyyppi sijoitettava
Asennuksen t; i Kokonaan
yypp kalustepeitteinen
Ohjauksen tyyppi Elektroninen
Ohjaus- ja signaalilaitteiden tyyppi -
Irrotettava tyotaso Ei tietoa
Ovilevy Ei tietoa
Tuotteen paavari Hopea
Liitdnnan arvo 1900
Virta 13
Jannite 220-240
Taajuus 50
Virtajohdon pituus 130
Pistokkeen tyyppi Schuko
Syottoletkun pituus 155
Poistoletkun pituus 150
Sdddettdva sokkeli Ei
/ Irrotettavan tyotason korkeus 0
P Sdddettdvat jalat Kylld - kaikki edesta
| y I Tuotteen korkeus 820
448 < (((\“ 8 Tuotteen leveys 448
0 Tuotteen syvyys 555
i e-min 450 —e E Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta -
I Asennustilan minimimikorkeus 820
o Asennustilan maksimikorkeus 900
o o | - ——
o N St p Asennustilan minimileveys 450
D N % - —
o g 8 A v Asennustilan maksimileveys 600
% - [?11- Asennustilan syvyys 570
l . Nettopaino 31.5
™ % ,)/ Bruttopaino 33.5
vl:l %/: 9}36
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® TEKNISET TIEDOT
Automaattiset ohjelmat Ei
Vedensyoton maksimildmpotila 60
Kaynnistysviiveen vaihtoehdot Jatkuva
Kaynnistyksen maksimiajastus 12
Edistymisen merkkivalo -
Digitaalinen lahtdlaskennan osoitin Ei
Vedenpehmennyssuolan merkkivalo On
Huuhtelukirkasteen merkkivalo On
Suojalaite Kylla
Saddettava ylakori Kylla
Suurin mahdollinen ylakori 0
Suurin mahdollinen alakori 0
Astiastojen lukumaara 10
ENERGIATIEDOT
Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30/EY) A+
Vuosittainen energiankulutus - UUSI (2010/30/EY) 237
Padllejattdtilan kesto - UUSI (2010/30/EY) 0
Virrankulutus paallejattotilassa - UUSI (2010/30/EY) 5
Virrankulutus poiskytketyssa tilassa - UUSI (2010/30/EY) 0.5
Vuosittainen vedenkulutus - UUSI (2010/30/EY) 2800
Melutaso 49
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