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A. Selectorul de programe

B. Selectorul de temperatura C

C. Afisajul pentru temperatura

D. Selectorul vitezei de centrifugare ©

E. Butonul “Pornire cu intarziere”

F. Afisajul orei
G. Butonul “Start/Pauza” <D

TABEL CU PROGRAME

Al

H. Indicatorul de succesiune a
programului

I. Indicatorul “Usa deschisa” (1)
J. Butonul “Reset” @'

Aceasta masina de spalat este dotata

cu functii automate de siguranta care
detecteaza si diagnosticheaza defectiunile
intr-o faza timpurie si va permit sa
reactionati corespunzator, de exemplu:

K. Indicatorul “Service” @) .

L. Indicatorul “Robinet de apa inchis” =2

M. Indicatorul “Curatati filtru”

Incar- ’ = Detergentii si aditivii Optiuni speciale Viteza
M Tip de spalare / Note n
. catura 2 & Pre- | Spalare | Lichid | Eco | Clean+ | Pre- | Pomnire | Clatire_| Oprire| Centrifu- | centrifu-
Programul Tempe- | Simbol |maxima spalare | principala | emolient spédlare| cu |intensiva | clatire| gare | gare
ratura spalare - Pentru selectarea temperaturii, va rugdm respectati recomandarile e L TEZEE — L e
kg producétorului de pe eticheté w W \&B/ @ w </> AR U @ rpm
Bumbac alb / v . Yo i . i 4, lenjerie intima
; s 70-95C 95 6.0 |Articole normal sau foarte murdare: cearsafuri, fete de masa, lenjerie intima,
Antibacterii % o = prosoape, camasi etc. din bumbac si in.
&5l |55 La o temperatura de 80°C sau mai mult, acest program elimina bacteriile, asigurand Ed Da Ed Ed %2 & & ES & £ max.
Bumbac P 20-60°C 6.0 |ingienizarea rufelor dvs. Eficienta inléturdrii bacteriilor a fost testatd urmand o
A\ 4 20| 130 ’ metodologie similard standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.
. . o @ '5_'5 Articole normal murdare: bluze, cdmadsi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), 1)
Sintetice 5 20-60C 70! 130 3.0 poliamida (Perlon, Nylon) sau in amestec cu bumbac. # Da # # # # # # # # 1000
Articole de s | 60140 . . . . _ B _ B
fiecare zi 20-60°C %l % 3.0 |Articole putin sau normal murdare, din bumbac si/sau sintetice. Da Ed £ ES ES £ max.
Spalare rapida - . 251 130 Reimprospateazé rapid articole de exterior putin purtate, din bumbac, fibre artificiale
15’ 4D 20-30C| 139 129 3.0 si amestecuri cu bumbac. Folositi cantitatea cea mai mic& de detergent recomandatd. - Da # - - - # - # # max.
— 1 Articole putin murdare din fibre sintetice sau articole din amestec de fibre sintetice si
AquaEco 20-40c, DI | 55 |bumbac. - Da - - - - % - % & max
Gl 70| |30 : Program cu economie, cu un consum foarte redus de apa. Folositi detergent lichid, in :
== == cantitatea cea mai micd recomandatd pentru 3 kg de rufe. Nu folositi balsam de rufe.
=5) e =015 Articole normal murdare, din tesatura de jeans, din bumbac, si facute din material _ _
Jeans L /@' 20-60C 60J 140 5.0 asemanator cu tesdtura de jeans, de ex. pantaloni si jachete. # Da # # # # # # max.
Articole normal murdare sau foarte murdare, rezistente, cearsafuri, fete de masa,
lenjerie intim&, prosoape, camasi etc. din bumbac si in.
Se economiseste cel mai mult, consumand putind energie si prelungind durata de
SuperEco @ 20-60°C | |35/ |&d 6.0 spdlare. Ideal a se utiliza noaptea pentru a profita mai mult de pe urma pretului mai - Da £ - - - £ ES & £ max.
convenabil al energiei electrice. Pentru a evita zgomotele centrifugii, setati viteza
de rotatie la “0” si declansati programul centrifugii dimineata sau definiti demararea
programului cu “Pornire cu intarziere” dupa caz.
Delicate = 20-40°C | |40 |30 1.5 |Perdele si articole delicate, rochii, fuste, cdmasi si bluze. ES Da ES - - Ed & - ES Ed 1000 ")
— Numai articole din 1ana cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din 1
Lana ) 20-40°C @) 40 1.0 |lana care pot fi spalare in masina de spélat rufe. Acest program (40°C) este testat si - Da EJ - - - B - & £ 1000 ")
R Woouware = aprobat pentru spélarea cu masina a lanii de “The Woolmark Company’”.
Spalare Teséturile din in, matase, 1ana si viscoza marcate cu eticheta “spdlare de mana”. 1
mgnu Bl 20-40C | vy @ 1.0 |Acest program (40°C) este testat si aprobat pentru spélarea cu manuald a Ianii de - Da EJ - - - B - Ed B 400"
WooLmark “The Woolmark Company”.
Clatire & _ _ . . . i . . « " _ _ _ _ _
centrifugare 6.0 |Acelasi ca ultimul ciclu de clétire si centrifugare finald de la programul “Bumbac”. £ £ ES ES £ max.
; _ _ Acest program prevede o centrifugare intensivéa. Acelasi ca ciclul de centrifugare de la|  _ _ _ _ _ _ _ _
Centrifugare 6.0 programul pentry “Bumbac” ES max.
— _ _ _ Doar evacuare - fara centrifugare. Metoda alternativd pentru terminarea programului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Evacuare \3/ dupa “Oprire clétire”.

2)

optiune / Da : dozaj necesar
Pentru o protectie sporita a articolelor de imbracaminte,
viteza de centrifugare este limitatd la aceste programe.

Se poate selecta numai pané la o temperatura de 60°C.

Ciclurile pentru land si spalare manuald ale acestei masini au fost testate si aprobate de “The Woolmark Company” pentru spélarea articolelor

de imbracaminte din lana etichetate pentru “spalare cu masina” sau “spalare manuald
instructiunile de pe eticheta si cu cele oferite in acest tabel cu programe.

M0703

cu conditia ca acestea s fie spalate in conformitate cu

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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[ DATE DESPRE CONSUM

Temperatura Tncarcatura Apa Energia Durata aproximativa

Programul a programului*

("C) (kg) () (kWh) (ore : minute)
Bumbac alb / Antibacterii 95 6.0 59** 1.90 2:00
Bumbac 60 6.0 55 1.14 2:30
Bumbac cu “Eco”™** 60 6.0 55 0.90 3:30
Bumbac 40 6.0 55 0.70 2:30
Sintetici 60 3.0 54** 0.90 1:40
Sintetici 40 3.0 48 0.55 1:25
Articole de fiecare zi 40 3.0 40 0.45 1:00
Spalare rapida 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
AquaEco 40 2.5 19 0.45 1:00
Jeans 40 5.0 70 0.70 2:35
SuperEco 60 6.0 55 0.78 4:00
Delicate 40 1.5 50 0.55 0:45
Lana 40 1.0 55 0.55 0:45
Spalare manuala 40 1.0 40 0.55 0:35

Datele de consum au fost mésurate in conditii specifice

*

*k

evacueze apa afard, )
*** Program de referintd pentru coloana energie.

ADAUGATI DETERGENTII, INCHIDETI USA,
SELECTATI PROGRAMUL

Addugati detergentul dupa cum este indicat in
capitolul “Detergenti si aditivi” din instructiunile de
utilizare.

1. Rotiti butonul selector de programe la
programul dorit. Afisajul indicé durata programului
in ore si minute precum si temperatura predefinita.
Butonul “Start/Pauza” clipeste.

2. Temperatura poate fi modificata prin apasarea
butonului “Temperaturad”.

3. Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare
predefinite se aprinde; in cazul in care doriti sa
fixati o alta viteza de centrifugare apasati
butonul “Centrifugare variabila”.

[SELECTATI ORICE OPTIUNE DORITA |

Apasati butonul (butoanele) oricarei optiuni dorite °
- indicatorul respectiv se aprinde. In situatia in care
combinatia de program si optiuni suplimentare nu :

este posibild, luminile indicatoare se sting automat.
combinatiile cu optiuni neadecvate vor fi anulate
automat.
Butomul “Eco”
¢ Cu o temperatura modificata si o durata a spalarii °
usor prelungitd, se poate obtine combinatia
optima intre rezultate excelente la spédlare si un
consum mai redus de energie.
Butonul “Clean+” :
» Alegeti aceasta optiune daca utilizati aditivi pentru
indepartarea petelor (detergent praf, de pilda,
“Vanish”) - aceasta va optimiza eficienta aditivului °
pentru o mai buna spalare si pentru indepartarea
petelor.
» Se poate selecta pentru programele “Bumbac” °
si “Sintetice”; alegeti temperaturi de 30 sau 40°C
si utilizati aceasta optiune, masina fiind umpluta
la maxim.

le « um au 5 X K C gi in conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare
Ioculn}_a pot varia fata de valorile date in tabel in functie de presiunea si temperatura debitului de apd, de incércatura si de tipul de rufe.
Afigajul cu timpul rdmas poate diferi de valorile date in tabel, pentru ca depinde de conditiile de utilizare de acasa. .
Pentru a reduce temperatura apei, va fi addugaté putind apa rece la terminarea ciclului principal de spélare, inainte ca pompa sa

Adaugati o cantitate adecvata de aditivi pentru
indepartarea petelor (detergent praf) in
compartimentul pentru spalare, impreuna cu
detergentul (folositi numai detergent praf pentru
aceastd optiune). Respectati instructiunile
producatorului referitoare la dozaj.

Prelungiti durata programului cu aproximativ

5 - 15 minute.

Adecvat in utilizarea aditivilor pentru indepartarea
petelor si a indlbitorilor pe baza de oxigen. Este
interzis a se folosi clor sau perborati!

Butonul “Prespalare”

Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu
nisip, murdarie granulard). Durata ciclului
sporeste cu aproximativ 15 min.

Nu utilizati detergent lichid pentru spalarea
principald daca ati activat optiunea de prespalare.

Butonul “Clatire intensiva”

Mai multa apa si un timp mai lung de clétire

este adaugat.

Aceasta optiune este potrivita in special pentru
zonele cu apa foarte dulce, pentru spdlarea
lenjeriei nou nascutilor si pentru a ajuta persoanele
care suferd de alergii.

Butonul “Oprire clatire”

Rufele raman in ultima apa de clatire fara sa

mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a
impiedica mototolirea si pentru a preveni
schimbarea culorilor.

Aceasta optiune este recomandata in mod
special pentru programul “Sintetice”, “Articole de
fiecare zi” si “Delicate”.

Aceasta functie este foarte utila daca doriti sa
amanati centrifugarea sau daca doriti sa evacuati
doar apa.

Daca selectati “Oprire clatire” nu lasati rufele In
apa timp indelungat.

Nota: programul se opreste la “Oprire clatire” in
momentul Tn care lumina “Oprire clatire” in

secventa de desfasurare a programului este
aprinsa. Lumina indicatoare de langa butonul
“Start/Pauza” clipeste.

Terminarea optiunii “Oprire clatire”:

* Apasati butonul “Start/Pauza”; programul se va
termina automat cu ciclul de centrifugare finala
al programului de spdlare n curs.

» Daca nu doriti sa centrifugati rufele, rotiti butonul
selector de programe pe pozitia “Evacuare” i
apasati butonul “Start/Pauza”.

Butomul “Centrifugare variabila”

» Fiecare program are o viteza automata maxima
de centrifugare predeterminata.

» Apasati pe buton pentru a fixa o alta viteza de
centrifugare.

» Daca este selectata viteza de centrifugare “0”,
centrifugarea finala este anulatd, dar nu
centrifugdrile intermediare pe durata clatirii. Se
evacueaza doar apa.

[ PORNIRE CcU INTARZIERE |

Optiunea “Pornire cu intarziere” permite pornirea

masinii dupa placul consumatorului, de exemplu

noaptea cand electricitatea este mai ieftind. Nu utilizati

detergenti lichizi In cazul activarii functiei “Pornire cu

intarziere”.

» Selectati programul, temperatura, viteza
centrifugare si optiunile.

» Apasati pe butonul “Pornire cu intarziere” pentru
a selecta durata intarzierii pana la 23 de ore.

* Apasati butonul “Start/Pauza”.
Lumina indicatoare de langa butonul “Pornire
cu intarziere” se aprinde si numaratoarea inversa
a timpului de intarziere Incepe. Punctul dintre
orele si minutele timpului de intarziere clipeste.

 Indicatia timpului de intarziere dispare cand
programul porneste si este inclocuita de timpul
ramas.

» Dupa apasarea butonului “Start/Pauza”, numarul
de ore preselectate poate fi redus prin apdsarea

i tinerea apdsata a butonului “Pornire cu

intarziere”. Incepand de la 1 ord, timpul de
intarziere poate fi de asemenea redus in pasi de
10 minute.

Pentru anularea optiunii de“Pornire cu intarziere”

.inainte de a apasa butonul “Start/Pauza”:

» Rotiti butonul selector de programe la alta
pozitie sau apasati butonul “Reset”.

..dupa ce ati apasat butonul “Start/Pauza”:

» Apasati butonul “Reset” timp de cel putin 3
secunde - timpul de pornire cu intarziere dispare
de pe afisaj.

[ PORNIRE PROGRAM |

Deschideti robinetul si apdsati butonul “Start/Pauza”.
Lumina indicatoare de langa butonul “Start/Pauza™
se aprinde. Indicatorul secventei programului indica
faza programului curent, trecand de la stanga la
dreapta prin Spalare, Clatire, Centrifugare/Evacuare.
Afisajul indica timpul ramas al programului. Datorita
variatiilor in ceea ce priveste incarcarea si temperatura
apei de alimentare, timpul ramas _este calculat din nou
n anumite faze ale programului. In

aceasta situatie, apare o animatie pe afisajul orei.

.
[ INDICATORUL “USA DESCHISA” |

Inainte de nceperea si dupa terminarea programului,
lampa se aprinde pentru a indica faptul ca poate fi
deschis capacul. Atata timp cat este in desfasurare
un program de spalare, capacul raméane blocat si sub
nici o forma nu trebuie deschis cu forta. In cazul in
care trebuie sa-| deschideti de urgenta pe durata unui
program in desfasurare, consultati “Anularea unui
program in desfasurare inainte de terminare”.

[ INDICATORII ROSII |

“Service”

Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzata de
o defectiune a unei compomente electrice. Consultati
“Ghidul de detectare a defectiunilor’ din Instructiunile
de utilizare; daca defectiunea persista, contactati
Service-ul autorizat.

“Robinetul de apa inchis”

Aparatul nu este alimentat cu apa, sau este alimentat
cu insuficienta apa. Deschideti robinetul; daca
indicatorul inca mai este aprins, consultati “Ghidul de
detectare a defectiunilor” din Instructiunile de utilizare.

“Curatati pompa”

Apa murdara nu este evacuata. Verificati daca furtunul
de evacuare este indoit sau daca filtrul trebuie curatat;
n cazul din urma consultati Instructiunile de utilizare
(“Scoaterea filtrului”).

TERMINAREA PROGRAMULUI |

* Toate luminile indicatoare ale secventei
programului sunt stinse si indicatorul “Usa
deschisd” se aprinde.

Rotiti butonul selector de programe pe pozitia
“Oprit/O”.

Inchideti robinetul da apa.

Deschideti capacul si tamburul si scoateti rufele
din masina.

Lasati capacul deschis putin timp pentru a permite
uscarea interiorului masinii.

—_

RS AN

SCHIMBAREA PROGRAMULUI SI/SAU
OPTIUNILOR DUPA PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apdsati butonul “Start/Pauza” pentru a intrerupe
programul. Indicatorul clipeste.
2. Selectati noul program, temperature, toate
optiunile si o alta viteza de centrifugare daca doriti.
3. Apasati butonul “Start/Pauza” din nou.
Noul program continua din acelasi punct in care
programul precedent a fost intrerupt.
Nu addugati detergent pentru acest program.

ANULAREA UNUI PROGRAM iN
DESFASURANTE INAINTE DE TERMINARE

Butonul “Reset” anuleaza un program inainte de

terminare.

» Apasati butonul “Reset” timp de cel putin 3
secunde; “rES” apare pe display. Apa existenta
este evacuata inainte ca usa sa poata fi deschisa.
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