HHBS 6.7FILX

12NCF095027
Codice EN 8007842950274

CARATERMCHE PRIN®B\LI

Linea prodotto Cappa
Colore del cqro Inox
Materiale del copo Inox/vetro
Colore del camino -

Materiale del camino -

Tipologia Parete

Tipo di installazione Montaggio a parete
Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositvi di controllo e segnalazione

Pannellabile

Ubicazione del motore

Motore integrato nel

coIpo cappa
Modo operato Corvertibile
Dati nominali collegamento elettrico 255
Corente 11
Tensione 220-240
Frequenza 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elet@ 150
Tipo di spina No
Chimney height (mm) -
Altezza del prodotto senza camino 0
Altezza del prodotto 1150
Larghezza del prodotto 600
Prdondit™ del prodotto 450
Altezza minima della nicchia 0
Larghezza minima della nicchia 0
Prdfondit™ della nicchia 0
Peso netto 15.6

SPEIFICHE TECNICHE

Tipo di controllo

Touch control

Dispositivi di regolazione automata

Numero di motor 1
Potenza totale dei motor 250
Numero di regolazioni di velot 4

Boost presence St
Massima estrazione in output dell'da 713
Esrazione dell' aia con sovralimentatore 713
Massimo output con aa di ricircolo 0

Output di ricircolo con sovralimentazione 0
Regolazione luminosit” Accesso/spento
Numero di lué 2

Tipo di lanpadine inpiegate LED
Potenza totale delle larpadine 5
Diametro dello sboccduscita dell'aria 150
Depettore di pusso di nonitor no St
Materiale del yltro sporco Alluminio lavabile
Hitro degli odori St

PREB\ZIONI

Potenza sonora alla vel@®€ max. (2010/30/UE) 35
Potenza sonora alla vel@€ max. (2010/30/UE) 60
Rumorosit™ in posizione di spinta 72
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