KSI 12VF3

Einbau-Kihlschrank (Nische 122)
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« Einfache Festtlirmontage SETMO-QUICK
+ Innenliegendes TouchControl-Display

KOMFORT
Sensor-Technologie
Innenliegendes TouchControl-Display
Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elemen-
ten
Elektronische Temperaturregelung
SoftClosing — hochwertige Turscharniere,
ab 20° selbstschlieBend
Warnsignal bei Stérungen: optisch und
akustisch
KUHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLLKUHL-
RAUM
Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschen-
halterung
Optimale Ausleuchtung durch seitlich und
oben angebrachte LED
Abtauautomatik im Kihlteil
5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4
hohenverstellbar
1 Obst- und Gemuseschublade
4Turfacher und Butterfach mit Klappe
VERBRAUCHSWERTE
Energieeffizienzklasse D'
Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 209 | Kiihlen, gesamt 209 |
Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
TECHNISCHE DATEN
Einfache Festtiirmontage SETMO-QUICK
Gesamtanschluss: 75 W
Turanschlag rechts, wechselbar
MaBe (HxBxT): 1220x540x545 mm
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Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwie-
derherstellung im Kiihlteil dank Sensor-
Technologie

1 Obst- und Gemiiseschublade

WPRO-ZUBEHOR (OPTIONAL)

Goodbye Odours Geruchsabsorber fiir den
Kiihlschrank
DEO213, EAN 8015250441413

@uknecht

Flir mich und mein Zuhause
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