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FORSTA ANVANDNING

SALT, GLANSMEDEL OCH DISKMEDEL

RAD FOR FORSTA ANVANDNING

Efter installation, avlagsna stoppen fran korgarna och de elastiska hal- :
. ska fyllas p& nar kontrollampan for SKOLJMEDELSNIVA
. kontrollpanelen.

larna fran 6verkorgen.

PAFYLLNING AV SALTBEHALLAREN

Anvindning av salt forhindrar KALKBELAGGNING pé disken och pa ma- :

skinens funktionella komponenter.
. Det r obligatoriskt att SALTBEHALLAREN ALDRIG AR TOM.
- Det ar viktigt att stalla in vattenhardheten.

Saltbehallaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBE- :
SKRIVNING) och den méste fyllas nar kontrollampan for SALTNIVA &3

pa kontrollpanelen ar tand

larens lock (moturs).
2. Gor detta endast den forsta gangen: fyll
saltbehallaren med vatten.

behallaren d@nda upp till kanten (cirka 1 kg);
det dr inte ovanligt att lite vatten rinner 6ver.

trester fran 6ppningen.

tenavhardaren sa att den inte kan repareras).

Narhelst du behéver ligga till salt &r det obligatoriskt att slutfora :
.« Tryck pa knappen P tre génger - ett pipljud avges.
.+ S&tt pa den med knappen PA/AV.

For att vattenavhardaren ska kunna fungera perfekt ar det nédvan- e Den aktuella nivasiffran och skoljmedelslampan blinkar.

digt att vattenhérdhetsinstéliningen grundar sig p& den verkliga : * Tryck pa knappen P for att vélja skoljmedelsmangden som ska till-
vattenhardheten hemma hos dig. Denna information kan du fa fran din :

: + Stang av den med knappen PA/AV.

proceduren fore diskcykeln startar for att undvika korrosion.

INSTALLNING AV VATTENHARDHET

lokala vattenleverantor.
Fabriken anger standardvardet for vattenhardheten.

. SIa p& maskinen genom att trycka pa knappen PA/AV.

« Sl3 av maskinen genom att trycka pa knappen PA/AV.

« Hall knappen P intryckt i 5 sekunder, tills du hor ett pipljud.
« SI3 pa maskinen genom att trycka pa knappen PA/AV.

« Den aktuella nivasiffran och saltlampan blinkar bada.

- Tryck pd knappen P for att vélja énskad hérdhetsniva
(se VATTENHARDHETSTABELL).

Vattenhardhetstabell
Niva °dH Grader, °fH Grader, °Clark Grader,
tysk standard | fransk standard | engelska standard

1 Mjukt 0-6 0-10 0-7

2 Normal 7-11 11-20 8-14
3 Normalt 12-16 21-29 15-20
4 Hart 17-34 30-60 21-42
5 | Mycket hart 35-50 61-90 43-62

- Sla av maskinen genom att trycka pa knappen PA/AV.
Installningen ar klar!

Sa fort detta moment utforts ska man kora ett program med tom maskin.
Anvind endast salt som utvecklats speciellt for diskmaskiner.Efter :

att saltet hallts i maskinen slacks SALTPAFYLLNINGSINDIKATORN.

Om saltbehallaren inte fylls kan vattenavhardaren och viarmeele-
mentet skadas som resultat av kalkansamling.

Anvandning av salt rekommenderas med alla typer av diskmedel.

. Avlagsna underkorgen och skruva loss behal-
Sl Oppna behéllaren B genom att trycka och dra upp fliken p4 locket.
2. Hall forsiktigt i skdljmedel tills det ndr referensméarket max (110 ml) pa

3. Satt tratten pa plats (se bild) och fyll salt

. PAFYLLNING AV SKOLJMEDELSBEHALLARE

Skoljmedel underldttar TORKNING av disken. Skoljmedelsbehdllaren A
& tands pa

=]

pafyliningséppningen - undvik spill. Om detta skulle hdnda ska man
omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.

© 3. Tryck locket nedat tills du hor ett Iasande klickljud.
: Hall ALDRIG skoljmedel direkt i maskinbotten.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella sal- :

: JUSTERING AV SKOLJMEDELSDOSERINGEN

Kontrollera att locket &r ordentligt fastskruvat, s att inget diskmedel : Omduintear helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den anvan-
kan tranga in i behallaren under diskprogrammet (detta kan skada vat- : 9@ skoljimedelsmangden.

© «  Sétt pa diskmaskinen med knappen PA/AV.

. Sting av den med knappen PA/AV.

foras.

© Installningen &r klar!

: Om skoljmedelsnivan &r installd pa NOLL (EKO) tillfors inget skoljmedel.
© Kontrollampan fér LAG SKOLJIMEDELSNIVA kommer inte att téndas om
© skéljmedlet tar slut. Hogst 5 olika nivaer kan stéllas in med denna disk-
* maskinsmodell. Fabriksinstdllningarna ar specifika for varje modell. Folj
© instruktionerna ovan for att se vilka som galler for din diskmaskin.

: « Om du ser blaaktiga streck pa tallrikarna, stall in ett Iagt nummer (1-2).
.« Om det finns vattendroppar eller kalkmarken pa disken, stall in ett

hégt nummer (3-4).

: PAFYLLNING AV DISKMEDELSBEHALLAREN

: Anvénd 6ppningsdonet C for att 6ppna diskmedelsbehallaren. Hall
. diskmedlet i behallaren D, som ska vara torr. Hall fordiskens

. diskmedel direkt i maskinbotten.

1. Se den ovanstdende informationen
nar det galler ratt méngd vid dose-
ring av diskmedel. | diskmedelsfacket
D finns det markeringar som under-
ldttar doseringen.

Avldagsna diskmedelsrester fran be-
hallarens kanter och stang locket
med ett klick.

3. Stang diskmedelsbehdllarens lock ge-
nom att trycka pa det tills spérren ar
ordentligt last.

© Diskmedelsbehallaren dppnas automatiskt i ratt moment baserat pa pro-
. grammet.

. Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilrader vi deg & bruke
© TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og
. torkeresultat alltid oppnas.

. Anvéndning av diskmedel som inte &r avsett for diskmaskiner kan or-
. saka funktionsfel eller skador pa apparaten.
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PROGRAMTABELL

&
£ .| Tillgingliga Diskcykeltia | Vattenforbruk- | - Energiforbruk
Program £& alternativ (tim:min)™ ning ning
"2- ’ (I/cykel) (kWh/cykel)
1. Eko Eco s | v | o2 @& O 3:20 12,0 1,04
2. Intensiv ﬁ 6 | v | 02 @ O 2:30 16,0 1,50
3. Blandat @ﬂ sse | v | o2 Gy O 2:25 16,0 135
4. Snabb 30’ Q) 500 | - @ O 0:30 9,0 0,60
dL
5. Sterilisera ("j{ 65 | @ 1:40 12,0 1,40
6. Fordisk @ - -] a”r@® 0:10 4,0 0,01

EKO-programmets data har mditts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2020.
Notering fér provlaboratorium: Fér information om villkoren for jdmférelse provningen EN, skriv till e-postadress: dw_test_support@whirlpool.com

Disken behdéver inte férbehandlas fér ndgot av programmen.
*) Inte alla alternativ kan anvdndas samtidigt.

**) Vdrden som ges f6r andra program dn Eko-programmet dr endast véigledande. Den verkliga tiden kan variera beroende pd mdnga faktorer sG som
temperatur och tryck pé inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmédngd, médngd och typ av disk, diskens jamvikt, ytterligare valda alternativ och
sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan &ka diskmaskinens programtid upp till 20 min.

PROGRAMBESKRIVNING

Instruktioner for programval.

1 EKO

Eko-programmet ar lampligt for rengdring av en normalt nedsmutsad
bordsservis. Det ar det effektivaste programmet med avseende pa den
kombinerade energi- och vattenforbrukningen for denna anvandning och
det anvands i 6verensstdammelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.

2 INTENSIV
Rekommenderat program for mycket smutsig disk, sarskilt [ampligt for
stekpannor och kastruller (far ej anvandas for émtaliga foremal).

3 BLANDAT

Blandad smuts. For normalsmutsig disk med intorkade matrester.

4 SNABB 30’
Program som kan benyttes for halv last og mindre skitne tallerkener uten
torre matrester. Har ingen torkningsfas.

5 STERILISERA

Normalt eller hart smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Kan
anvandas for att utféra underhall pa diskmaskinen.

6 FORDISK

Anvand for att blétldgga disk som ska diskas vid senare tillfalle. Inget
diskmedel ska anvéandas med detta program.

Anmaérkningar:
Observera att programmet Snabb 30’ ar avsett for latt smutsade karl.
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ALTERNATIV OCH FUNKTIONER

ALTERNATIV kan véljas direkt genom att trycka pa motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).

Om ett alternativ inte dr forenligt med det valda programmet (se PROGRAMTABELLEN), blinkar den motsvarande LED-lam-

pan snabbt 3 ganger och pipsignaler hors. Alternativet aktiveras inte.

L
12 HALVFULL

Om endast lite disk ska diskas, kan halv last koras for att spara

vatten, energi och diskmedel.

Vélj program och tryck pa knappen HALVFULL: Lampan tands.
Tryck &nnu en gdng pé knappen HALVFULL fér att avaktivera :

tillvalet.
Du kan halvera diskmedelsmangden.

FORDROJNING

Programmets start kan fordrgjas i en tid fran :1 till 12 timmar.

1. Tryck pa knappen FORDROJNING: motsvarande "h”"-symbol
visas pa displayen. varje gang du trycker pa knappen &kar :
tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) fran start av det valda :

programmet.

2. Valj program, tryck pa START/Paus-knappen och stang luckan

inom 4 sekunder. Timern borjar nedrékningen.

3. Nar tiden har gatt slacks kontrollampan "h” och diskprogram-

met startar.

For att justera fordrojningstiden och valja en kortare tidspe-
riod, tryck pa knappen Fordréjning. For att radera den, tryck
pa knappen upprepade ganger tills kontrollampan for vald
fordrojd start “h” slacks.

Fordrojningsfunktionen kan inte stéllas in nér ett pro-
gram redan har startat.

TABLETT (Tab)

Denna instéllning gor att du kan optimera programmets
prestanda baserat pa typen av diskmedel som anvands.
Tryck pa knappen START/Paus i 3 sekunder (och motsvarande
symbol tédnds) om du anvdnder kombidiskmedel i tablett-
form (skéljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

Vid anvidndning av diskmedel i pulver eller flytande form
ska detta tillval stangas av.
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STALLA IN DISKGODSET

ladsskalar.

(exempel pa fyllning av éverkorgen)

JUSTERA HOJDEN PA OVERKORGEN

Hojden pa dverkorgen kan justeras: i hogt lage for att placera skrymmande @ Denna ér férsedd med ett dvre galler
foremal i underkorgen och i lagt lage for att utnyttja de fallbara koppstéllen : for battre placering av besticken.
och skapa storre utrymme uppéat och undvika kontakt med diskgodset : Den far endast placeras ldngs fram i

som placerats i underkorgen.

Overkorgen ar férsedd med en Justeringsme-
kanism for 6verkorgen (se bild). Lyft korgen
utan att trycka pa spakarna genom att ta tag i
korgens sidor och slapp ndr korgen ar stabil i sitt
ovre lage.

For att satta tillbaka den i det nedre laget, tryck
pa spakarna (A) pa korgens sidor och flytta
korgen nedat.

Vi rekommenderar att du inte justerar hojden
pa korgen nar den ar full.

Hoj eller sank ALDRIG korgen bara pa ena
sidan.

Placera omtdlig och latt disk :
har: glas, koppar, tefat, laga sal-

o

(I =

\

 UNDERKORG

For grytor, lock, tallrikar, sal-
ladsskalar, bestick o.s.v. Stora
tallrikar och lock placeras bast pa
sidorna for att undvika kontakt
med spolarmen.

= Z L7 7

(exempel pa fyllning av underkorgen)

. BESTICKKORG

. underkorgen.

. Knivar och andra redskap med vassa
. kanter ska placeras i bestickkorgen
. med spetsen vind nedat eller sa ska
. de placeras vagrétt i de féllbara hal-
. larna i 6verkorgen.

FALLBARA KOPPSTALL MED JUSTERBART LAGE

Sidokoppstallningarna kan vikas in

eller ut for att optimera placerinen av
karl i korgen.

Vinglas kan placeras sakert i de
vikbara koppstallningarna genom att
man for in glasens fot i de motsva-

rande springorna.
Beroende pa modell:
« for att vika ut stallningarna maste

de skjutas upp och roteras eller
sldppas upp fran fastena och dras

ner.
- for att vika in stéllningarna maste

de roteras och skjutas ner eller dras upp och knappas fast i fastena.
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DAGLIG ANVANDNING

1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN

Kontrollera att diskmaskinen ar ansluten till vattenledningen och :
: Om porslinet bara dr nagot smutsigt, eller om det har skoljts med
. vatten innan det stélldes in i diskmaskinen, kan méngden diskme-
. del minskas i proportion.

att kranen ar 6ppen.

2. SATT PA DISKMASKINEN i
Oppna dérren och tryck pd knappen PA/AV.

3. STALL IN DISKGODSET (se STALLA IN DISKEN).
4. PAFYLLNING AV DISKMEDELSBEHALLAREN

5. VALJPROGRAM OCH STALL IN LAMPLIG CYKEL
Vélj det program som &r mest lampligt for typen av diskgods och

knappen P.
Valj onskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).

6. START

START/Paus och stanger sedan luckan igen inom fyra sekunder.

7. PROGRAMSLUT
Diskprogrammets slut anges av ett pipljud och av att diskprogram-

skinen genom att trycka pa knappen PA/AV.

dor. Tém korgarna och bérja med underkorgen.

RAD OCH TIPS

. Maskinen slas automatiskt av nér den har statt stilla under en léngre

tid for att minimera elférbrukningen.

- ANDRA ETT PAGAENDE PROGRAM

: Om du har valt fel program kan du dndra det, under forutséttning att
. det precis har bérjat. Oppna luckan och hall knappen PA/AV intryckt
: tills maskinen slas av.

. Satt pa maskinen igen med hjilp av knappen PA/AV och vilj nytt disk-
hur smutsigt det &r (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka pa : program och eventuella 6nskade tillvalsfunktioner. Starta programmet
: genom att trycka pd knappen START/Paus och stinga luckan inom fyra
: sekunder.

Starta diskprogrammet med knappen START/Paus (lampan lyser) STALLA IN YTTERLIGARE DISK

och sting luckan inom fyra sekunder. Nir programmet startas Oppna luckan utan att stdnga av maskinen (START/Paus-lampan borjar

hérs ett pip. Ett larm ljuder om luckan inte stings inom fyra se- : blinka) (varning for varm anga!) och stéll in disken i maskinen. Tryck pa

kunder. Om larmet ljuder 6ppnar du luckan, trycker pa knappen : i . .
. ta programmet fran den punkt dar det avbréts.

. OAVSIKTLIGA AVBROTT

0 . Om luckan 6ppnas under diskprogrammet eller om strdmmen bryts sa stop-
mets nummer blinkar pé displayen. Oppna luckan och sla av ma- :

knappen START/Paus och stdng luckan inom fyra sekunder for att fortsat-

pas programmet. For att fortsétta programmet fran den punkt dér det avbréts

© ska du trycka pa knappen START/Paus och stinga luckan inom fyra sekunder.
Vanta ndgra minuter innan disken tas ut - for att undvika brannska- :

TIPS

Innan korgarna fylles ska alla matrester avldgsnas fran porslinet och glasen

vatten.
Placera porslinet sa att det halles ordentligt pa plats och inte valter; och

snett, sd att vattnet kan nd alla ytorna och floda fritt.

VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjarn hindrar inte spolarmarna

fran att rotera.

Placera eventuella mindre féremal i bestickkorgen.

Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen for i denna
avdelning spolas vattnet med storre kraft och ger béttre diskprestanda.
Nar maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

OLAMPLIGT DISKGODS

 Diskgods och bestick i tra.

.- Omtaliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna pa dessa dr inte bestandiga.

+ Delarisyntetmaterial som inte kan motsta hoga temperaturer.

- Diskgods i koppar och tenn.

« Diskgods som har flackar av aska, vax, smorjmedel eller black.

och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallféremal) kan
dven bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.

SKADOR PA GLAS OCH PORSLIN
« Anvdnd endast glas och porslin som garanterats som
maskindisksakert av tillverkaren.

+ Anvdnd ett milt diskmedel som ldmpar sig for glas och porslin for att

undvika vita rander pa glasforemal.

« Avlagsna glas och porslin fran diskmaskinen sa snart diskcykeln

avslutats.

. TIPS FOR ENERGIBESPARING

© « Nar hushallets diskmaskin anvands enligt tillverkarens anvisningar
ska tommas. Du behover inte skolja diskgodset innan under rinnande :

forbrukar diskmaskinen vid diskning av porslin vanligtvis min-
dre energi och vatten an vid handdiskning.

-« For att maximera diskmaskinens effektivitet rekommenderas att du
placera behallare med 6ppningen nedat och de konkava/konvexa delarna :

startar diskprogrammet forst nar diskmaskinen ar fulladdad. En
fullladdad diskmaskin som laddats upp till den kapacitet som anges
av tillverkaren kommer att leda till energi- och vattenbesparingar i
hemmet. Information om korrekt insattning av porslin finns i kapi-
tlet INSATTNING | KORGAR.

For en halvfull maskin rekommenderas det att anvanda speciella
diskalternativ om de finns tillgangliga (Half load/ Zone Wash/ Mul-
tizone) (Halvfull/Zondisk/Multizon), sa att du bara fyller pa utvalda
korgar. Felaktig insattning eller 6verbelastning av diskmaskinen kan
oka resursanvandningen (sasom vatten, energi och tid, samt oka
ljudnivan), vilket minskar rengérings- och torkprestandan.

©« Manuell forskéljning av porslin leder till 6kad vatten- och energifor-

brukning och rekommenderas inte.

. HYGIENDISK

© For att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen
Férg pa glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan férandras :

ska man kora ett hogtemperaturprogram minst en gang i manaden.

© Anvand en tesked diskmedel och kor det utan disk for att rengéra din ap-
. parat.
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SKOTSEL OCH UNDERHALL

RENGORING AV FILTERENHETEN - RENGORING AV SPOLARMARNA

Rengor filterenheten regelbundet sa att filtren inte igensatts och avlop- : |vissa fall kan matrester fastna pa spolarmarna och blockera halen som
psvattnet rinner ut som det ska. . vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas dérfér att man kontrolle-
Anvandning av diskmaskin med tilltdppta filter eller fraimmande fore- : rar spolarmarna lite da och da och rengér dem med en liten icke-metal-
mal i filtreringssystem eller sprayarmar kan orsaka funktionsfel pa en- : lisk borste.

heten, vilket kan leda till samre prestanda, buller eller en hégre resur- :
sanvandning. —
Filterenheten bestar av tre filter som avlagsnar matrester fran diskvat- : e e ——
tnet och sen later vattnet dtercirkulera. De maste rengdras om du vill : j
uppna basta resultat for varje diskning. :
Diskmaskinen far inte anvindas utan filter eller om filtret sitter Iost. :
Kontrollera filterenheten och rengdr den noga vid behov under rinnan-
de vatten med en icke-metallisk borste atminstone en gang per manad :
eller efter 30 program. Folj instruktionerna nedan: '
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Figur 1). :
2. Avldgsna det skalformade filtret B genom att trycka latt pa sidofli- :
karna (Figur 2). : For att ta loss den 6vre spolarmen, vrid lasringen i plast moturs. Den 6vre
3. Lat det rostfria platta filtret C glida ut (Figur 3). : spolarmen ska sattas tillbaka sa att sidan med flest hal &r vand uppét.
4. Om du hittar frammande féremal (som trasigt glas, porslin, ben, :
fruktfron etc.), avlagsna dem forsiktigt.
5. Kontrollera féllan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG :
BORT diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4). :

. Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker pa sidoflikar-
: na och drar den uppat.

: VATTENMJUKGORINGSSYSTEM

. Vattenmjukgoring minskar automatiskt vattenhardheten och férhind-
. rar foljaktligen kalkforekomst pa varmaren, vilket ocksa bidrar till battre
. rengoringseffektivitet.

. Detta system regenererar sig sjalv med salt, darfor dr det nédvan-
. digt att fylla pa saltbehallaren nér den &ar tom.
Regenereringsfrekvensen beror pa installningen av vattenhardhetsniva
: - sker regenerering en gang per 5 Eko-program med vattenhardhetsni-
: van installd till 3.

L ) . . . Regenereringsprocessen bérjar i den sista skéljningen och slutar i tork-
Efter rengoring av filtren, montera tillbaka filterenheten pa plats pa rétt : fasen, innan programmet slutar.

satt detta dr nddvandigt for att man ska kunna bibehalla diskmaskinens : | For en regenerering behévs: ~3.5 L vatten
effektivitet. ' .

 « Tar upp till 5 minuter extra for programmet,
.« Anvénder under 0,005 kWh energi.

RENGORING AV TILLOPPSSLANGEN :
Om vattenslangarna ar nya, eller om de anvants under en langre tid, 1at :
vattnet rinna for att forsakra dig om att det &r rent och fritt fran forore- :
ningar innan nédvandiga kopplingar utfors. Om denna forsiktighetsat- :
gard inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och diskmaski- :
nen skadas.
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FELSOKNING

Om din diskmaskin inte fungerar ordentligt, kontrollera om problemet kan lI6sas genom att ga igenom féljande lista. For andra fel eller
problem, kontakta auktoriserad kundservice. Kontaktinformationen finns i garantihéftet. Tillverkaren sakerstaller tillgangen pa reservdelar
i minst 10 ar efter produktionsdatum for denna apparat.

PROBLEM

MOJLIGA ORSAKER

ATGARDER

Saltindikatorn
@
O Jyser

Saltbehallaren &r tom. (Saltindikatorn kan fortsatta
att lysa under flera diskningar).

Fyll pa salt i behallaren (se sidan 2 for mer information).
Justera vattnets hardhet (se tabellen pa sidan 2).

iz Spolglansindikatorn
“* lyser

Behallaren for spolglans ar tom. (Spolglansindikatorn
kan fortsatta att lysa under flera diskningar).

Fyll pa spolglans i behallaren (se sidan 2 fér mer information).

Diskmaskinen startar
inte eller lyder inte
kommandon.

Maskinen har inte anslutits till elnatet pa ratt satt.

For in kontakten i uttaget.

Strémavbrott.

Diskmaskinen startar automatiskt nar strommen kommer tillbaka. Oppna
diskmaskinens lucka, tryck pad START/Paus-knappen och stang luckan inom 4 sek.

Diskmaskinsluckan &r inte stangd.

Tryck hart pa luckan tills du hor ett "klick".

Cykeln avbryts for luckdppning for > 4 sekunder.

Tryck pa START/Paus och stang luckan inom 4 sekunder.

Den svarar inte pd knapptryck. Displayen visar:
9 eller 12 och PA/AV-LED-lampan blinkar snabbt.

SIa av maskinen genom att trycka pa knappen PA/AV, sla sen pa den efter cirka en
minut och starta om programmet. Om problemet kvarstar, koppla ur apparaten i 1
minut och koppla sedan tillbaka den igen.

Diskmaskinen toms
inte. Displayen visar: 3
och PA/AV-LED-lampan
blinkar snabbt.

Diskprogrammet &r @nnu inte avslutat.

Vénta till diskprogrammet &r klart.

Tomningsslangen ar bojd.

Kontrollera att tomningsslangen inte &r bojd (se INSTALLATION).

Diskhons avloppsror dr blockerat.

Rengor diskhons avloppsror.

Filtret &r igensatt av matrester

Rengor filtret (se RENGORING AV FILTERENHET).

Diskmaskinen bullrar
for mycket.

Tallrikarna skramlar mot varandra.

Placera porslinet ratt (se STALLA IN DISKEN).

En 6verdriven mangd skum har producerats.

Diskmedlet har inte doserats rdtt, eller &@r inte lampligt fér anvandning

i diskmaskin (se PAFYLLNING AV DISKMEDELSBEHALLAREN) .

Starta om det aktuella programmet genom att stanga av diskmaskinen och sedan
sla pa den igen, vélja ett nytt program, trycka pa START/Paus och stanga luckan
inom 4 sekunder. Fyll inte pa nagot diskmedel.

Disken blir inte
ren.

Porslinet har inte placerats rétt.

Placera porslinet ratt (se STALLA IN DISKEN).

Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.

Placera porslinet ratt (se STALLA IN DISKEN).

Diskprogrammet ar for milt.

Valj ett Ilampligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).

En 6verdriven mangd skum har producerats.

Diskmedlet har inte doserats rétt, eller &r inte lampligt for anvédndning i diskmaskin
(se PAFYLLNING AV DISKMEDELSBEHALLAREN).

Skoljmedelsbehallarens lock &r inte ordentligt
stangt.

Kontrollera att locket till skoljmedelsbehallaren ar stangt.

Filtret ar smutsigt eller igensatt.

Rengér filterenheten (se SKOTSEL OCH UNDERHALL).

Det finns inget salt.

Fyll saltbehallaren (se PAFYLLNING AV SALTBEHALLAREN)).

Diskmaskinen tar inte in
vatten.

Displayen visar: H, 6
och PA/AV-LED-lampan
blinkar snabbt.

Inget vatten i vattentillforseln eller stangd kran.

Kontrollera att det finns vatten i vattentillforseln eller att kranen ar 6ppen.

Tilloppsslangen &r bojd.

Kontrollera att tilloppsslangen inte &r bojd (se INSTALLATION) omprogrammera
diskmaskinen och starta pa nytt.

Silen i inloppsvattenslangen ar igensatt, den
maste rengoras.

Efter kontroll och rengoring, sla pa och sla av diskmaskinen och starta om ett nytt
program.

Diskmaskinen avslutar
programmet i fortid.
Displayen visar: 5 och
PA/AV-LED-lampan
blinkar snabbt.

Avloppsslangen ar placerad for lagt eller sugs in i
hemavloppssystemet.

Kontrollera om @nden av avloppsslangen ar placerad i ratt hojd (se INSTALLATION).
Kontrollera om den sugs in i hemavloppssystemet, montera luftventilen vid behov.

Luft i vattenfoérsorjningen.

Kontrollera vattenforsorjningen for lackor eller andra problem med luftinslapp.

Du kan fa atkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare
produktinformation genom att:

Bestka var webbsida docs.whirlpool.eu
Anvanda QR-koden

Eller, genom att kontakta var kundservice (Se telefonnumret i garantihaftet).
Nar du kontaktar var kundservice, ange koderna som stér pa produktens typskylt.

Modellinformationen kan hamtas med QR-koden som finns pa energietiketten.

Etiketten innehaller ocksa modellidentifieraren som kan anvandas for att konsultera

registerportalen pa https://eprel.ec.europa.eu (tillgdnglig pa vissa modeller).
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