


| overensstemmelse med IEC 60705:2010 og IEC 60350-1:2011

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for & sammenlikne testing av oppvar-
mingsresultater i forskjellige mikrobglgeovner. Vi anbefaler falgende for denne ovnen:

TEST MENGDE | EFFEKTNIVA - 4200MTRENTL'G T'DMWF ”
E(%gzegrj’)m 7506 800W 10- 145 min 1 min
Sukkerbrad .
oo 4756 700W 6-9min
K{‘j’gg";‘a 9006 800W 14 min 1516 min
Ti"ing(ﬁg‘gf"‘dmg 500 160W 10-12 min 12-13 min
P"(t’ftzggaﬁ”g 11006 Kombi gril 33 min
TEST FC;AFmR' FUNKSJON OMTRENTLIG TID
Ige‘f)t il 6 min
Haf(“g?g)rger il 68- 71 min
TEKNISK SPESIFIKASJON
Databeskrivelse MWF420 MWF421
Matespenning 220-230V~50 Hz 220-230V~50 Hz
Nominell inngangseffekt 1350 W 1350 W
Gl N/A 950-1050 W
Yire mal (HxBxD) 320 x 490 x 426 320 x 490 x 426
Indre mal (HxBxD) 214 x 320 x 329 214 % 320 x 329
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Whirlpool er et registrert varemerke for Whirlpool, USA






